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Gyula Vares Onkormanyzata (Székhely: 5700 Gyula, Pet6fi tér 3., addszam: 15725503-2-
04, Torzsszam: 725503, képviseli: dr. Gérgényi Erné polgarmester), mint ellitasért felels,
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L.

BEVEZET(O RENDELKEZESEK

A vizikdézmii- szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX. térvény (tovabbiakban Vksztv.),
valamint az 58/2013. (11.27.) Korm.rendelet (tovibbiakban Vhr.) rendelkezései alapjan
az ellatasért felelds teleplilési 6nkorményzat kotelessége és joga gondoskodni a
kézmiives  ivovizellatdssal és a  kozmiives  szennyvizelvezetéssel  €s
szennyviztisztitassal kapcsolatos vizikézmii-szolgaltatasi feladatok elvégzésérol. Az
ellatasért felelos onkormanyzat tulajdoni részesedéssel, 156.490.000 Ft iizletrésszel

A tarsasag megifelel a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.§. (1.) 1.
pontja alapjan, valamint a 3. §. (1) 19. pontjaban foglalt rendelkezéseknek. Az
lizemeltetd tarsasag jogelodje (Gyulai Vizmiivek Vallalat) 1967, januar 1. éta nyjt
vizikdzmii-szolgaltatast Gyula Varos kozigazgatasi teriiletén. Jelenleg lizemeltetd az
ellatasért felelds ivoviz-kdzmiiveit az O 467/2001, szennyviz-kozmiiveit az O
153/2008. lzemeltetési szerzOdés alapjan miikodteti. A szerzOdéseket Magyar
Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal —tovabbiakban: Hivatal — a 4090/2016.
szamu Szolgaltatdi engedély valamint a VKEFFO 2017/2649; 2650; 2651-1 (2017)
sz&mu hatarozataival hagyta jova.

Szerzédd felek egyezden megallapitjak, hogy az lizemeltetd megfelel a Vksztv. 16. §.
(6) bekezdésében foglalt kivetelményeknek.

Az lizemeltetd £6 tevékenysége kotelezé dnkormanyzati feladat végrehajtasara iranyul,
ellitia az Onkorményzati torvényben kotelez6 feladatként eldirt egészséges
ivovizellatds, szennyvizszolgaltatas, valamint e tevékenységekkel &sszefliggd
komyezetvédelmi feladatokat, miikddteti a vizikozmii-rendszert. Az iizemeltetd
vizikézmii-szolgéltatast nynijt a Vksztv. rendelkezései alapjan.

A tarsasagi szerz8dés tartalmazza az ellatasért felelés Snkorményzatok tulajdoni
részesedését, valamint adatait, ezen feliil a tirsasdg miikédésének tarsasdgi jog alapjan
kotelez6 alapvetd szabalyait. '
Szerz0d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerzidés targyat képezd vizikGzmiiveket
részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. sz. melléklet cime: ,, 4z iizemeltetésbe
adott vizikdzmiivek vagyonleltdra, a vizikozmii- tizemeltetés targyi feltételei.”

A jelen szerz6dés targyat képezik ezen felill a szerz6dés hatalya alatt az ellatasért
felelds onkorményzat rendszerén az 1. sz. mellékletben felsorolt vizikézmiivek
fejlesztése sordn, jelen szerz6dés megkotését kovetden késébb iizembe helyezett
(6nkorményzat vagy Onkormdanyzatok tarsulasa altal finanszirozott beruhazasban
megvalosuld vagy egyéb jogcimen tulajdonaba keriild) vizikbzmiirendszer-bévitések,
4 vizikdzmi rendszerek. Amennyiben a vizikézmii rendszer ily modon kiegészitésre
keriil, tgy a feleknek a szerz0dés 1. sz. mellékletét az atadott vizikézmiivekhez
igazitottan médositani kell.

Amennyiben az 6nkorményzat a beruhdzashoz, bévitéshez Eurdpai Uniés forrast vesz
igénybe, Ugy az lizemeltetésbe adasndl az ellatasért felelés Snkormanyzat kételes a
tamogatas felhasznalasdnak szabdlyair6l az iizemeltetét részletesen tajékoztatni,




10.

valamint az {izemeltetést ugy el6késziteni, hogy a pénziigyi tamogatas felhasznaldsa a
tamogatas szabdlyainak megfelelGen torténjék.

A jelen tlizemeltetési szerz6dés targyat képezd vizellatasi ¢s szennyviz szolgaltatasi
rendszerek fejlesztési feladatainak, egyiittmiikodés feltételeinek kialakitasa soran az
lizemeltetdvel az ellatdsért felelds kdzvetlentil folytat trgyalasokat.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a Vksztv. 16 §-ban foglalt palyazati eljarast melldzik,
ugyanis az ecllatasért felelos lizletrésszel rendelkezik, igy az eljaras lefolytatasa
sziikségtelen.

L AZ EGY(’JTTMI"JKS‘)DES AL{&PVET('j FELTETE'LEI
A FELEK ALAPVETO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés alairdsaval egyezden kijelentik, hogy bérleti —
izemeltetési jogviszonyt kivannak létrehozni a Vksztv. rendelkezései szerint, az
iizemeltetés jogcime: bérleti- lizemeltetési szerzodés. Az tizemelteté jelen szerzédés
alapjan vallalja, hogy a Vktvsz. rendelkezései alapjan a vizikézmiiveket lizemelteti,
gondoskodik a  felhaszndldk  kozegészségiigyileg megfeleld  folyamatos
ivovizellatasardl, valamint a szennyvizelvezetésrol a torvényi kiovetelményeknek
megfelelden gondoskodik.

Az lzemeltetd jelen szerzddéssel kotelezetiséget vallal arra, hogy az érintett
vizikdzmii rendszer teljes korii lizemeltetését ellatja, ezen beliil:

o a felhasznalok adatairdl a jogszabalyi kereteken beliil nyilvantartést vezet

o —afelhasznalokkal a kdzitizemi szerzédéseket megkoti

e a szolgiltatisi dijra vonatkozo szamldkat elkésziti, a dijakat beszedi, a
hatralékokat kezeli '

o a felhasznalék részére a székhelyen tigyfélszolgalati irodat, a tobbi telepiilésen

pedig ligyfélszolgdlati pontot mitkdtet

a napi lizemeltetéshez személyzetet biztosit

a szakmai irdnyitashoz szakképzett vezet6t biztosit

a vizikdzmil lizemeltetéshez ligyeleti szolgalatot biztosit

a vizikdzm rendszer teljes korli karbantartasahoz €s hibaelharitashoz az

anyagokat, eszkozt és személyzetet biztosit,

s Kkoteles a kezeléshez, miikodtetéshez tartozd vizikozmii tirgyak folyamatos,
szakszerli €s biztonsagos miikodése érdekében a javitasi, karbantartasi munkat,
valamint az ezekre vonatkozo6 hibaelharitdst elvégezni. Az ezzel kapcsolatos
koltségek az tizemeltet6t terhelik. Ezek lehetnek példaul:

- hazi bekotovezetékek javitasa, idomok cseréje,

- vizszivérgas, cs6tdrés lokalizalasa, javitasa, a 6 méternél révidebb
csOszakaszok (viz- és csatorna esetén is), idomok cseréje,

- kutak tisztitdsa, savazdsa, szivattyik beszabdlyozésa, ellendrzése,

- épiileteket érintd festések, kisebb javitasok, karbantartasok, pdtlasok
elvégzése,

- szivattyik, motorok, elektromos és elekirotechnikai berendezések fédarabnak
nem mindsiilé meghibasodasanak javitasa, kisebb alkatrészek cseréje,
érintésvédelmi vizsgalata stb.

e munkaidén kiviili idészakra a hiba- és karelharitis elvégzésére folyamatosan
rendelkezésre all6 készenléti rendszert mitkddtet, valamint az ehhez sziikséges
feltételeket biztositja

o aziizemeltetés soran a munkavédelmi eloirasokat megtartja és megtartatja

o a miikddéshez szilkséges szerzbdéseket a szolgaltatokkal és vallalkozokkal
megkoti

e az lzemeltetett rendszerre a vagyonbiztositis megkotésében az ellatasért
felelosnek segitséget nyjt, valamint az esetlegesen 3. személynek okozott
kdrra felelosségbiztositast kot




e az uzemeltetett eszk6zOk selejtezésére javaslatot tesz, és leltar felvételét
elkésziti

e avaltozasokat folyamatosan vezeti

o fejlesztés — bovités esetén lizemeltetsi szaktanacsadast nyljt, véleményt ad az
ellatasért felelés vagy az altala adott meghatalmazds alapjan a képviseld
személynek vagy megbizottnak

e az iizemeltetési engedély megszerzéséhez minden sziikséges intézkedést
megtesz

3. A szerzédés mellékleteiben meghatérozott vizikdzmii rendszer tizemeltetése hasznalati
dij ellenében torténik. Jelen tizemeltelési szerzddés 2. sz. melléklete részletesen
tartalmazza az elszdmolds feltételeit, a melléklet cime: , A4 haszndlati dij
megallapitdasarol és a felek kézotti elszdmolasi kitelezettségekrdl” .

4. A vizikdzmi-szolgaltatds dijait orszdgosan, vizikdzmi-szolgltatonként vagy
vizikézmii-rendszerenként és vizikdzmii-szolgiltatisi dgazatonként a Vksztv. 62 §
alapjan a koltségekre, érakra, dijakra vonatkozé koOzgazdasigi Osszehasonlité
elemzések felhaszndldsdval, az aldbbi szempontokra is figyelemmel kell
meghatarozni:

e a dijaknak §sztondznitik kell a biztonsigos és legkisebb koltségt vizikdzmii-
szolgaltatast, a gazdalkodas hatékonysaganak javitasat, a kapacitasok hatékony
igénybevételét, a szolgéltatds mindségének folyamatos javitasit, valamint a
természeti er6forrasok kimélete elvének érvényesiilését

s figyelembe kell venni a folyamatos és biztonsagos vizikozmii-szolgalfatas
indokolt koltségeit, valamint a kdrnyezetvédelmi kotelezettségek teljesitésének
indokolt kdltségeit, ideértve kiilondsen a vizbazisvédelem indokolt kéltségeit.

5. Az ellatasért felelés tudomdssal bir arrdl, hogy a vizikdzmii-szolgaltatis dijai a
Vksztv. rendelkezései alapjan keriilnek megallapitésra.

6. Amennyiben a vizikozml a Vksztv. 6 § (2) bekezdésében meghatarozottak szerint
idegen ingatlanon fekszik, a vizgazdalkodasrél sz6ld torvényben meghatarozott
vizvezetési szolgalmi jog gyakorlasa — a vizikdzmii ilizemeltetési tevékenységéhez
indokolt mértékben — a vizikdzmii-szolgaltatdt illeti meg. A vizikézmi-szolgéltatd
viselni koteles a joggyakorlds kivetkeztében felmeriild terheket.

7. Az ellatasért felelés koteles a Vksztv. 80-81 §-ban foglaltak szerint gondoskodni a
szerz0dés targyat képez$ vizi kozmilvekhez kapcsolédd szolgalmi  jogok
bejegyeztetésérbl. Ezen szolgalmi jogok bejegyeztetésének, rendezésének, a
hianyukbol eredé kartéritési vagy kartalanitasi igények megtéritése az ellatasért
felel6st terheli. A szerz8déskotéskor fenndlld vizikdzmiivek iizemeltetéséhez
sziikséges szolgalmi jogok nyilvantartisat a szerzddés 3. sz. melléklete tartalmazza.

8. A vizik6zmii- szolgaltatas hosszi tdv biztositdsa érdekében a vizikdzmii-fejlesztésrol
a bérleti- {izemeltetési jogviszony fenndllasa alatt az ellatasért felelés gondoskodik,
szerz6dd felek egylittmiikddnek az egyéb a vizikdzmii szolgaltatdst érintd
fejlesztésekkel kapcsolatosan is. Az ellatasért felelds a vizikézmii rendszeren érintett
Osszes Onkormdanyzattal, jogosulttal — a Vksztv. 5/G § alapjan — egyeztetve
kotelezettséget vallal arra, hogy a jovébeni vizikézmii-fejlesztési tervek kialakitdsaba
az lizemeltet6t bevonja és vele egyiittmitkdik. A Vksztv. 2014. januar hé 1. napjan
hatalyba 1épett 11. §-a alapjan az ellatasért felel8s altal elkészitésre keriild és a Hivatal
jovahagyasra benynjtandé gordiilé fejlesztési tervhez az lizemeltetd javaslatokat tesz,
a terv elkészitéséhez segitséget nyijt, a benyjtas elétt a tervet véleményezi.

9. Ertéknsveld feltjitas, csere az ellatasért felelds az iizemeltetdvel tortént elézetes
irasbeli egyeztetés alapjan készitett fizemeltetdi szakvélemény szerinti mértékben, a
gordiil fejlesztési terv szerint torténhet, a végrehajtds az ellatdsért felelds
onkorményzat kotelessége. A tervet figyelembe véve minden évben (méajus hé 31.
napjdig) az tizemeltetd Osszeallitja javaslatit a sziikséges, tervszerlien elvégezhetd
rekonstrukcids munkdakrél és az ellatasért felelGssel ezt egyezteti. Az ilyen fejlesztések
elvégzését az lizemeltetd a fejlesztési forras biztositasa esetén a Vksztv. 29. §. (4)




10.

11.

12.

13.

bekezdés szerint — ide nem értve a 30. §. szerint esetcket — kizardlag a bérleti
lizemeltetési jogviszonytol elkiiloniilten, ©nallé vallalkozasi szerzddés alapjan
végezheti,

Az ellatasért felelds kijelenti, hogy a fejlesztések megvaldsitasdra elsGsorban az
lizemeltetovel k&t vallalkozasi szerzddést, azonban a feleknek a kdzbeszerzésekre
vonatkozé mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelelden kell eljarni.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellatdsért felelés a vizikdzmili vagyontirgyak
izemeltetésbe adasidval egyidejlileg az lizemeltetd részére dtadja a hatdlyos
jogszabalyoknak megfeleld, az lizemeltetéshez és a vagyonnyilvantartisba vételéhez
sziikséges dokumentumokat. Uj vagyontérgyak {izemeltetésbe adésandl az ellatasért
felelés a teljes megvalosulasi dokumentacidt, probaiizem iratait, valamint a kezelés és
karbantartashoz sziikséges okiratokat egy példanyban hianytalanul, iratjegyzék mellett
atadja az lizemeltetd részére. Az ellatdsért felelés kotelezetisége az iizemeltetdnek
atadott vizikdzmii-vagyontargyakra fennéllé jotdllasi és szavatossagi jogok
gyakorlasa, ezen jogok érvényesitése.

Az lzemeltetd az ellatds biztonsaga érdekében clvégzi azokat a hiba jelleggel
varatlanul felmerillé beavatkozdsokat az érintett vizellaté és szennyvizelvezetd,
valamint tisztité rendszeren, amelyck a szamvitelrdl sz6lé torvény rendelkezései
értelmeben az értéknodveld felijitasok kdrében szamolhatok el. Az iizemeltetd altal
fizetendé haszndlati dijat az dnkormdanyzat csak a vizik6zmii-szolgaltatdsokra, igy
azon beliil ért¢kndveld beruhazasokra fordithatja.

Az lizemeltetd ezen feliil elvégez a felfjitds korébe tartozé barmely olyan
beavatkozast s, -amely elmaradasa —az —ellatasbiztonsagat veszélyeztetné —vagy

14.

15.

16.

17.

18.

karveszély felmeriilésével koézvetlenil fenyeget. A feljitasi beavatkozasok
sziikségességének felismerését kovetben az lizemelteté az ellatasért feleldst
tajékoztatja. Az ellatasért felelés az elvégezett munkélatok indokolt koltségeit
megtériti. A felek kizdr6lag kiilén szerzddésben allapodhatnak meg a vagyontargyak
hasznélataval §sszefliggd hasznositasi kérdésekben.

Felek rogzitik, hogy a Vksztv. 43. §. (4) bekezdése alapjin az lizemeltetd jogosult, az
ellatdsért felelés és az érintett vizikdzmii-rendszeren 1év6 dnkormanyzati tulajdonban
allo vizikézml vagyontargyakkal &sszefliggésben a vizikézmii-szolgéltatdshoz
kapcsolddo mas véllalkozasi tevékenységet is folytatni, hasznositani, hasznait szedni,
feltéve, hogy az nem veszélyezteti a vizikézmi szolgaltatas folyamatos és biztonsagos
ellatasat, tovabba nem okoz a vizi kézmiiben allagromlast.

A jelen szerz6dés targyat képezd vizikézml szolgéltatis meghatirozott részének
kiszervezéséhez a Vksztv-ben és az 58/2013. ([1.27.) Korm.rendeletben el6irt
engedély, illetve téjékoztatdsi kotelezettség sziikséges. Kiszervezés esetében az
tizemelteté gy felel a jogszabdlyban vagy hatdsdgi hatdrozatban meghatirozott
kotelezettségei teljesitéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna. A
kiszervezés mértékét és modjat a 4. szamu melléklet részletezi.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a vizikozmi fejlesztési hozzajarulas tekintetében az
tizemeltetd a Vksztv. alapjan jar el. A nem lakossagi felhasznalé az iizemeltetének
kiilon szerzodés keretében vizikdzmi-fejlesztési hozzéjarulast fizet, amely kizardlag
azon telepiilés vizikézmi-fejlesztési igényeivel Osszefliggésben haszndlhaté fel, ahol a
hozzajarulas megfizetésével érintett felhasznéaldsi hely talalhaté. A vizikdzmii-
fejlesztési hozzajarulast az tizemeltetd az ellatasért felelés nevében szedi be, annak
felhasznalasaval évente elszamol.

Az lizemeltetd a hasznalati dij megallapitdsdrdl valamint a vizikézmii-fejlesztési
hozzéjaruldsokrol évente a beszamolé elfogadasardl szolo taggyiilésen a beszamold
keretein beliil részletes tajékoztatast nyljt.

Szerz6d6 felek kitelezettséget villalnak arra, hogy a szerz6dés hatélya alatt egymassal
rendszeres &és folyamatos kapcsolatot tartanak és minden lényeges kériilményrol
tajékoztatjak egymast. Az ellatdsért felelds az altalanos mitkddési rendje szerint, sajat
ellatasi teriiletét érintden €s munkaidd keretein beliil jogosult ellendrizni az lizemeltetd
tevékenységét. Az ellenérzés soran az ellatdsért felelés nem adhat az iizemeltetd
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20.

21

22.
23.

alkalmazottjanak a vizikdzmii-szolgéltatist érintd utasitdst, mert ezen jog az
lizemeltetot illeti meg.

Az ellatasért felelés az tizemeltetett vizikbzmi vagyonra tliz, elemi kdrok és lopas
elleni vagyonbiztositdst kot. Az lizemeltetésbe vett eszkozon bekdvetkezett
kdresemények utdn biztosité altal megfizetett kartérités az ilizemeltetSt illeti meg,
melynek Osszegét az lizemeltetd a megrongdlddott vagyontirgy helyredllitisara
forditja. Az tizemeltet6 a bekovetkezett kireseményrd! koteles azonnal, de legkésébb
12 érén belill a tulajdonos 6nkorményzatot frasban értesiteni.

A jelen szerzédés idbtartama alatt az lizemeltetésbe vett vizikbzmii vagyontirgyak
megsemmisiilése, vagy megrongalodasa folytan bekévetkezett olyan karokért, melyek
az lzemeltetd felrohatdé magatartdsira vezethetok vissza, és a biztositasi szerzddés
alapjan a kar megtéritése nem lehetséges, az lizemeltetd az ellatasért felelds felé a Ptk.
szerzodéses karokozasra vonatkozo rendelkezései szerint tartozik KkArtéritési
felelosséggel.

. Az Uzemeltetésbe adott vagyontargyak miikédtetése soran harmadik személynek

okozott karokért az iizemelteté a Ptk. szerzédésen kiviili kdrokozéisra vonatkozé
rendelkezései szerint felel. Ezen karok megtéritése céljabél az iizemeltetd
felelésségbiztositasi szerz6dést kot.

Szerz0do felek jelen bérleti tizemeltetési szerzodést hatarozott idére, 15 évre kotik.

A szerz6dést a felek a targy év december hé 31. napjaval, de legaldbb nyolc hénapos
felmondési id6vel, felmondhatjdk a Vksztv. 20.§-dban irt esetekben. A bérleti
lizemeltetési szerz6dés megsziinése esetén az lizemeltets kotelezettségeit a Vksztv.

24.

25.

26.

W

21.§-a tartalmazza, az lizemeltet6 ezen szakasz szerint koteles eljarni.
Az ellatasért felelds a szerzédést rendkiviili felmondéssal csak abban az esetben
sziintetheti meg, hogy ha a vizikézmil — szolgaltatas igazolhaté mddon veszélybe keriil
€s a veszélyforrast az lizemeltetdé nem héritja el, feltéve, hogy a veszélyforras
elharitasdra koteles és airra alkalmas is. Az iizemeltetd a szerzédést rendkiviili
felmondéssal csak abban az esetben sziintethet meg, hogy ha az ellatasért felelds
pénziigyi kotelezettségeinek irdsbeli felszolitasra sem tesz eleget.

Szerzo6d6é felek a bérleti ~ Ulizemeltetési szerzbdést kozos megegyezéssel is
megszintethetik, azonban a megsziintetés sordn kiilonds figyelemmel kell lenni a
zOkkendmentes ¢s folyamatos vizikozmii-szolgaltatds zavartalan és folyamatos
fenntartasara, valamint az ellatasért felelGs torvényi kotelezettségeire.

Amennyiben a bérleti lizemeltetési szerz6dés a Vksztv. 32 § (4) bekezdése alapjan
hatalyat veszti, Ggy az ellatasért felelés és az lizemeltetd koteles a kozérdekil
tizemeltetével a kapcsolatot felvenni, részére adatot szolgaltatni, valamint minden
olyan adatot, okiratot, dokumentumot, engedélyt és leirast a kozérdekl lizemeltetd
részére haladéktalanul atadni, ami a vizikézmil szolgaltatds folyamatossigat és az
elszamolast biztositja.

Il. A SZERZODES ERVENYESSEGE, IDOBELI HATALYA,
MODOSITASANAK FELTETELE

. A szerzbdott vizikdzmii-szolgaltaté a modositott iizemeltetési szerz6dés egy eredeti,

aldirt példanyat a modositott lizemeltetési szerzodés 1étrejottét kovetd 30 napon beliil
jovdhagyasra megkiildi a Hivatalnak. Jelen szerzédés a Hivatal jovahagyd
hatérozataval 1ép hatdlyba. A szerz6dés targyi hatdlya kiterjed az ellatasért felelds
tulajdonédban 4116 és tulajdonaba keriild kdzmiives ivovizellatast, valamint kdzmiives
szennyvizelvezetést és tisztitast biztosité vizikdzmii rendszereinek {izemeltetésére.

A szerzodés az ellatasért felelos kozigazgatasi teriileteire terjed ki.

A szerz6dés hatarozott id6re kottetett,

A szerz6dést a felek csak kozds megegyezéssel mddosithatjdk, a szerzddés
modositasdnak hatalyba 1épéséhez a Hivatal jovahagy6 hatarozata sziikséges.
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. Szerz0do felek a szerz8dés teljesitése soran betartjdk az egészséget nem veszélyeztetd

¢s biztonsagos munkavégzésre vonatkozd szabalyokat, igy kiilondsen a
munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL torvény rendelkezéseit.

Szerz0do6 felek kiilonos figyelmet forditanak a kémyezetvédelmi, természetvédelmi és
vizvédelmi kovetelmények érvényesiilésére, igy kiilondsen a kérnyezet védelmének
altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LII. tv. a vizgazdalkodasr6l szolo 1995. évi
LVIL. tv. és a természet védelmérdl sz6ld 1996. évi LIl torvény betartdsanak
rendelkezéseire.

Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgéri torvénykonyv, a
vizikdzml szolgaltatasrol sz6lé 2011.¢évi CCIX. térvény, valamint a vizikézmil
szolgaltatasrol sz6ld 2011.¢vi CCIX. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtisarol
sz016 58/2013. (11.27.) Korm.rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy vitaikat békés titon probaljak rendezni,
amennyiben kozottilkk peres eljarasra keriil sor, figy hataskortsl fliggben a Gyulai
Jarasbirosag, valamint Gyulai Toérvényszék illetékességét kotik ki.

Szerz6d6 felek ezen megallapodast személyes elolvasast kvetGen, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t irtak ala.

Felek rogzitik, hogy a Gyula Varos Onkormanyzata (mint ellatasért felelds) és a

153/2008. tzemeltetési szerzédések jelen szerzddés hatalybalépésével egyidejiileg
megsziinnek.

Kelt, Gyulan, 2020. majus 28. napjan
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Gyhla V3 ﬁan}ko&nanyzata Gyulai Kozuzeml-Nonprofit Kft.
ellatasez@e{]k@& keﬁiv eletében uzemel}t{ékepwééi tében
Dr. Gorgényi Ernd: \?" %) Lijtak Judit larocm Laszl&2 \
e\
polgarme tﬁtﬂ %gyt sztalyvezetd c-auﬁv%&e’-& H;*
2 !
% 1 '\:ﬁ’
: ' gt

Mellékletek:

l.a. sz. melléklet: ,, Az iizemeltetésbe adott vizikozmiivek vagyonleltdra, a vizikézmii-
iizemeltetés tdargyi felterelez " kozmiives ivovizellatas

1.b. sz. melléklet: ,, Az iizemeltetésbe adott vizikozmiivek vagyonleltara a vizikozmii-
tizemeltetés targyi feltételei. ” kozmiives szennyviz-elvezetés és tisztitas

2. sz. melléklet: ,, 4 vizikbzmii — haszndlati dij megdliapitasarol és a felek kozétti
elszamoldsi kotelezettségekrol”

3. sz. melléklet: ,, A4z ingatlan- nyilvintartisba bejegyzett vizi kizmiivek
iizemeltetéséhez sziikséges szolgalmi jogok”’

4. sz. melléklet: ,, Kiszervezés mértéke, modja”

Gyulai-Kéziizemi Nonprofit Kft.(mint-{izemeltctd) kozott 1étrejott 04672001 és O



1.a. sz. melléklet
Az ilizemeltetésbe adott vizikézmiivek vagyonleltara,
a vizikézmii-tizemeltetés targyi feltételei
/kizmiives ivévizellatas/

Mely kottetett egyrészrol

Gyula Viros Onkormanyzata

székhely: 5700 Gyula, Petofi tér 3.

torzsszam: 725503

addszédm: 15725503-2-04

képviseli: dr. Gorgeényi Emo polgarmester

mint ellatdsért felelés bérbeadé (tovabbiakban: bérbeadd)

masrészrél a

Gyulai Kéziizemi Nonprofit Kft.

szé€khely: 5700.Gyula, Szent L. . u. 16.

cg szam: 04-09-003599

adoszam: 11056218-2-04

képvisel6: Dardezi Laszlo tigyvezetd

mint vizikézmii szelgiltatdé bérlé (tovabbiakban: bérl6)

k&zott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

A szerzdds felek megallapltjak hogy az lizemeltetésbe adott ivéviz kézmiivek vagyonleltara
valamint a vizikdzmi-iizemeltetés targyi feltételeit az 1.a. sz. melléklet szerves részét képezd

vagyonériekelési bizonyitvany tdmasztja ala.
Az értekesOkkenési leirdsok kulcsat az alatimaszté anyag tartalmazza.
Jelen okiratot felek helybenhagyélag irtak ala.

Gyula, 2020. majus 28.

Mote r/mbtziﬂ ﬂ/z/f/”

Gyhla Viro or’ anyzata Gyulai Koziizemi Nonprofit Kft.
4 <B‘§rﬁ3’é§ﬁq épviseletében vizikd u{z@]_ﬁaltzgo bérlé
; ‘ :;*\ %seletebeﬁg,\
&\Liptak Judit Darqgmg,aszloo
e ijosztalyvezetd Kiqmgyvezeto P "
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Kozmiivagyon-értékelési Szakvélemény

A KEOP-7.12.0/15-2015-001
azonositoszamu vagyonértékelési
projekttel értékelt vizikozmiivek

vagyonértékének meghatarozasa az Elek
térségi vizellaté rendszer vonatkozdsaban

KEOP-7.12.0/15-2015-001 azonositdszamU vagyonértékelési
projekttel érintett ivovizkdzmiivek vagyonértékelése
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1. Ertékelési Tan(sitvany

vagyon értékelését megrendeld
adataij

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.

(1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.)

A vizsgadlt kézmi megnevezése

ivovizkdzmil

Ertékelt kézmii elhelyezkedése

Gyula és Elek telepiilések kdzigazgatas
teriiletein

Ertékelés célja

A KEOP-7.12.0/15-2015-001 azonositoszamu
vagyonértékelési projekitel értékelt
vizikézmivek vagyonértékének
meghatarozasa az Elek térségi vizeliatd
rendszer vonatkozasaban

Ertékelés fordulénapja

2016.04.21.

Ertékelt k6zmii netté megéllapitott
értéke

3483771470 Ft

A szakvélemény érvényessége

6 hénap

Az értékeld szervezet
megnevezése

ECOELINE Zrt.
(7754 Boly, Hés6k tere 8/C)

Az értékelé szervezet
képviseletében eljaré személy
sajatkezli aldirdsa

Németh Tibor
ECOELINE Zrt.
vezérigazgatd

A vagyonértékelés dltalinos
szabalyairél sz616 rendelkezés
{(24/2013. (V. 29.) NFM rendelete)
alapjan eljaré személy sajatkezd
alairdasa

clouche

Bertane Viplaha Anna
ECOELINE Zrt.
vagyonértékelési vezetd
Vagyonértékeld névjegyzék: 749/2010.
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2. A Megrendeld adatai, el6zmények, utasitasa, adatszolgaltatas

A Megrendel§ adatai:

Megrendeld: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.)

képviseli: Nagypal Sandor igyvezetd

Eibzmények:

A vizikdzmlvek vagyonértékelését a vizikbzmi-szolgéltatdsrol sz8l6 2011. évi CCIX.
tdrvény (Vksztv.) kotelezd jelleggel irja elé.

A vagyonértékelés mdédszertanat a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2013. (V.29.) NFM
szédmu, a vizikbzmivek vagyonértékelésének szabdlyairdl és a vizikozmli-szolgéltatok

hatarozza megq.

A Megrendeld utasitdsa:

A KEOP-7.12.0/15-2015-001 azonosité szami vagyonértékelési projektre eredményes
kozbeszerzési eljards lefolytatasat kovetden 2015. augusztus 25,-én kotott vallalkozasi
szerz8désben rogzitetteknek megfelelden a Megrendel8 az aldbbiakat varja el:

Az Eurdpai Unids forrdsbd! tdmogatott, lakossag egészséges ivévizzel vald elldtésara
iranyuld, a 98/83/EK irdnyelv és a hatdlyos 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékietének B) pontjdban régzitett hatdrértékeknek-, illetve az OKI (Orszagos
Kérnyezetegészségiigyi Intézet) szakvéleménye alapjan a fenti hatdrértékeknek meg
nem felelé teleplilések (derogacids projekttel érintettek) ivévizkézmii vagyonértékelése,
strukturdlt vagyonleltérdnak feldllitdsa és poétldsi tervének elkészitése, valamint a
meglévd vagyonértékelések felllvizsgdlata, a 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletben
rogzitetteknek megfeleléen.

A szerzGdés targyat nem képezi:

. Azon teleplilések esetében a feladat elvégzése, amely telepiilések ivévizkézm{
vagyonértékelése 2015, augusztus 25.-én mar folyamatban wvoit, vagy a
vagyonértékelése 1 éven belll (2014.08.25-6t kovetSen) a 24/2013.(V.29) NFM
rendeletben foglaltaknak megfeleiGen késziilt el;

. tovabba a feladat részét nem képezi azon teljesités, amely a vonatkozé pélyazati
felhivas alapjdn nem elszamolhaté. (nem derogécids kételezettséggel bird ivovizmindség-
javité projektek)
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SzakértGi anyagok:
1. kézmiivagyon-értékelési szakvélemény
2. Strukturdit eszkozleltar

3. A vagyonértékelésre épuld Pétldsi Terv

A Megrendelé adatszolgélitatésa:

A Megrendeld az elldtdsért felelds Szolgdltaté (tjan biztosftotta a térgyi munka
elvégzéséhez szilkséges alapadat szolgaltatast.

Az alapadat szolgdltatds a vizikézmiivek vagyonértékelésének szabdlyairdl és a
vizikozmU-szolgaltatdk dltal kzérdekbdt kozzéteends adatokrdl széld 24/2013. (V. 29.)
NFM rendelet vonatkozd paragrafusainak megfelel8en tértént,

Az adatszolgaltatas teljes korliségét a Megrendeld Teljesséqi nyilatkozattal igazolta.
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3. A vagyonértékelés altalanos szabalyai

A vizikbzmivek vagyonértékelésének dltaldnos szabalyal mellett, a 24/2013. (V.29.) NFM
Rendelet 3.-6. paragrafusai rendelkeznek a vizikézm(i vagyonértékelés eibkészitésérdi,

modszerérdl, végrehajtasardl és dokumentaldsardl is.
Vagyonértékelés elbkészitése

A vagyonértékeléshez szlikséges alapadatok (a KEOP projektek pénziigyi és mlszaki
dokumentacidi, vizjogi engedélyek, {izemeltetési szabdlyzatok, rendelkezésre &ll6
eszkozleltér, hibastatisztikdk, sth.) dtadasra kerlitek a vagyonértékelést végzd részére.
Az alapadat-szolgaltatds sorédn a Megrendeld, a vizikézm( tulajdonosa és lizemeltetdje
egylttmdkodtek egymdssal és a vagyonértékelést végzével. A Megrendel§ irasban
nyilatkozott arrél, hogy minden rendelkezésére 3ll6, a vagyonértékeléshez sziikséges

adat atadasra kerdilt.t
Vagyonértékelés mddszere

Alapszabalyként a vizikézmiivek vagyonértékelésére az avuldssal korrigalt (irael&allitasi

kéltségalap’ modszert kell alkalmazni. A rendeletben nevesitett, kivételes esetekben az

indexalt bekeriilésj kéltség mdbdszere is alkaimazhato.

Jelen vagyonértékelési projekt sordn z meglévé/izemeld ivdvizkdzmiivek esetén az
avulassal korrigalt Ujraeldallitasi kdltségalapld médszert alkalmaztuk, a KEOP projekttel
megvalosuld/megvaldsult ivovizkdzmii értékelése sordn pedig az indexdlt bekeriilési

kéltség modszerét.

A vagyonértékelés miiszaki megalapozottsagat
« a projektek pénziigyi és miiszaki dokumentéciéja
» a meglévé miszaki nyilvantartdsok vagyonértékelésnek megfeleld feldoligozasa,
s az értékelendd kézmiuivek allagmutatdjanak helyszini, szakértdi
szemrevételezéssel torténd megallapitisa,
» valamint a potlasi koltségek mlszaki jellemz8k alapjan térténd szakértdi

meghatarozédsa biztositja.

A Rendeletnek megfelelden az allagmutatd értéke az (zemben 1év8 ivovizkdzmivekre
vonatkozodan legaldbb 10%. Az dllagmutaté meghatdrozédséndl a fizikai avulds mellett,

amennyiben relevans, funkcionalis avultsag is figyelembe vehetd.

! Teljességi nyilatkozat
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A vagyonértékelés végrehajtisa

A Rendelet 5. §. (8) bekezdés érteimében ,A vizikézmiivagyon értékét vizikbzmii-
objektumonként kell meghatarozni, az egyes vizik6zmii-objektum dokumentait értékelési
Jellemz6i alapjan, a vizikézmi-objektum pdtidsi kiitségének és &llagmutatéjinak
szorzataként.”
A vizsgdlt vizikdzmivekre vonatkozdan, a Rendeletnek megfelel, homogén mszaki
ismérvekkel rendelkez6 objektumok szerint strukturait, objektumszint(i, tételes
vagyonlieltar kerilt feldllitdsra, mely tartalmazza az aldbbiakat:
¢ az egyes objektumok azonositasat,
» az objektumok pétlasi ériékének meghatdrozdsahoz szilkséges, f6bb miszaki
jeliemzbket
» az objektumok allapotjellemzoit (Iétesités éve, varhatd élettartam, dllagmutatd) és
a potlds varhatd évét ' o
* az cbjektumok pdtiasi koltseget
» az objektumock megadllapitott vagyonértékét: a potldsi keéltség és az allagmutatd
szorzataként.

A vagyonértékelés dokumentdlisa

A vagyonértékelésrd]l kdzmiivagyon-értékelési szakvélemény késziilt. A szakvélemény
bemutatja a vagyonériékelés korllményeit, mobdszertandt, az értékelt vizikdzmi
bemutatasat, mliszaki allapotanak rovid, szbveges jellemzését, valamint a megéilapitott
vagyonérték &sszegzését. A szakvélemény kotelezd része az Ertékelési Tandsitvany,
kotelez6 meliéklete a részietes vagyonieltar.
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4. A vagyonértékelési dokumentdacio felépitése és tartalma

Jelen szakvélemény, valamint a melléklietét képezd részletes vagyonleltdr tartalmazza a
KEOP-7.12.0/15-2015-001 azonositoszami  vagyonértékelési  projekttel érintett
telepiilésekre vonatkozéan, az Elek térségi vizelldtd rendszer értékelését, amely
tartalmazza a ,Gyula-Elek IvovizminGség Javitd Projekt” cim(i, KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0017 azonositd szamu projektte! megvalosuld és meglévs ivovizkdzmiiveket.

A vagyonértékeiés végrehajtdsat befolyasold lényeges kiriilmények (adatszolgditatds,
vizikdzm{ rendszerek kezelése stb.), és az adatszolgéltatds Uzemelteténként eltérd
szintje mellett a Tarsulasok, és tagénkormanyzataik, mint tulajdonosok szempontjait is
figyelembe véve, mind az adatok feldolgozdsdban, mind a moddszertan alkalmazésdban
az egységesség elvére térekedtink.

A vagyonértékelés alapjan elkésziit a Rendeletnek megfeleld Kdzmiivagyon-értékelési
Szakvélemény, amely tartalmazza a felséfokd vagyonértékeli képesitéssel és felsSfokd
miiszaki vagy felsofok(i gazdasaqi képesitéssel is rendelkezd szakértd altal a vizikdzmi

tutajdonosa részére kiallitott Ertékelési TanUsitvanyt.

Az értékelt vizikozmiivek szdveges bemutatdsa, miiszaki dllapoténak jellemzése jelen
szakvéleményen bellll, telepiilésenkénti bontdsban térténik.

Az értékelt vizikdzmlvek a 24/2013, (V. 29.) NFM rendelet 1. mellékietének megfelel8en
kerllnek feltUntetésre. A vizikdzmlivagyon-leltar részletezése 24/2013. (V. 29.) NFM
rendelet 2. melléklet szerint ker{il kialakitdsra, és CD mellékletként elvalaszthatatlan
részét képezi a jelen szakvéleménynek.
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5. Az értékelési alapelvek részletezése

Jelen vagyonértékelési feladat keretében az Eurépai Unids forrésbél tdmogatott, lakossdg
egészséges ivovizzel vald ellatdsdra irdnyuld, a 98/83/EK irdnyelv és a hatalyos
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. meliékletének B) pontjdban régzitett
hatarértékeknek-, illetve az OKI (Orszidgos Kérnyezetegészségiigyi Intézet)
szakvéleménye alapjdn a fenti hatarértékeknek meg nem feleld telepiiiések (derogéciés
projekttel érintettek) ivovizkozmil vagyonértékelése torténik,

5.1. Altalanos értékelési alapelvek

A vagyonértékelés sordn az adatok feldolgozdsa a Tébb szempontd Integrélt
Kozmlivagyon-értékelési Adatbdzis (TIKA) vagyonértékelést szoftver tdmogatéséval és
felhasznalasaval tortént. A vagyonértékelés sordn telepiilésenként feldllitott egységes
vagyonleltarak a szakvélemények'era’Easzthafatlan meliékleteként Microsoft Excel
formatumban keriilnek &tadasra a Megrendeld felé, A leltdrak sz{irékkel elldtva
alkalmasak adatfeldolgozasi, adatszolgdltatdsi feladatok elvégzésére.

A vagyonértékelés soran feldolgozott objektumok, objektumcsoportok a Rendeletnek
megfeleld részletezettséggel legalabb  agazatonként (épitészet,  gépészet,
iranyitastechnika, villamosenergia-elldtas), vagy komplexebb, pontszerli létesitmények
esetén (pl. vizmitelep) funkcid szerinti megbontasban (a létesitményen beliill azonos
funkciot ellatdé objektumok csoportja) keriiitek értékelésre, A Rendeletben fel nem sorolt
minden egyéb vizikbzml elem, az ,egyedi vizikdzmi{ |étesitmény” kategéridban
értékelends.

A vonalas létesitmények (vizelosztdst biztositd vezetékhaidzat) leltadrba vételének alapjat
elsésorban a rendelkezéslnkre bocsédtott miiszaki adatszolgditatas jelenti. Az egyéb
adatszolgdltatdsok, valamint az Uzemeltet8i egyeztetések alapjdn a térképi
nyilvéntartdsokrdl a vagyonértékelés céljdnak megfelelé adattartalm( analitikus
nyilvéantartdsok készlinek.

A vonalas létesitmények objektumonkénti definidldsa ivévizhdldzat esetében
csomoponttél-csomdpontig terjedé szakasz, anyag, dtmér§ és beépités éve szerint
homogén szakasz utcanév-valtasnal megtérve torténik.

A pétlasi (Gjrael@allitasi/helyettesitési) koltség meghatdrozdsa, a Rendeletnek
megfelelden, Gsszetett objektumon bellil legaldbb épitészet, gépészet, energia elistds és
irdnyftastechnika bontdsban, tipizalhatd objektumok esetében a ,Fajlagos koltségek
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Gtmutatd szennyvizkezelési és ivévizminség-javitasi projektekhez”? cimii (tmutatéra,

llletve egyes nem tipizalhatd esetekben aktudlis piaci informacidkra tdmaszkodva

torténik. A KEOP projekttel megvaldsuld ilietve megvaldsult objektumok esetében a

projekt dokumentumai alapjan (Kivitelez8i koltségvetés, tdmogatdsi szerzédés, stb.) A

Rendeletnek, valamint a szakmai normaknak megfeleléen a pdtidsi kdltség tartalmazza a

kivitelezési, beszerzési koltségeken tll az adott eszkdz létrehozdsdhoz sziikséges egyéb

jarulékos koltségeket is (pl.: engedélyezés, tervezés stb.). Vonalas |étesitmények esetén,

a fajlagos potlasi koltségek a KEOP Utmutaténak, ill. az adatszolgdltatasnak megfelel6en

tartalmazzdk a bekotések értékét. A pétldsi koltség altatdnos forgalmi adét (AFA) nem

tartalmaz.

A Rendelet alapjan az allagmutatd a vizikézmi-objektum valés mlszaki allapotdra

vonatkozé mutatészam, amely kifejezi az adott eszkéz avultsidgat. Ennek megfelelGen az

figyelembe kell venni az adatszolgdltatds, az {izemeltetdi tapasztalatok, a meglévd

allapot-felmérési dokumentdciok, valamint a kitakart, 1athaté vagyonelemek esetében a

helyszini bejarasok tapasztalatait is.

A Rendelet szerint a vizik6zm{-objektum &llagmutatdjat 0,1-1,0 értékek kozott kell

meghatarozni. Ezért a szakmai normakkal is Osszhangban, lizemel8 vezetékhalézat,

létesitmény, mutdrgy esetében 10%-os avultsdgi értéknél kisebbet nem vesziink

figyelembe, kivéve, ha azonnali selejtezés szlikséges.

Mliszaki felmérés sordn

2

szerzett tapasztalatok alapjdn, a mitargy-létesitmény

allapotmindsitési leirdsanak ki kell fejeznie annak pillanatnyi m{iszaki allapotat. A becstilt

allagmutatd 100% a beszerzés, illetve létesités évében, G dllapotban. A becsiilt avultsagi

mutaté 0% amikor az eszkdz hasznavehetetien fiiggetlenil attdl, hogy hany év telt el az

v

Uzembe helyezéstdl szamitva. Amennyiben allagot javitd fel(jitds, korszerdisités torténik,

ezzel ugrdsszerlien ndvelhetd a mindségi osztalyzat, az dllagmutatd mértéke.

Az adott mindségi osztdlyhoz rendelhet

0 kdvetelményszintek meghatdrozasa:

e - e

6 Ujszen’j 81-100 Kifogastalan, vagy 'me'gfeieloen ?(a'rbarlta'rtott, I'usebb javitast
vagy javitast nem igényld dllapoti
5 16 61-80 16 miszaki dllapot, dllagmegdvd, karbantartd munkat igényel
a Megfelelé 41-60 Gazdasagosan felunthatc_: e'gyes szerkezeti részek (burkolat,
gepeszet, sth.)
3 Fel(jitandd 1140 Fokozottan leromlott dllapot, feldjitast igényel, esetenként

2 hitp://www.nkek.hu/keop/segedietek-utmutatok




KEOP-7.12.0/15-2015-001 sz. projekttel érintett telepiilések ivovizkdzmiiveinek vagyonértékeiése
Elek térsegi vizellatd rendszer

teljes feldjitds szliikséges

2 Kritikus 10 Selejtezés, bontds fenyeget, de még Gzemel

1 Hasznavehetetlen 0 Azonnali selejtezés szikséges

Azon vizikézm(i objektumok, melyek fizikailag még fellelhetbk, de a vizikdzm(-
szolgaltatds nydjtdsdhoz nem szilkségesek, (elbontdsukra, selejtezésiikre, mas cél(
hasznositésukra eddig adminisztrativ stb. okokbd! nem keriilt még sor), a térvényi
definicié alapjan nem mingsilnek vizikbzmiinek. Funkciondlis avultsdguk miatt, ezen
objektumokat a vagyonleltdr 0% avultsagi mutatéval tartalmazza.

Azon vizikdzm{i objektumok, melyek nem 3llnak folyamatos {izemben, de mint puffer
és/vagy havaria és/vagy tartalék, az ellatds folyamatossagdnak biztositdsdhoz
szlikségesek, vizikézmlinek minésiilnek, Ezen eszkdzék az eldzd fejezetben leirt
modszernek megfelelen kerlilnek értékelésre. POtldsi kéltséglik jelenlegi funkcidjuknak,
megfelelSen, dllagmutatéjuk valos miszaki dllapotuk alapjan keriil meghatdrozasra.

5.2. Specialis értékelési alapelvek

A vizikézmilvek vagyonértékelésérdl szo0l6 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek
megfelelen vizsgdltuk az értékelt vizikdzmiivekhez kapcsolédé foldterlleteket. A
Nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCVI. tv. alapjan, az dnkormanyzati tulajdondban
Iévé foldterliletek forgalomképtelen ingatlanok. A vizikézmlivekre vonatkozoan a
24/2013. (V.29.) NFM rendelet altal elvart koltségalapl értékelés a vizikdzmiinek
mindsild foldterliletek esetében nem értelmezheté. Mivel a vonatkozd szdmviteli
szabalyok értelmében féldteriiletek utdn értékcsdkkenést elszamolni nem lehet, valamint
vagyongazdalkodasi szemnpontbdl ezeknek poétlasi, ill. rekonstrukcios igénye sem merill
fel, a foldtertleteket nem kell értékelni, a vizikbzmU vagyonleltdrakban szerepeltetni.
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6. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 azonosité szadm projekitel megvalésulé és

meglévo ivovizkézmil bemutatasa

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 azonosité szami projekttel 1 vizikézm{ rendszer
érintett, amely a kovetkez6: Elek térségi vizelldtd rendszer.

6.1. Projekt atfogd bemutatasa

6.1.1 El6zmények
A projekt megvaldsitdasdnak szlkségességét alatdmaszté dllapotok az aldbbiakban
kerliltek kifejtésre.
Gyula vérosaban a szolgaltatott ivoviz minbsége arzén, ammodnium és mangan
tekintetében nem felel meg a rendeletben meghatérozott vizminéségi paramétereknek. A
rendelet el8irja az ivoviz-mindségi probléma megoldasat.
Az arzén koncentraciéja 100%-al, mig az ammédnium 176 %-al haladja meg a

hatérértéket. A mangan koncnetracidja 20%-al magasabb a megengedett értékhei
képest.

Elek vdrosaban a szolgaitatott ivoviz mindsége arzén és ammaéniumtekintetében szintigy
nem felel meg a rendeletben meghatarozott vizmindségi paramétereknek. A rendelet
eléirja az ivoviz-mindségi probléma megoldasat.

Az arzén koncentrdcidja 30 %-al, mig az amménium 150 %-al haladja meg a
hatarértéket.

Mindkét véros esetében az elosztdhaldézat mechanikus tisztitdsat biztositd csomdpontok a
korabbiakban csak részlegesen keriiltek kialakitdsra. A megfelelé hatékonysdgu halézat-
tisztitas érdekében tovébbi mosaté-csomdpontok kialakitdsa.

6.1.2 Projekt ismertetése
A projektben érintett vizsgalt terilet - Gyula és Elek telepiilések terlilete - a Dél-alfdldi
Région belll, Békés megyében keleti részén, a Gyulai Kkistérségben taldlhatd. Gyula
varosanak koézigazgatdsi teriilete (255,80 km2, lakossdga 30 658 f6) kozvetlenli hatdros
a megyeszékhely Békéscsabaval, valamint a jelenlegi roméan-magyar hatarral. A
teleplilésen hataratkelShely mikodik.
Elek (54,91km2, lakossdga 4 787 f8) Gyulatdl délre, szintén a jelenlegi hatdr mellett
fekszik.
A vizsgdlt terlilet a Berettyo-Kordsvidék kozéptdjon belll a Kérésmenti-sik teriiletén
fakszik,
A taj kialakuldsdban meghatdrozé szerepe volt a folydvizi feltdltésnek.
A Korés menti-sik tengerszintfeletti magassidga 83 és 90 méter kozétti. A domborzat
vertikdlisan gyengén tagolt, az dtlagos relief 1,5 m/km2. A felszin kézeli rétegeken a
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kistdj nagy részén a finom iledékek jellemzbek. Ez al6l a teriilet dél-keleti része képez
kivételt, ahol a folyovizi homok is megjelenik.

A Koérés menti-sik mérsékelten meleq, szaraz éghajlatd kistdj, amelynek észak-nyugati
része a szarazabb, A napsltéses Orak szama évi 2000 oOra kéril alakul. Az évi
kézéphSmérséklet 10,2-10,4 °C, a vegetdcids id8szak dtlagh&mérsékiete pedig 17,0-
17,2°C. Az éves atlagos csapadékésszeg a délkeleti részeken 570-590 mm, mig a
szdrazabb észak-nyugati részeken 520-550 mm. A leggyakoribb szélirdnyck az északi és
a déli.

A 2011. év juniusaban ,Gyula-Elek Ivovizmindség Javitd Projekt” cimmel benyujtott
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 azonositd szamu projekt sikeresen megvaldsuit.

6.1.3 Projekt teriilet bemutatasa

Meglévd ivovizkbzmuivek bemutatdsa:

Elek vizbazisdnak két termel§ és két figyeld kitja van, azonban mind a négy
mélységtartomany vize, vizmindségi szempontbél kifogés ald esik.

A két sekélyebb mélységtartoményra az (izemelés hidnya miatt igen kevés mindségi adat
van.

Ezek alapjan a mangédn komponens tekintetében haladja meg a mért ériék a
hatérértéket.

A két meélyebb mélységtartomany vize pedig arzén, amménium, nitrogén-dioxid
komponensek tekintetében hatarérték feletti, A két mélyebb vizadd szint szabad
kapacitasa a jelenlegi vizigényt és kiépitettséget figyelembe véve, jelentésnek mondhato.
Elek teleplilését elaté vizmli rendszerben viztisztitdsi technoldgia nem Uzemel, a
kitermelt nyersviz kodzvetlen{dl a halézatba ilietve egy 100 m3-es viztoronyba keriil,

A vizellatd halézat koérvezetékes rendszerii, hossza 37 359 fm. A hidldzat jelentSs része
azbesztcement és KM-PVC anyagu csdvekbdl készilt.

Gyula vizelldtdsa a Gyulai Kdzlizemi Kft. altal lizemeltetett helyi I. és II. sz. vizm( telep,
Elek-északi vizbazis és Elek-déli vizbdazis kltjai, valamint a vizm( telepen kiépitett
vizellatds technologiai berendezéseivel (zemel. A kiépitett meglév8 vizhdlozatok
korvezetékes rendszerliek, A varos vizellatdst két vizm(i teleprdl valamint két Elek varos
tertiletén talathato vizbazisokrol |atjak el.

Gyula I. sz, vizmii-telep: 16 db tartalék és figyel8 kat, kezelGépiilet: kézel 300 m?, 2 X
1000 m3-es viztarold medence, 6 db haldzati szivatty(, fertétienitd berendezés.

Gyula II. sz. vizmU-telep: 8 db tartalék és figyeld kit, kezelGépllet: kdzel 300 m2, 4 x
1000 m3-es viztarolo medence, 7 db héldzati szivattyl (3db elosztd héldzatra, 2 db 1. sz.
vizmi telepre, 2db Gyulai Hiskombinat Rt), fertétlenitd berendezés.
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A varos vizellatdsat biztosité vizbazisok:

Varosi vizbazis: Gyula véros terliletén elszértan elhelyezkedd vizadékra telepitett
katparokbol allé vizbdzis. A termel6 kutak tdbbsége jé miiszaki allapotl, termelésre
alkalmas, azonban mindségi problémdk miatt a véros vizfelhasznaldsdnak minddssze
téredéke szarmazik innen.

Elek Eszaki vizbazis: A Elek és Gyula kézdtt kdzépen, mindket teleplléstdl mintegy 5 km-
re taldihatd kdtcsoport 4 termel8kitbél és a kozellikbe iétesitett figyeld kiltcsoportbdl &li.
A T-4 jeli kat és a T-3 as jeli kit nem lzemel. A T-2 jel(l kit 152-190 m mélységbdl
termel. A legtSbbet ezen a telepen a 264-323 m kdzotti rétegre telepitett T-1 kit termel.
A vizadd szintek szabad kapacitdsa a jelenlegi vizigényt és kiépitettséget figyelembe
véve, jelentésnek mondhatd.

Elek Déli vizbazis: A Elek belteriileti hatdratdl mintegy 1 km-re délre taladthatd kdtcsoport
4 db termel8kitbdl és a kozellikbe 1étesitett figyel8 kitcsoportbdl all. A Ti/4 jeld kit
termeli a vizbdzis 6sszes termelésének mintegy 8%-at. A legjobb vizad6 képességli és
egyuttal legintenzivebben hraszné!t rétégbc’it a T1/3 kit termel. A iegmélyebb szint az
el6z8eknél valamivel gyengébb vizadd képességl, de még mindig jonak nevezhetd.
Innen a T1/1 és aT1/2 kutakkal termelik az &sszes termelés mintegy 40%-at.
Valamennyi termel6kit jé miszaki allapotd, a tartds (zemelésre alkalmas. A vizbazis
fedbrétegének allapotat a 41-81 m kozotti szintre telepitett figyeld kutak monitorozzak.

A vizadd szintek szabad kapacitdsa a jelenlegi vizigényt és kiépitettséget figyelembe
véve, jelent8snek mondhatd.

Gyula varos vizm{ telepén tisztitas technoldgia nem mikddik.

A halozat kérvezetékes rendszer(i, az elosztd halézaton a nyomast 1 db 1 000m3-es és 1
db 300m3-es viztorony, valamint a Térdkzugi és a Temesvari Uti nyomasfokozé biztositja.
A nyersviz és a tavvezeték Osszes hossza: 42 500 fm, az elosztd halézat dsszes hossza:
198 200 fm

Projekttel Iétrejtvd ivovizkézmlivek bemutatdsa:

A kivdlasztott valtozat a miiszaki megolddsa Gyula varosa, Gyula Szent Benedek
varosrész, és Elek vdros, kozos jo minfiségl vizbazisrdl torténd elldtdsa, varosonként
helyi vizkezeld izemeltetésével.

A kitermelt nyersvizet tavvezetékek juttatjak el a két varos vizmiivéhez, A j6 mindségll
~arzénmentes” nyersviz lehetfvé tette, hogy csak a szilkséges egyéb szennyezddések
eltavolitasara alkalmas gazdasagosan (izemeltethetd vizkezel8 épiiljon,.

A tervezett vizellatd rendszer kapacitdsa 1 100 m3/h tdvlati 6racstcsban lett
meghatarozva.

Az 0j tisztitas technoldgia tervezett kapacitisa Gyuldn Qm=136 m®h, Eleken Qm=50
m3/h.
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Gyulan a fejlesztések utan kialakult puffer kapacitdsok figyelembevétele:

A meglévd 4 x 1 000 m3-es tisztitott viztdrold térszini medence, valamint a meglévd 1
000 m3-es ellennyomd rendszerdi viztorony figyelembe vételével a rendszer puffer
kapacitdasa 5 000 m3.

Mindezek alapjén a technologia egyes elemeit nem szilkségszer(i a mértékadd
kapacitasra méretezni,

A méretezési vizigény alapjan tervezett vizelldtd rendszer a legnagyobb fogyasztési
napon jelentkezd Gracsiics (Qn = 1 075 m3/h) kielégitésére alkalmas. Figyelembe véve a
taroldkapacitdsokat, azon bell} is a meglévé 1 000 m® tdrold térfogatd viztornyot

(Gyula), a rendszer egyszeri, maximum 6 375 m3/d vizigény kielégitésére is képes.

Gyula-Szentbenedek varosrész vizellatasa az Gyula I1. vizmii-teleprél lett megoldva.

Gyula-Szentbenedek vizelldtadsa, a meglévs Elek Eszaki és Elek Déli vizbdzisrdl, valamint
a tervezett Elek Déli 4j vizmU kutakrol lett megoldva. A varosrész vizellatdsa a Gyula
elosztohdlézatardl kindulé NASO atmérGjl és 7 000 m hosszi tdvvezetékkel kerllt
megvalbsitasra. A tavvezetéken érkezd kezelt viz Gyula-Szentbenedeken a mar meglévd
téroldmedencébe kerll, innen a meglévs hélézati nyomasfokozé egység segitségével jut

el a kezelt viz az elosztéhalézatba.
A halozatfejlesztésbe vont szakaszok teljes hossza Gyulan 23 980,54 fm.

Elek varos vizelldtdsa az ,Elek Déli” vizbdzis meglévé és UOjonnan telepitett katjaibdl
kitermeit vizzel torténik. A vizet a meglévé NA 500 azbesztcement nyomdcsdrél torténd
500 fm NA 200 lecsatlakozéason kereszt{ll vezetik. Az eleki vizm{ jelenleg egy 6 323 m?2-
es terlleten, a vdros széién talalhatd. A vizmu terGietén jelenieg 4 db mélyfirast kit, és
egy 100 m3-es magas-tdrozo taldlhaté.

A fejlesztés soran egy a vizfogaddsra alkalmas fogaddakna, a technoldgiai varidciotol
fuggd nyersviz-tardid medence és vizkezel§ technoldgia, tisztitottviz-medence, valamint
a keletkezett iszapot kezelé miitdrgy elhelyezése valésult meg. A vizml tertiletén
jelenleg Gzemel6 két kit ezek utdn tartalékkitként {izemel, a meglévd két tartalék-kutat
eltbmedékelésre javasoljuk, A vizmi jelenlegi teriiletén a tervezett fejlesztések,
mdtérgyak, kezelGépiiletek maradéktalanul elférnek, Gj terlilet beszerzése nem
szilkséges. Az ,Elek Déli” vizbazisrdl érkez8 viz mangén és ammoénia tekintetében |épte
tdl a megengedett hatarértéket.

Puffer kapacitasok figyelembevétele:

A tervezett 2 x 100 m3-es tisztitott viztarold térszini medence, valamint a meglévé 100
m3-es ellennyomé rendszer(i viztorony figyelembe vételével a rendszer puffer kapacitésa

300 m3.
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Mindezek alapjan a technoldgia egyes elemeit nem szikségszerli a mértékadd
kapacitdsra méretezni. A haldzati szivatty(k kapacitdsét (izembiztonsdgi szempontbo! a
mértékadd oracslcsra kell méretezni (Elek Q=92 m3/h). A méretezési vizigény alapjén
tervezett vizellatd rendszer a legnagyobb fogyasztasi napon jelentkezd Gracsiics (Qn = 92
mi/h) kielégitésére alkalmas. Figyelembe véve a tédroldkapacitdsokat, azon belil is a
meglévé 100 m?3 tarold térfogatl magas taroldt, a rendszer egyszeri, maximum 392 m3/h
vizigény kielégitésére is képes.

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 azonosité szami projekttel megvalosulé
ivovizkézmiivek objektumcsoportonkénti bontasban

Mélyflirasd kit, hagyomdnyos dtmérdvel 8 0
Kit, nagy atmérdvel (parti szlrési kat) 0 0
. Galéria 0 o_ _ | _ o
Banyaviz kivétel 0 0
Egyéb vizkivétel (pl. forrdsfoglalas) 0 0
Felszini vizkivéte] 0] 0
Vizmiitelepek 2 o]
Ivdviz kezeldsek 0 0
Viztornyok 4] ¢
Viztdrold medencék 0 0
Nyomasfokozdk 0 0]
Ivdviz haldzat 0 23 980,54
Egyedi vizikézmli-létesitmények a fenti
csoportokba be nem s.o;:ol'haté vizikbzmil elemek 0 0
ivoviz

6.1.4 Beruhazassal letrejovo tulajdoni hanyadok, tulajdonos szerinti
vagyonértékek bemutatasa a tarsulasi megallapodas alapjan

81,70% 1 666 382 616 Ft

18,30% 373 253389t
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6.1.5 Projektgazda bemutatasa

A projektgazda a 2009. 12. 14-én megalakult Gyula-Elek Ivdvizmin8ség-javitd
Onkormanyzati Tarsulds, mely a palyadzati kiirdsban a palydzok kdrének meghatdrozasa
alapjan jogosult palyazni.

A Tarsulas székhelye Gyula, cime: 5700 Gyula, Petdfi tér 3.

Onalld jogi személyiségli onkormanyzati tarsulds, 6nalld bankszamidval, 6nallé
gazdalkodasi jogkérrel rendelkezb kéltségvetési szerv.

A Téarsulasi Tanacs tagjai:

Gyula Varos Onkorményzata (5700 Gyula, Petdfi tér 3.)

Képviseli: dr. Gorgényi Erng, polgarmester

Elek Vdros Onkormanyzata (5742 Elek, Gyulai u. 2.)

Képviseli: Pluhar Laszlé, poigarmester
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7. Ertékelt vagyonelemek részletes bemutatasa
7.1 Pontszerii ivovizktzmiivek bemutatasa
7.1.1 Kutak

7.1.1.1 Elek

Mlszaki paraméterek §sszefoglald bemutatdsa:

TS T NEM

rendeletiak megfeleld

Talp mé]yse’g: 337 m
Névleges kapacitds: 1354

Elek Eszak T1 E'Si'; :a.szz;ki 1986 |m¥/d Itle;’;fg‘l‘: 40
Szivattyd: KSB UMA 150 B
14/21

Talp mélység: 200 m
Névieges kapacitds: 3060

Eiek Eszak T2 E!\e’il;;észziaski 1986 {m/d ItIe:rlrl;g?g 34
: b Szivattyd: KSB UMA 200- T o - T
37/21

Talp mélység: 110 m
Névleges kapacitds: 2448

c Elek északi H.vizmii
Elek Eszak T4 PN 1586 m*/d o 34
vizbazis Szivattyti: KSB UMA 150 B termeld
30/21
Elek Eszak F1 | Elek északi 1987 | Talo mélvséa: 41 m Fgyeld kit s
K-486 vizbazis P melyseg: vizmu
Elek Eszak F1 Elek északi 1987 | Talp mélyséa: 20 m Filgfyveili‘ikgt 56
K-487 vizbézis P melyseg: vizmu
: . . Figyeld kit
Elek Eszak F1 Elek északi P o
K-488 vizbdzis 1987 Talp mélység: 11 m ILvizmd 50
: Ssralki Figyel§ kit
Eiek Eszak F2 Elek északi . e
K-480 vizbazis 1987 |Talp mélység: 46 m 1L.vizm{ 50
= : 1 Figyeld kit
Elek Eszak F2 Elek északi . o
K-490 vizbazis 1987 | Talp mélység: 22 m IL.vizmii 50
: 5 i Figyeld kit
Elek Eszak F2 Elek északi s P
K-491 vizhazis 1987 Talp mélység: 11 m II.vizmi 50

Talp melység: 330 m
Névleges kapacitas: 3024

QATUL| | oy o et |
Szivattyl: KSB UMA 200-
37/21
Talp mélység: 240 m
Elek déli Névieges kapacitds: 2304 Lvtamd
Elek D&l T1/2 vizbazis 1993 m3'/d , termeld 38
Szivatiyu: KSB UPA 200-
37/21
Talp mélység: 210 m
Elek déi Névieges kapacitds: 3024 Hvizmi
Elek DéI T1/3 PPl 1993 m3/d N p 41
vizbazis Szivattyli: KSB UPA 200- termeid
37/21
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Talp mélyséé :.. 145 m
Elek ddii Névleges kapacitds: 2650 L
Blek D& T1/4 | See S 1993  |m¥d Itfe;’r’:g]‘: 38
Szivatty: KSB UPA 200-
35/4 a UMA 150 B 30/21
. Elek déli e Figyeld kit
Elek Dél F1/2 vizhazis 1992 Talp mélyseg: 290 m TLvizmd &0
. Elek déli P Figyeld kit
Elek Dél F1/3 vizbazis 1992 Talp mélyseg: 240 m IL.vizmii 60
: Elek déli T Figyeld kit
Elek Dél F1/4 vizbizis 1992 Talp melység: 185 m T vizmii 60
: Elek déli Lo s Figyeld kdt
Eiek D&l FL/5 vizbdzis 1992 Talp mélység: 145 m ovizm 60
. Elek déli e Figyeld kiit
Elek Dél F1/6 vizhézis 19592 Talp mélység: 90 m vizmi &0
. Elek deli P Figyel6 kit
Elek D&l F1/7 vizhazis 1992 Talp mélység: 60 m iz 60
. Elek déli . Figyel& kit
Elek Dél F1/8 vizbdzis 1992 | Talp mélység: 10 m - 7 Ilwvizemid 60
Tal elység: 288 oV X
. - alp melyseg: m 131225,12
E’e"sztl’f’ IL. Flek gl 2015 | Befejezt béléscsd atmérs: EOV y: 100
140/127 mm 817496,96
II.vizmi
Tal alység: 236 FOV X
. - alp melyseg: m 131215,95
B s | e 2015 | Befejezd béléscss EOV y: 100
Atmérd:140/127 mm 817486,99
IL.vizmli
Tal Slység: 288 Fovx:
. . alp melyseg: m 131207,96
Bk s | ek gl 2015 | Befejezd béléscss atmérd: EOV y: 100
140/127 mm 817478,14
ILvizmii
Elek Dél III. Elek déli P P
T3/1 vizhazis 2015 Talp mélység: 130 m IL.vizmi 100
Elek Dél 111, Elek déli T P
T3/2 vizbazis 2015 Talp mélyseg: 130 m I1.vizmd 100
Elek Dél III. Elek déli A o
T3/3 vizhazis 2015 Talp mélység: 130 m ' H.vizmii 100

Altalanos bemutatas:

Gyula varosa, Gyula Szent Benedek vdarosrész, és Elek véros, kozos jo mindséqii
vizbazisrol torténd ellatdsa, varosonként helyi vizkezel6 mii Uzemeltetésével térténik. A
kitermelt nyersvizet tdvvezetékeken juttatjik el a vizmlivekhez.

A véros vizellatasat a II. szamid vizm( katjai biztositidk. A termeld kutak mellett figyeld
és tartalék kutak is megépitésre keriiltek. A vizfelhasznalds 100 %-ban kdzcéld.

Miiszaki bemutatas:

Elek-Eszaki vizbazis:

A Elek és Gyula kozott kézépen, mindkét telepliléstdl mintegy 5 km-re taldlhatd
kiitcsoport 4 termel6kltbdl és a kdzeliikbe létesitett figyel§ kiitcsoportbd! all. A vizbazis
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négy termeibkuitja harom kiildnb6z8 szinten taldlhatd vizadd réteget nyit meg. Eredeti

allapot szerint a T/3. és T/4. jel( kit nem {zemelt, de az ivévizmindség-javitd beruhazds

soran feliijitasra kerliltek, és jra Gzembe allitottak Sket.

Elek-Déli vizbazis:

A Elek belterliieti hatarétdl mintegy 1 km-re déire taldlhaté kitcsoport 4 termel8kiitbdl és

a kozelikbe létesitett figyeld kltcsoportbél &ll. A vizbézis négy termelSk(tja harom

kilénbozd szinten talalhatd vizadd réteget nyit meg.

A II. vizmitelephez (Sandorhegyi kutak, Elek északi kutak, Kélvaria kutak, Elek déli

kutak) tartozé Elek-déli és Elek-északi kutak gaztartalma nem teszi sziikségessé a

gaztalanitast, a viz kezelését tdroldkba vezetés elbtt natrium-hypokiorittal kezelik.

Fertotienités utédn a vizm(itelepen taldthaté 4 db 1000 m3-es viztarold medencébe

juttatidk a vizet, majd onnan a szivatty(k az elosztdhélézatba. -
Az Elek-deli kutakat napi 24 o6raban (zemeltetik, az Elek-északi kutakat é&jszakai

idGszakban és csucsidében (izemeltetik.
 Elek-déli kutak: T1/1, T1/2, T1/3, T 1/4
Elek-északi kutak: T1, T2, T3, T4

2015-6s KEOP beruhazas soran az Elek Déli vizbdzison U(jabb kltcsoportok lettek
kialakitva, Ezek: Elek Dél 1I. T2/1; T2/2; T2/3; és Elek DéI III. kitcsoportja: T3/1; T3/2;
T3/3. Az lizemel6 Elek-Déli termelételeptdl 2km-re dél-nyugati irdnyba taldlhaté. Az (j

vizbazis kapacitasa 6000 m3/nap.

2015 elott épult kutak:

IL. sz.
vizmiitelep

Elek-Eszak termeld "

. 23,4 | Termel
K-481 kétcsoport T/1 337,0 264,3 323,4 | Termeld

Elek-Eszak termeld .
K-484 kitcsopart T/2 200,0 152,4 190,0 | Termeld
Elek-Eszak termelé
K-485 kiitesoport T/3 145,0 115,5 139,4 | Tartalék
Elek-Eszak termeld .
- |
K-496 ktcsoport T/4 110,0 57,0 74,0 Tartalék
K-486 Elek-Eszak figyeld kitcsoport 408 26,8 345! Figyels
F1/1

a8 Elek-Eszak figyel§ kitcsoport 20,0 141 17,0 Fiayels
F1/2

K-488 E;za}l;-fszak figyeld katcsoport 10,7 47 7.7 Figyels
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K-439 Elek-Eszak figyeld kutcsoport 46,0 28,2 415 | Figyels
F2/1

K-490 Elek-Eszak figyeld kitcsoport 21,6 12,8 19,6| Figyels
F2/2

K-451 Elek-Eszak figyeld kitesoport 10,5 a6 7,51 Figyels
F2/3

K-60 Elek-Dél termeld kitcsoport 330,0 268,38 320,1 | Termeis
T1/1

kg1 |Clek-Dél termeld katcsoport 240,0 216,0 236,0 | Termeld
T1/2

K62 Elek-Dél termeld kidtcsoport 210,0 168,0 198,0 | Termels
T1/3

K-63 ?f’:oe' termeld kitcsoport 145,0 112,0 130,0 | Termels

I1.sz. /
vizm{telep Al F oy L

K-53 Elek-Dél figyeld kdtcsoport 145,0 105,0 115,0| Figyels
F1/5

K54 Elek-Dél figyel§ katcsoport 60,0 410 51,5 Figyels
F1/7

k55 | Elek-Dél figyel kitesoport 290,0 262,0 280,5| Figyeld
Fi/1

k56 | Elek-Deél figyel kitcsoport 240,0 1980  229,0] Figyels
F1/3

k57 | Elek-Delfigyeld kitcsoport 185,0 161,0 177,0| Figyeld
F1/4

K58 Elek-Dél figyald kdtcsoport 90,0 71.0 80,5 | Figyels
F1/6

K59 Ellf-_}E;-DeI figyeld kdtcsoport 10,0 4,0 7,0| Figyels

Allapotértékelés:

Az északi vizbédzis meglévé kitjai miszakilag megfeleld allapotliak. Epitészetiik
szerkezetileg stabil, a kiitaknak sérlilesmentesek. A kitfej kiképzések korrozidmentesek,
A kutak homokoldsa nem jellemzd. A vizszintérzékelG Uszbkapcsoldk hibamentesen
mikodnek. A bavéarszivattylk aitaldban zavarmentesen (izemelnek, meghibasodasuk
ritkén fordul elé. Az elektromos szekrények kabelezése tirés és szakadasmentes. A déli
vizbazis kltjai mind jé m{iszaki dllapotiak, életkornak megfeleld. A kitermelt viz arzén,
ammoénium, vas és mangan tekintetében tillépte a hatdrértékeket, ezért viztisztitasi
technoldgia kiépitésére volt sziikség a telepiiiésen. 2015-ben az Elek Eszaki
katcsoportjainak termeld kutjai felGjitasra keritek. A nem hasznalt figyelé és tartalék
kutak kdzUl t6bbet eltomtek.
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A helyszini beiaras soran késziilt fotddokumentacia:

kit gépészete

7.1.1.2 Gyula

kit iranyitastechnikéja

Miszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatisa:

Katona Janos

Gyuia, Katona

Talp mélység: 141 m
Névleges kapacitas: 734

tizemen kiviil

Vizadd réteg kora, tipusa:

Szivattyd: EMU K-64-6

tér K-408 Jénos tér 1964 | myd Lol 15
Szivattyd: EMU Ké4-4
Szivattyd
A iz . kivéve
Tura;tios;ai!o Gyula,";'iqnsta 1964 Talp mélység: 129 m I. vizmii 10
3 SZais tartalék
Talp mélység: 307 m
Turist a6 | Gvuta. Turist Névleges kapacitds: 648 Lvizmi
urista sz&llé yula, Turista 3 .
K-411 szall6 1964 |m/d tartalék o
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SR FEEE

Talp melyseég: 300 m
Névleges kapacitas: 806

ITI/A K-482

Jbzsef Attila Gyula, 16zsef Lvizmii
tér K-405 nttia ter 1964 |mid . tartalék 15
Vizado réteg kora, tipusa:
Szivattyl: EMU K64-6
Talp mélység: 303 m
Katona Jézsef | Gyula, Katona 1964 Neévleges kapacitas: 763 Lvizmij 15
tér K-409/a Jézsef tér m?/d tartalék
Szivattyl: HO 4/111
Talp mélység: 130 m
Jézsef Attila | Gyula, Katona 1964 Névieges kapacitas: 590 Lvizmii 15
tér K-404 Jozsef tér m3/d tartalék
Szivattyd: EMU K64-4
: FigyelS kit
Szennyvizelen| e dep | 1976 | Talp mélység: 303 m fLvizmii 25
Talp mélység: 100 m
... ., Névleges kapacitas: 720 . w
Kesm:gli at K- § Gyula, l}”(;-zsmr:u-k 1971 m/d :a\:-]tzal;g‘ri 18
- Szivattyt: GRUNDFOS SP - | -
35-8
L, L Sziva’ttyﬂ
Kesm:;lé it K- | Gyula, li’;(tesmari‘: 1972 Talp mélység: 300 m Ikla\:‘zer:eﬁ 15
tartalék
Talp mélység: 125 m
X Névleges kapacitas: 2160 V.
Szabadkai Gt Gyula,_ . 1988 m¥/d I.\nsz’J' 37
K-492 Szabadkai tt Szivattyl: GRUNDFOS SP termeld
75-4
. ) Sziva_tty(:
BEki;ir K- Gyula, Béke tér 1979 Talp mélység: 138 m Ik\l.r\:;!:neu 30
tartalék
Talp mélyseég: 302 m
Béke tér K-71 | Gyula, Béke tér| 1971 :1‘3‘/’589&5 kapacitas: 864 iy 18
Szivattyld: HO 4/1H
Talp mélység: 140 m
Métyds kirdly | Gyuls, Mtyds | oo, | Neévleges kapacitas: 763 Lvizm{ 18
ut K-449 kirdly 0t m3/d tartalék
Szivattyd: HO 4/I1
Talp mélység: 301l m
Matyds kirdly | Gyula, Matyas 1964 Nevleges kapacitas: 619 Lvizm 15
Gt K-410 kirdly Ut m*/d tartalék
Szivattyd: EMU D14-6
- Kozkt
ket | ovia, | 1970 | Talp mélység: 500 m Lyizmd 15
iszkut
Talp mélység: 304 m
Sz8ldskert K- Gyula, 1964 Névleges kapacitds: 576 L.vizmii 13
63 Széloskert m3/d termeld
Szivattyl; EMU K64-4
Szivattyu
Szélgskert K- Gyula, ek kivéve
&5 SzS?éSske " 1971 | Talp mélység: 134 m Lt 15
tartalék
M. sz. Gyula, II. sz. e - IL.vizm{i
Vizmdtelep Vizmitelep 1992 Talp mélység: 130 m 36




KEOP-7.12.0/15-2015-001 sz. projekttel érintett telepilések ivovizkbzmGveinek vagyonériékelése
Elek térséqi vizellatd rendszer

viztorony Gyula 1966 | Névieges kapacitas: 576 L V‘Z’I":';: 17
kitpar m3/d tartale
K-437 Talp mélység: 302 Lvizm(
viztorony Gyula 1966 |m Névleges kapacitas: tartalék 17
kitpar 576 m3/d
. . Gyula Lvizmi
Po!?_?rmesterl Polga’¥me§;teri 1967 Talp meélység: 139 m tartalék 12
ivatal .
Hivatal
L.vizm(i
Gvéri K-61 Gyula 1965 | Talp mélység: 300 m tartalék 10

Altalanos bemutatas:

A varos vizelldtasat a kézvetleniil a hdldzatra termeld kutak, valamit az 1. szama és a II.
szamu vizmU telepek kitjai biztositjdk. A termel8 kutak mellett figyeld &s tartalék kutak
is megépitésre keriiltek. -

Miiszaki bemutatas:

Gyula varosa, Gyula Szent Benedek vérosrész, és Elek vdros, kdzds j6 minBségii
vizbdzisrol torténd elldtasa, vérosonként helyi vizkezeld mii Gzemeitetésével torténik. A
kitermelt nyersvizet tavvezetékeken juttatjdk el a vizmUvekhez.

Az 1. szamu vizmltelephez 10 db kuitcsoport tartozik, 19 db kittal: (406, 411, 408,
409/a, 449, 410, 404, 405, 451, 452, 492, 474, 71, 68, 63, 69, 438, 437, 439, 61 sz.
kutak) a vizmltelepen taldlhaté 2 db 1000 m3-es medencére termeli a vizet,
gédztalanitds utdn a 6 db haldzati szivatty nyomja az elosztd hélézatba a kitermelt vizet.

A I1. szam0 vizmiitelephez tartozd kutak (Sandorhegyi kutak, Elek északi kutak, Kalvaria
kutak, Elek déli kutak) vizét fertStlenités utén a vizmiitelepen taldlhaté 4 db 1000 m3-es
viztdrolé medencébe juttatjdk, majd onnan a szivattylk az elosztdhaldzatba, az I. szamd
vizm(itelepen taldlhatd medencékbe és a Gyulai Hiskombinat Rt-hez nyomijak.

A Szent Benedek vizmlitelepen |étesitett kitbdl kitermelt vizet egy Grundfos SP 10-18
tipusd buvarszivatty( termeli ki. A kitermelt vizet VLV-70 tipusti géztalanitéba nyomidk,
majd a vasbeton tdrozéba, ahonnan az AMIN 65-50 tipuslU szivattyl a 2 db hidrofor
tartdjon atnyomva az elosztd haldzatba juttatja, 2015-ben ezt megsziintették a K-376-
0s Szent Benedeki kutat eltdmték. A vizmiivet nem hasznaljdk. A vérosrész Gyula varosi
halozatérdl lesz elldtva.
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2015 el6tt éplilt kutak:

l. sz.
vizmfitelep

K-406 Turistaszallé (Park Hotel) 1294 87,4 123,5| Tartalék
K-411 | Turistaszallé (Park Hotel) 307,0 236,0 277,0| Termeld
K-408 Katona Jozsef tér 3. 140,7 85,0 127,6| Termeld
K-409/a | Katona lézsef tér 4. 303,0 245,0 297,01 Termeld
K-449 Katona Jozsef tér 5. 140,0 86,9 121,01 Termeld
K-410 Katona Jozsef tér 6. 301,0 235,5 278,0| Termeld
K-404 Iozsef Attila tér 7. 130,0 85,0 122,5| Termeld
K-405 Jozsef Attila tér 8. 300,0 247,0 288,01 Termelé
K-451 Késmarki Ot 20. 1490,0 81,8 135,0f Termeld
K-452 Késmarki 0t 21. 300,0 207,3 270,5{ Tartalék
K-492 Szabadkai Ut 125,0 85,0 115,01 Termels
K-474 Gyulavdéri Béke tér 2/a sz. 138,0 95,2 131,0| Tartalék
K-71 Gyulavari Béke tér 2. sz. 302,3 239,0 289,0| Termeld
K-68 f; ulavari Sz6lGskert utca 500,0 319,6 463,0| Termeld
K-63 f; ulavari Sz8l8skert utca 304,0 257,0 298,0| Termels
g | Syvlavan Szoldsiert utea 134,0 97,0 129,0| Tartalék
K-438 | Viztorony 9. 148,0 85,0 139,0} Tartalék
K-437 Viztorony 10. 302,0 259,0 284,0| Tartalék
K-439 Polg. Hivatal udvara 135,0 85,0 123,8| Tartalék

K-482 Vizmiitelepi kit 130,0 86,0 121,0; Tartalék
k-agg | oandorhegy A 190,0 133,7 181,3| Tartalék
kitesoport 1. sz.
kag7 |>2ndorhegy A 300,0 252,0 293,0| Tartalék
kitcsoport 2. sz,
iL. sz. K-asg | Sandorhegy A 193,0 150,0 180,0| Figyels
. kdtesoport 3. sz.
vizmiitelep — -
K-468 SK:""*”& B katesoport 1. 187,0 115,6 183,0| Tartalék
K-471 f:’"’a“a 8 kitesoport 2. 305,0 196,0 301,0| Tartalék
K-461 SK:'“"E B kdtesoport 3. 318,0 193,0 299,0] Figyels
K-460 | Szennyviztelepi kit 303,0 225,0 290,0| Figyeld
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Allapotértékelés:

A kutak dllapota a koruknak megfelel§. Epitészetiik szerkezetileg stabil, a kUtakndk
sériilésmentesek. A kitfej kiképzések korrdézidmentesek, A kutak homokoldsa nem
jellemzd. A vizszintérzékel6 Gszokapcsolok hibamentesen miikddnek. A blavarszivattyik
dltaldban zavarmentesen lizemelnek, meghibdsodasuk ritkdn fordul eld. Az elektromos
szekrények kabelezése torés és szakaddsmentes A nem hasznélt figyeld és tartalék kutak
kézil tébbet eltémtek.
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7.1.2 Vizmitelepek
7.1.2.1 Elek

Miiszaki paraméterek ésszefoglaldé bemutatdsa:

(m3/d)

Kialakitasa:

Elek Tancsics utca - vizbeszerzés  maélyfirasd
40, 1982 kutakbél - 65

Hrsz: 168/4 - térszini és magastérold

- gdzmentesités

- vas- és mangantalanitas

- fertétlenités

vizmiitelep

Altalanos bemutatis:

A meglévé vizmltelep 4 db mélyfardst kdttal és egy magas taroléval rendelkezett. A
beruhdzas soran a kitermelt viz magas arzén, amménium, vas és mangéntartalma miatt
tisztitast technolégia kiépitésére keriilt sor. A telepi kutak koziil kettd eltémedékelésre
kerdilt.

Uj technoldgiai féfolyamatok:
- Elek Eszaki vizbazis:

Kutak - bekdto - tavvezeték - nyersviztarolé medence, (Gyula I, vizm(i-telep)

- Elek Déli vizbazis:
Kutak - bekdtd - tavvezeték - nyersviztarolé medence, (Gyula II. vizm(i-telep)

- Elek vérosi vizmil
Kutak ~ bekdtd - tédvvezeték - eleki ledgazds - nyersviztdrold medence, (Elek
varosi vizm{i-telep) - vegyszeradagolds: KMnO4 és Fe2(S03) - viztisztitds
fertOtlenités - tisztitott viztdrold medence - héldzati szivattydzas - haldzat -
eflennyomé rendszer- hidroglobusz

- Elek vérosi vizmiitelep féfolvamatai:
Nyersviz Elek-Dél vizbdzisrdl - nyersviz medence - torésponti kldrozés -
vegyszeradagoldas: KMnO4 - viztisztitds - fertBtlenités - tisztitott viztérold
medence - halozati szivattylzas - héldzat - ellennyomé rendszer - hidroglébusz

Miiszaki bemutatas:

Elek varos vizellatasa szintén az Elek déli vizbazis meglévé és ijonnan telepitett katjaibdl
kitermelt vizzel torténik. A viz a meglévl azbesztcement nyomodcsérél térténd
lecsatlakozdson keresztiil érkezik. A vizmiitelepre beérkezett vizet egy vizkormanyzo
aknan keresztil juttatjdk az Gj 50 m3 nyersviz tdrozdéba, ahol kidrozd berendezés

biztositja a viz térésponti kldrozasat. A technoldgia el6tt a mangén eltavolitds érdekében
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segédanyagokat {KMnO4) juttatnak a vizbe, hogy a mangan kisz(ir6dhessen. A mangén

LN

csapadékot a szlir§ fogja fel. A nemkivanatos iz- és szaganyagok illetve a vizben |évd
maradék klérkoncentrécié elimindldsdra aktivszenes sz(ir6t alkalmaznak A tisztitds
technologia utdn a tisztitott viz fertdtienit8szer adagoldst kdvetden az (j 2x100 m?
tarolokapacitast viztdrozd medencébe keriil, ahonnan az (j géphdzban miikdds haldzati
szivattylk juttatjak az ivovizet a telepiilési haldzatba és az ellennyomd rendszeri
viztoronyra.

A sz(r(k visszatblitése a viztdrozd medencébdl tdrténik. A zagyviz a 100 m3 {lepits-
dekantald medencébe kerlil. A dekantdloban visszamaradt iszapot a gravitacids
iszapsOritGbe vezetik, majd mobi} viztelenités torténik, melyet kdvetben a slritett iszap
mar szallithats, és artalommentes elhelyezése biztosithatd. A tervezett vizkormanyzé
aknak Ggy lettek kialakitva, hogy miliszaki hiba, vagy havéria esetén a kutak nyersvize
kézvetlenlil, a technolégiat megker{ilve a viztdrozd medencébe juthasson, vagy a varosi

halézatra lehessen vezetni.

Allapotértékelés:

A vizmiitelepen a meglévé létesitmények megfelelSen lizemelnek. Az Ujonnan megépiiit
létesitmények kivalo dllapotiak, a meglévs, tovabbi lizemelést nélkiil6z8 objektumok
eldregedett allapotiak

A helyszini bejards sordn késziilt fotdédokumentdcid:

T 4

Udvartér Sziirbgéphaz + tarolo
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Géphaz vezérld

GAC sz{ir6sor KAT sz{irGsor
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7.1.2.2 Gyula

Mdszaki paraméterek dsszefoglald bemutatdsa:

Né‘\)legé‘s kap'é'éitwé;: 1500 16 db termeld
1. szam{ (m3/d) és figyeld kat
vizmil Gyula 1976 - Kialakitasa: fertitlenités 46
fertdtlenités 2 db tarold
Gyula - Szt Névleges kapacitas: (m3/d) ;éi?a'::;ité 5
Benedek 0365/17 2004 Klfalakltasa. gaztalanitas 1 db db hidrofor 65
kit .
tartaly
termeld és
. Névleges kapacitds: 8800 fagyslo kgt:ak
II. szami fertotlenités
. . 1876 (m3/d) C s 47
vizmu Gyuia Kialakitasa: fertStlenités 4 db tarolo
' 2015ben
felGjitds

Altalanos bemutatas:
Gyula véaros és a telepllésrészeket 3 db vizm{, valamint a hozzd kapcsolédd
tétesitmények 1atjdk el ivovizzel. A viz kitermelését kutakban elhelyezett blvarszivattyik
végzik,

Az 1. szam vizm(telephez 10 db kitcsoport tartozik, 19 db kdttal. A vizm{itelepen
talalhaté 2 db 1000 m3-es medencére termeli a vizet, gdztalanitds utdn a 6 db halozati
szivattyd nyomja az elosztd hélozatba, és az 1000 m3-es viztoronyba a kitermelt vizet.

A I1. szam vizmiitelephez tartozd kutak (Séndorhegyi kutak, Elek északi kutak, Kalvaria
kutak, Elek déli kutak) vizét fertStienités utdn a vizm{itelepen taldlhaté 4 db 1000 m3-es

viztérold medencébe juttatjak, majd onnan a szivatty(k az elosztéhéldzatba, az I. szamu
vizm{itelepen taldlhato medencékbe és a Gyulai Hiskombindt Rt-hez nyomijak.

A telep, a huskombinat és a varos teljes vizigényét kielégiti. 2015-ben a II. szamu vizm
felGjitason és bbvitésen esett at, melynek kdvetkeztében az aldbbi technoldgia keriiit
beépitésre,

A nyersviz belépése a technolégial térbe KPE csdvdn torténik, ahol karimas csatlakozason
keresztiil kapcsolddik a tisztitdsi technolégidhoz. A technolégia PVC-U anyagmindség(
PN10 nyomasfokozat(l ragaszthatd kétés( elemekbdl épiil DN 250 méretben. A belépd
szerelvény sort: kézi tolézdr > belépd vizéra (DN 200) > kézi tolézar > 1. mintavevd
csap> nyomas tavado, kovetben kerlil a nyersviz a technolbgiai feladé szivattylkra. A
nyomasfokozast kévetden, kerlll beadagoldsra a belépd vizéra jele alapjan az elSoxidald
vegyszer (NaOCl), majd a flokkuldlé vegyszer (FeS04) (Elek észak katcsoport esetén a
pH szabalyzas is (H2S04). A vegyszer elkeveredését KO33 anyagl lamellds statikus
keverd segiti. A vegyszer beadagolast kovetfen a nyersviz a mechanikai sziirdkre kertil,
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ahol megtérténik az Gzem dllapotnak megfelelen a fazisszétvalasztas. A vizm{iben
parhuzamosan kapcsolt szlirk szama 14 db. A sz{ritdltetetek bekété vezetékei és
szerelvényei DN80 atmérdvel késziilnek. A mechanikai szlirést kévetden a belépd vizora
jele alapjan megtorténik a torésponti klér adagoldsa NaOC! formdjdban. A vegyszer
elkeveredését KO33 anyagu lamellds statikus keverd segiti. A vegyszer beadagoldst
kévetGen a kezelt viz a péarhuzamosan koétott aktiv szén adszorberekre kerill ahol
megtdrténik az ammonia eltavolitdsa és a maradék szabad klor adszorbedcidja. A
szlirdsorokat kdvetben kerdit elhelyezésre a 3. mintavételi csap. A kilép8 szerelvénysort
kévetden kerll a tisztaviz tarozéba a megtisztitott viz. A kilép§ szerelvénysor:> 4,
mintavevd csap > nyomas tavadd kézi toldzar > kilépd vizdra > kézi toldzar. A kilépd
szerelvény sor elGtt kerlit beépitésre a tisztitott viz utdferttienitésének céljabdl NaOCl
adagolasi pont, illetve annak kontroll mérésének lehet8ségére online Cl mér8 panel. Uj
telepitésti beltéri miszerszekrények és (j modularis PLC keriilt beépitésre. Az automatika
egyedi kabelen 230 V-os megtaplaldst kap.

A Szent Benedeki vizm(itelep Gyula kiilteriiletén a 0365/17 hrsz-U ingatlanon taldlhato. A
vizellatast 1 db kut biztositja. A vizmlitelep 2004-ben épiilt meg.

Miiszaki bemutatas:

I.sz. vizm(telep:

Az 1. szam vizmiitelephez 10 db kdtcsoport tartozik, 19 db kittal: (406, 411, 408,
409/a, 449, 410, 404, 405, 451, 452, 492, 474, 71, 68, 63, 69, 438, 437, 439, 61 sz.
kutak) a vizm(telepen taldlhatd 2 db 1000 m3-es medencére termeli a vizet,
gaztalanitdas utdn a 6 db haldzati szivattyd nyomja az eloszté halézatba, és az 1000 m3-

es viztoronyba a kitermelt vizet.

I1.sz. vizmtelep:
A II. vizm(telephez tartozo6 Elek-déli és Elek-északi kutak gaztartalma nem teszi

szlikségessé a gaztalanitast, a viz kezeléset taroldokba vezetés elbtt natrium-hypoklorittal
kezelik, Az Elek-déli kutakat napi 24 6raban Gzemeltetik, az Elek-északi kutakat éjszakai
idGszakban és csticsidében tizemeltetik. Elek-déli kutak: T1/1, T1/2, T1/3, T 1/4
Elek-északi kutak: T1, T2, T3, T4

2015-6s KEOP beruhdzas soran az Elek Déli vizbazison Gjabb kitcsoportok lettek
kialakitva, Ezek: Elek Dél II. T2/1; T2/2; T2/3; és Elek Dé| IIl. kitcsoportja: T3/1; T3/2;
T3/3. Az Uzemel6 Elek-Déli termel8teleptdl 2km-re dél-nyugati irdnyba taldlhaté. Az j
vizbazis kapacitasa 6000 m3/nap.
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A kutak nyersvize gaztalanitd berendezésen kereszti] jut a feldjitott 2 X 1 000 m?3
tarolokapacitdsti nyersviztarolé6 medencébe. A medence eldtt torténik az ammonium
eltavolitdsahoz sziilkséges oxidaloszer beadagoldsa. A nyersvizmedencében biztosithaté
az ammonium eltdvolitdsahoz szikséges behatdsi id6 is, kbzben a vas és arzén
oxiddcidja folyamatos.
A nyersvizmedencébdl az elékezelt vizet a meglévd géphézban elhelyezett 0j technoldgiai
atemeld szivattylegység (2+1 db, Q = 136 m3/h, H = 60 m) juttatja a technolégidra és
az atfolyd rendszer(ivé alakitott viztoronyra. A technolégia eldtt az arzén, vas eltavolitds
érdekében segédanyagokat juttatnak a vizbe, hogy a vas kisz(irédhessen, valamint az
arzén adszorbealodhasson. A vas-arzén csapadékot a szlir6 fogja fel. A nemkivanatos iz-
és szaganyagok ilietve a vizben |év8 maradék kldrkoncentrécid eliminaldsara aktivszenes
sz{ir6t alkalmaznak.
A szlir6k visszatblitése a viztdrozd medencébdl torténik. A zagyviz az Gj 100 m3 Glepits-
dekantdlé medencébe kerlil. A deknataléban visszamaradt iszapot a gravitécids
iszaps(ritébe vezetik, majd moblil viztelenités térténik, melyet kdvetfen a slritett iszap
mar széllithatd, és artalommentes elhelyezése biztosithatd. A vizkormanyzé aknakat Ggy
alakitotték ki, hogy miiszaki hiba, vagy havéria esetén a kutak nyersvize kdzvetlendil, a
technoldgiat megkeriilve a viztdrozé medencébe juthasson, vagy a vérosl héldzatra
jehessen vezetni.
Az Uj technoldgia kiépitése sordn beépitésre kerliltek az aldbbi gépek a Ii. szdmu
vizmitelep technolégidjaba:
- 14 db katalitikus sz(iréberendezés ~ allé hengeres kivitelben kompozit
gyartmanyu, gyorsszlirs jelleg(i tartaliyal
- 10 db GAC szlir8berendezés - szintén &ll6 hengeres kivitelben kompozit
gyartmanyu
- 1 + 1 db Grundfos vegyszeradagolé vas-szuifat adagolashoz — motoros
membranszivattyl, 2000 literes vegyszer tartallyal
- 1 + 1 db Grundfos vegyszeradagolé NaOC| adagolashoz — motoros
membranszivattyld, 2000 literes vegyszer tartéllyal
- 3 db statikus keverd
- 4 db Grundfos CRE90,2 technolégia tapszivattyl és 2 db Grundfos CRE64-1
visszamos¢ tapszivattyl
- 1 db szabadklor mérfszonda és adagold
- 2 db levegOkompresszor
- vezériGszekrény és PLC vezérlés kerllt kiépitésre

Mindkét vizml(telep kezel§ épiilete 300 m2-es, tébbszintes tégla épllet, lapos tetdvel.
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Szent Benedeki vizmitelep:

Az eddig viztermel6 kit (B-376) a rendszerbdl kikerl. A szilkséges ivoviz a meglévd
Eleki valamint az Gj Elek Déli vizm{ kutakrol lesz ellatva. A vdrosrész vizellatdsa a Gyula
elosztohaldzatardl kiinduld NASO atmérdjli és 7 000 m hosszl tdvvezetékkel kerdl
megvalositasra. A tavvezetéken érkezd kezelt viz Gyula-Szentbenedeken a mar meglévd
tarolomedencébe kerll, innen a meglévd haldzati nyoméasfokozd egység segitségével jut
el a kezelt viz az elosztéhaldzatba.

A folyamatirdnyitdsi rendszer CITECT tipust, amely az Elek-Eszak és Dé&l kitjait, a
csomoépontot, az 1000 m3 torony szintjelzését érzékeli, dtadasi pontot, a 4 db viztéroid
medence szintjét, Ovari viztorony szintjét, hdskombindti szivattylkat, halézati
szivattylkatt, vizm{ 1. telepre vizet tovabbitd szivatty(t és tobb helyen 1évd mennyiség
és nyomasmérst kezeli le, ilietve irdnyitja. A kommunikécié telefonon, CB rddién és

radidtelefonon biztositott,

Allapotértékelés:

Lsz, vizmu:

A vizm{ kezelGéplilete sériilés mentes, jé &llapott éplilet. A gépészeti elemek
kifogastalan allapotban vannak, korrézié nem lathatéak rajtuk. A kotések vizzardak. Az

iranyitastechnikai kezelGszekrény kordnak megfelel6 allapotban van. A berendezések,
kapcsoldk, jelz8k meghibdsodas nélkill lizemelnek.

II. sz. vizmi:

A vizm( éplilete kifogdstalan allapotban van, sériilések nem l|athatéak rajta. A gépészeti
elemek sérilésmentes dllapotban wvannak, korrézidé nincs rajtuk. A fertbtienitd
berendezések rongdiddas nélklliek, megfeleléen Uzemelnek. Meghibdsodds nem
jellemzd. 2015-ben felUjitasra keriilt két taroldmedence, valamint az irdnyitastechnika és
a PLC vezérlés is. Az elektromos berendezések nagyrésze cserére kerilt. Uj térozok
éplltek valamint (j gépészeti berendezések keriiltek beépitésre, ezek &llapota
kifogastalan. A vizm(itelep m{ikddése zavartalan.

Szent Benedeki vizmiitelep:

A kezelGépllet rongalédas mentes dllapotban van, Vakolatlevéidsok nincsenek. A belsd
tér, tiszta, karbantartott. Néhany gépészeti elemen enyhe korrozié lathatd, ezek feliileti
kezelése javasolt. A csOkdtések szakszer(ien, vizzardan vannak elkészitve. A toldzarak jol
zarnak. Az irdnyitdstechnikai berendezések meghibdsodas nélkiil (izemelnek.
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A helyszini bejéras sordn késziilt fotédokumentdcio:
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Szent Benedeki vizmlitelep - Kezel6épiilet Szent Benedeki vizmiitelep - Gépészet
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7.1.3 Viztornyok

7.1.3.1 Gyula

Mdszaki paraméterek dsszefoaglald bemutatdsa;

Tarolé térfogat: 1000 m?
Gyula, Mdtyas Tarolé anyaga: vasbeton .
w,mfoyn“;al oop|  Kirdly utca 1976 | Vizszintek:124,82 mb g“ll‘:ifjéj"’ 56
mdgéiti park Szerkezet, epllet:
Villamaos és IT: URH
Tarold térfogat:300 m?
Gyula Gyula-Gyulavdri, 1998 Tédrold anyaga: vasbeton megfeleld 65
viztorony 300 | Kohdn Gybrgy u. Vizszintek: 124,70 mBf allapotd
Villamos és IT: URH

Altalanos bemutatas:
A telepllésen 2 db viztorony taldlhaté. A 300 m3 térfogatd viztorony létesitési éve 1998.
Az 1000 m?2 térfogatl viztorony 1976-ban épiilt.

Miiszaki bermnutatis:

A viztornyok vasbeton anyaglak., Az 1000 m3-es viztoronyban feljutdst segit§ liftet
helyeztek el. A 300 m3-es viztoronyban acél létran lehet feljutni a tdrozotérbe. A
viztornyok URH-n keresztiil kommunikalnak a vizm(vel. Az 1000 m3-es viztorony tdrozé
szintje 124,82 mBf. A 2013-as feldjitds soran karbonszalagos megerfsitést kapott, 37 m
magas, és kiils§ burkolatdt javitottdk. A torony tetején TV antenndkat is ethelyeztek. A

300 m3-es viztorony tarozd szintje 124,7 mBf.

Allapotértékelés:

A viztornyok statikailag jé allapotban vannak, repedések, rongédlédas nyomai nem
fathatéak rajtuk. Az 1000 m3-es viztorony bels terében elhelyezkedd csiévek, idomok
egy része ki van cserélve, feldjitdsra kerllt. Az irényitastechnikai berendezések
meghibasodés néikiil {izemelnek.
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A helyszini bejards sordn késziilt fotddokumentacio:

1000 m3-es viztorony — Belsd tér 1000 m3-es viztorony - Kezeldszekrény

300 m3-es viztorony - Epitészet 300 m3-es viztorony - Gépészet
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300 m3-es viztorony — Belsé tér

300 m3-es viztorony - Kezelészekrény
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7.1.4 Nyomasfokozdok

7.1.4.1 Gyula

Miszaki parameéterek dsszefoglalé bemutatdsa:

Temesvari Gyula,
nyomasfokozdé | Temesvdri u,

Szivattyu: kordnak 42
Akna, éplilet: megfelel§ allapoti
Villamos és IT:

Névleges kapacitas: m*/d
Szivattyd: KSB etanorm M kordnak
1599 40- 160 M11, CPT megfelel§ allapotd 44
Akna, éplilet:

Viltamos és IT:

Térdkzugi Gyula,
nyomnasfokozé | Torékzugi sor

Altalanos bemutatas:

Gyula varos vizelosztasat két kiién dgon biztositjdk, az eqyik 4g a fokdrt a Kétegyhazi —
Vértanuk dtjan éri el, mig a masik dga Gyula varosat dél fel8l megkeriilve a Szabadkai
Gton egy nagyobb atmérdjli vezetékhez csatlakozik. A megfeleld viznyomds biztositdsa
érdekében két darab nyomasfokozdt épitettek, A Tordkzugi és a Temesvari uti

nyomasfokozot.,

Miiszaki bemutatas:

A Temesvari Oti nyomasfokozd, nem csak a kellé nyomast biztositja, hanem levalasztja
az Ovari és a Dénesmajori vizelldtast is. A nyomdsfokozd géphdzéban 4 db Grundfos
Multimax tipusli nyoméasfokozd szivattyd taldlhatd, 2 db 0,3 m3-s gdztalanitd, 15 db
toldzar, melybdl egy mechanikus. PLC vezérlésli. A nyomdsfokozd épiilete 4,9 x 9,8 m,
tégla és fa épitési.

A Torokzugi nyomasfokozo éplilete 51 m?, beton alapzatl éplilet, lapos tetls szerkezet.
Az épliletben kompresszor, frekvenciavaltd, és légtelenitd berendezés kapott helyet. A
légtelenité 2500 | kapacitds(. A szivattyik tipusa KSB Etanorm M 40-160 M11, és CPT
60-6. Az épuletben a vizkormanyzast 11 db toldzér, és 5 db visszacsapd teszi lehetévé.

Allapotértékelés:

A nyomasfokozé géphdzak rongdlédds mentes &llapotban vannak. Vakolatlevalasok,
repedések nem [athatdak a falfelleten. A géphazak belsd tere tiszta, frissen meszeit. A
nyomasfokozo szivattylk meghibasodds nélkil Gzemelnek. A beépitett vezetékek,
idomok frissen mazoitak, karbantartds nyomai jatszédnak. A csékoétések szakszer(ien
vannak elkészitve, viz szivdrgéds nincs, A toldzarak jél zdrnak. Az irényitastechnika
kezel6szekrénye koranak megfelelé allapotban van. A kapcsolok, jelz6k meghibasodas
nélkal dzemelnek.
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A helyszini bejéras sordn késziilt fotddokumentacid:

Torokzugi nyomasfokozd épitészet

Torokzugi nyomasfokozé gépészet

Torékzugi nyomasfokozd gépészet
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7.2 Vonalas ivovizkozmiivek bemutatasa

7.2.1 Elek

Ivovizellatd haldézat miiszaki bemutatas

Teleplilés neve: Elek
' szolgaltatd Zrt.

Vizikozm( rendszer megnevezése: Elek térségi vizellaté rendszer
Tulajdonviszonyok

Elek kdzigazgatasi terliletén értékelt kézmiivek tulajdonosa Elek Kézség Onkormanyzata
(5742 Elek, Gyulai at 2.).

A vizm{i Uzemeltetdje az Alfoldviz Regiondlis Vizikézm(-szolgdltatd zrt. 1. divizié
Békéscsabai Uzemmérnokség.

Elek ivovizhalézatanak bemutatasa:

Elek telepiiléshez tartozd ivovizellatd haldzat kiépitésének elsd nagy (teme 1969 - 1973
kdzott zajlott le. Az ivovizeliatd halozat épitésnek idején a halézat nagy része szabadon
hozzéaférhetd voit a sok és nagy zold teriiletek miatt. Mara azonban a telepiilés
beépitettségének készénhetGen az ivovizelldté hélézat igen nagy szézalékban szildrd
Utburkolat alatt hlzédik. A telepllés belterliletének ivovizelidtdsa 100 % - ban
megoldott. A teleptilési ivovizelldté halézat anyaga tilnyomd részben azbesztcement,
maximalis atméréje NA 100. Az ivévizellats halézat e része mind a kora, mind pedig az
anyaga miatt a kozel jovOében mindenképpen rekonstrukciéra szorul. A telepiilés
fejlédésével, valamint a megjelend (jabb igények kielégitése okdn az ivovizelidtd
halézatot kisebb - nagyobb szakaszokkal bdvitették, melyek mar mianyag (NA 100)
vezetékekkel kerliltek kialakitasra. Ezen fejlesztések soran alakult ki a teleplilés jelenlegi
ivovizelldté hdldzata. Az ivévizelldtd haldzat tdinyomd része a mai kornak megfeleld
korvezetékes kialakitds(i, azonban a teleplilésen helyenként még taldlhatd dgvezetékes
kialakitas.

A teleplilés vizi kézm(veinek lizemeltetSje az ivévizelldts halézatot, valamint az ahhoz
tartozé objektumokat, szerelvényeket, tolézérkezeld akndkat rendszeresen karbantartja,
a szlikséges allagmegovasi (festési) és fenntartas jellegli feladatokat, a hibaelharitasokat
az év folyaman folyamatosa elvégezte, illetve elvégzi.
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Az ivévizelldtd haldzaton 13 db kézkifolyd, valamint 62 db tlizcsap taldlhatd. A tlzcsapok
kialakitasa vegyes képet mutat, a telepiilésen taldthaté fold feletti és foldalatti tiizcsap is.
A telepiilésen 1évs bekotést ivoviz mérék elhelyezése a mindenkori vizikdzm(l (izemeltetd
eldirasainak megfeleld méretli vizmér§ akndkban (telekhatdron beldl jellemzéen 1 m -
re) kerlitek beépitésre. A telepiilés jellegébdl addddan tllnyomo részben 13 mm - es
vizmérék keriiltek beépitésre a szilkséges szerelvényekkel, azonban nagyobb

vizfelhasznalast helyeken, kézintézményeknél ettdl nagyobb méretli vizmérdk taldthatok.

Az ivoviz elosztdsra és a vizkormanyzasra, hibaelhdritds esetén a szlikséges kizardsokra
és szakaszoldsokra, valamint az ivévizelldtd hdidzat karbantartdsdra beépitett elzdrd és
egyéb szerelvények konnyebb, biztonsdgosabb kezelése, elhelyezése érdekében
szerelvényaknak kerililtek kialakitdsra. A szerelvényaknak fedlapjai és azok keretei
dntéttvas kialakitdstak, melyek a beépitési helyiiknek megfeleld teherbirdstiak.
Allapotértékelés

Az elmllt években nagyobb mérték( tervszer( rekonstrukciét nem végeztek az
ivovizellatd haldzaton. A 2014 - es év haldzati meghibdsodsait tartalmazd statisztika
alapjan a gerincvezeték meghibdsoddsainak szdma nem jelentSs, inkdbb a
bekdtovezetékeknél fordulnak el a gyakoribb meghibasoddsok. Ezen meghibasodésok
jellemzben az ivovizelldtd haldzat anyagéra és életkordra vezethetdk vissza.

Ivovizhalézat anyag/atmérd szerinti megoszldsa:

Elek Gerinc vezeték AC 100 7 188,31 10

Elek Gerinc vezeték AC 125 2 920,14 10
Etek Gerinc vezeték AC 150 2 579,73 10
Efek Gerinc vezeték AC 63 1 695,24 10
Elek Gerinc vezeték AC 80 696,93 10
Elek Gerinc vezeték HGA 32 488,13 10
Elek Gerinc vezaeték HGA 50 558,92 10
Elek Gerinc vezaték KM-FVC 63 9 625,71 30
Elek Gerinc vezeték KM-PVC a0 10 077,50 30
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A hélozat Gsszetétele diagramon abrazolva:

HGA 32
1,36%

Ket-PVC 80
28,13%

HGA 50
1,56%

A Hé!ézat anyag/ Stmérﬁ szerinti szdzalékos
megoszlasa {mm)

AC 100
20,06%

Tancsics Mihaly 67. sz. sarkdnal kdzkifolyd

Tancsics Mihadly 101, sz. elétt tlizcsap
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Kossuth Lajos utca 44. sz. sarkanal Kossuth Lajos utca 44. sz. sarkanal akna

akna fel{ilrd! bel{ilrd

7.2.2 Gyula

Ivovizellatd halézat miiszaki bemutatas

Telepiiiés neve: Gyula

Regionalis Vizmil megnevezése: Gyulal Kézlizemi Nonprofit Kft.

Vizikézm( rendszer megnevezése: Elek térségi vizellatd rendszer

Tulajdonviszonyok

Gyula telepllés kozigazgatasi ter{letén értékelt kézmlivek tulajdoncsa a Gyula kdzség
Onkormanyzata (5700 Gyula, Pet6fi tér 3.)

A vizm(i {izemeltetGje a Gyulai Kéziizemi Nonprofit Kft.

Ivovizellaté halézat

A varosban a vizszolgaltatasat kérvezetékes rendszerben oldottdk meg, egy f6 és egy
mellékdg segitségével. Az ivdvizhaldzat kiépitése 1967-ben kezdbdétt. A vezetékek
anyaga valtozatos, példaul azbesztcement, KPE, KM-PVC.

Gyula varosa és Gyula Szent Benedek vizelldtdsa, a meglévé Elek Eszaki és Elek Déli
vizbazisrol, valamint az Elek D&li (j vizm{i kutakrdl lesz elldtva. A megfelelé mindségi viz
el6allitdsat Elek Eszaki Vizbazis vizének teljes viztisztitdsaval illetve Elek Déli vizbazis j6
minbség(i vizeinek részleges tisztitasdval és keverésével oldottdk meg. Gyula Szent
Benedek varosrész szintén Gyula varosi vizhalozatardl lesz ellatva.

Gyula varos vizelosztasat két kilon dgon biztositiak, az egyik ag a fokort a Kétegyhazi -

Vértandk Utjan éri el, mig a masik dga Gyula varosat dél feldl megkeriive a Szabadkai
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Gton egy nagyobb atmérdjii vezetékhez csatlakozik. A megfelel§ viznyomas biztositdsa
érdekében két darab nyomdsfokozdt épitettek. A Térokzugi és a Temesvar Ui
nyomasfokozét. A haldzat jellemz8 pontjain t{izcsapok és kézkifolyok lettek beépitve,
melyekkel a halozat mosatdsa, és a mintavétel megoldott. A kdzkifolydk, tlizcsapok,
szerelvények vasbeton aknakba kerliltek elhelyezésre. A halézat szakaszoldsdnak
lehetGségei gumiékzarast toldzarakkal lehetséges, a fontosabb keresztezGdéseknél
védScsovek keriltek beiktatdsra, A telepiilésen 322 db foldfeletti tlizcsap, valamint 45 db
kozkat is taldlhat6é. Mindemellett kézel 8554 bekdtéssel is rendelkezik. A lakossagi
vizfogyasztds DN 13 mechanikus vizmér6vel torténik. A haldzat mosatdsara évente
kétszer - tavasszal és Gsszel - kerll sor, a vizminfség alakuldsatdl figgetlendl. Ha a
mindség kifogasolhatd, akkor a halézatot fertétleniteni majd mosni kell. Minden a halézat
folytonossagat érintd beavatkozds utdn a mosatds és fertdtlenités, vizmintavétel
kotelezd., Az ivlviz szabad kldrtartalmat hetente ellenérzik. A hélézat nyomvonaldn
havonta ellenfrzést tartanak. A halézat nagyrészt nyiltviztartdssal lett kiépitve,
burkolatban fekszik. A telepiiiésen 4 km-nyi vezetékszakasz kiépitése tértént mélyebben.

Allapotértékelés

A haldzat tébb Gtemben épdilt ki, ennek megfelelden vannak olyan vezetékek melyek mar
eloregedtek, cserére szorulnak. Az 1967-ben éplilt szakaszok kdzepes Aallapotiak,
fokozatos rekonstrukciéra szorulnak majd a koézeljovSben. A hdlézat folyamatos
karbantartas alatt van. Az azbesztcement csbvek az egészség védelmében is
cserélendok. A telepliésen haldzati rekonstrukcié az elmuit években nem volt.

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 projekttel létesiilé ivoviz elvezeté halézatanak
bemutatasa

2015-ben a KEOP projekt keretében tolozérak cseréje tértént, valamint tébb tlizcsapot is
kicseréltek. A halozat régebbi szakaszain rekonstrukciora kerllt sor. A szikséges
ivovizelldtds biztositasa érdekében regiondlis csatlakozéssal Uj forrdsbdl is kap vizet a
teleplilés. Vezeték épiit a II. sz, vizm(l és Szent Benedek k&zott, Eiek Eszak és a II. sz.
vizmii telep k&zdtt, Elek Déi termel® telepei kozdtt, Elek Dél III-as termeld telep és az
elébbi tavvezeték kozott, valamint I1. vizm(i tdvvezeték ledgazas és Elek vizmii kozétt.

A telepiilés KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 projekttel érintett ivovizhalézatanak csGanyaga
kér keresztmetszetld, KPE (PN 10) NAS0O, NA110, NA225, NA315 és NA400 &tmérdvel,
valamint KM-PVC NASO és NA110 atmérdvel.

Az érintett vezetékszakaszok hossza 23 980,54 m.

A vezetékek jellemzben féldben, normal fektetési mélységgel, zdldteriilet alatt hdzédnak.
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Ivovizhadlézat anyag/dtmérd szerinti meqoszidsa:

Gyula Gerinc ;:ezeték A 100 19,88 T 10
Gyula Gerinc vezeték A 125 69,56 10
Gyula Gerinc vezeték A 150 26,28 10
Gyula Gering vezetak A 25 778,68 10
Gyula Gerinc vezeték A 250 9,90 10
Gyula Gering vezeték A 30 64,73 10
Gyula Gerinc vezeték A 300 126,25 10
Gyula Gerinc vezeték A 40 238,03 10
Gyula Gerinc vezeték A 400 67,59 10
Gyula Gerinc vezeték A 50 225,47 10
Gyula Gerinc vezeték A 500 269,63 10
Gyula Gerinc vezeték A 63 55,98 10
Gyula Gerinc vezeték A 80 50,80 10
Gyula Gerinc vezeték AC 100 17 365,46 10
Gyula Gerinc vezeték AC 125 8 959,57 i0
Gyula Gerinc vezeték AC 150 12 120,58 10
Gyula Gerinc vezeték AC 200 6 167,18 10
Gyula Gerinc vezeték AC 25 297,24 10
Gyula Gerinc vezeték AC 250 635,77 10
Gyula Gerinc vezeték AC 300 11 644,17 10
Gyuia Gerinc vezeték AC 400 104,48 10
Gyula Gerinc vezeték AC 50 2 285,18 10
Gyula Gerinc vezeték AC 500 5701,13 10
Gyula Gerinc vezeték AC 600 1 968,93 10
Gyula Gerinc vezeték AC 63 372,65 10
Gyula Gerinc vezeték AC 80 91 783,23 10
Gyula Gerinc vezeték HGA 25 259,62 10
Gyula Gerinc vezeték HGA 32 23,83 10
Gyula Gerinc vezeték HGA 50 70,66 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 110 2 937,54 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 110 14,04 100
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 125 6 243,41 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 160 3 292,61 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 200 122581 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 25 54,80 10
Gyuia Gerinc vezeték KM-PVC 315 1 996,47 i0
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 32 6,00 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 40 281,72 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 400 7 763,72 i0
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 50 64,91 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 63 147,51 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 90 12 703,06 10
Gyula Gerinc vezeték KM-PVC 90 37,80 100
Gyula Gerinc vezeték KPE (PN 10) 110 1 548,40 10
Gyula Gerinc vezeték KPE (PN 10) 110 206,72 100
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Megnevezés: | | wag : e
Gerinc vezeték KPE (PN 10) i60 382,42
Gerinc vezeték KPE (PN 10} 25 513,82 10
Gerinc vezeték KPE (PN 10) 250 19,04 10
Gerinc vezeték KPE (PN 10) 315 6 350,92 10
Gerinc vezaték KPE (PN 10) 315 18,00 100
Gerinc vezeték KPE (PN 10) 32 566,08 10
Gerinc vazeték KPE (PN 10) 40 429,50 10
Gerinc vezeték KPE (PN 10) 400 136,46 i0
Gerinc vezeték KPE {PN 10) 63 181755 10
Gerinc vezeték KPE (PN 10) 90 9 343,11 10
Gerinc vezeték KPE (PN 10) 90 9 027,98 100
Gerinc vezeték PE (10 bar) 63 582,59 10
Gering vezeték PE (10 bar) 90 1123,54 10
Téavvezeték 2 KPE (PN 10) 315 5£812,00 100
Tavvezeték 5 KPE (PN 10) 225 524,00 100
Tévvezetékl KPE (PN 10) 20 6 071,00 100
Tavvezeték3 KPE (PN 10) 400 1354,001 - - 100 -
Tavvezetékd KPE (PN 10) 315 890,00 100
Cséhid KPE (PN 10) 25,00

A haldzat 8sszetétele diagramon abrazolva:

A halézat cs6anyag szerinti szazalékos
megoszlasa

PE(18) bar) HGA
0.70% 0,14% 4z

KPE (PN 10)
18,36%

47




KEOP-7.12.0/15-2015-001 sz. projekttel érintett telepllések ivovizkdzmiiveinek vagyonértékelése
Elek térségi vizelldtd rendszer

A helyszini bejaras sordan késziiit fotédokumentdcio:

Csabai Ut akna kiviiirdl

Csabai Gt kdzk(it Zrinyi Miklos tér fold feletti tlizcsap
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8. A KEOP-7.12.0/15-2015-001 azonositd szami vagyonértékelési projekttel

ertékelt vizikdzmiivek vagyonértéke az Elek térségi vizellaté rendszer

vonatkozasaban

Az alabbi tdbldzatban Gsszefoglaltuk a jelen szakvéleményben vizsgalt KEOP-7.12.0/15-
2015-001 azonositészadmu vagyonértékelési projekt keretein belll értékelt vagyonelemek

vagyonértékér.
A 2472013 (V.29.) NFM

szakvélemény CD meliéklete tartalmazza.

rendeletnek megfeleld,

részletes

vagyonleltdrakat a

Gyula telepiilés kozigazgatasi teriiletén a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0018

azonositd szamu projekttel megvalésulé, valamint a meglévé ivovizkozmiivek

vagyonértékének 8sszegzése objektumcsoportonkénti bontasban

Mélyfirast kiit, hagyoményos atmérdvel 29 0 319 604 128 56 782 714
Vizmlitelepek 1 0 1166 975 703 782 634 553

Viztornyok 2 0 205 200 000 120 960 000
Nyomasfokozdk 2 ¢ 58 038 900 33 526 840

ivoviz halézat 0 245 277,99 7 669 125 264 1 820 588 601

1943595 087940

Elek telepiilés kézigazgatasi teriiletén a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0018
azonosité szamd projekttel megvalésuld, valamint a meglévéd ivovizkézmiivek

vagyonértékének osszegzése objektumcsoportonkénti bontasban

({3

b = i 2 £ £h
Mélyfarasa kat, hagyomanyos dtmérével 28 1] 297 898 856 194 457 059
Vizm{telepek 1 0 367 110 123 312 628 523
Ivoviz hafozat 0 35 830,61 797 B60D 493 162 153 180
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A KEOP-7.12.0/15-2015-001 azonositoszaml vagyonértékelési projekttel

ertékelt ivovizkézmiivek vagyonérték dsszegzése objektumcsoportonkénti

bontasbhan az Elek térségi vizellaté rendszer vonatkozasaban

251 278 773

Mélyfirasy kuat, hagyomanyos dtmérdvel 57 0 617 502 984
Kit, nagy dtmérdvel (parti szlirés{ kuat) 0 0 0 0
Galéria 0 0 0 0
Banyaviz kivétel 0 0 0 0
Egyéb vizkivétel (pl. forrasfoglalds) 0 0 0 0
Felszini vizkivétel 0 o 0 a
Vizm{itelepek 4 0 1 534 085 826 1 095 263 076
Ivoviz kezeldsek 0 0 0 0
Viztornyok 2 0 205 200 000 120 960 000
Viztdrold medencék 0 0 0 0
Nyomasfokozdk 2 0 58 038 900 33 526 840
Ivoviz halozat 0 281 108,60 8 466 985 757 1682 741 781

Egyedi vizikdzmii-létesitmények a fenti

csoportokba be nem s‘on:ot’haté vizikdzmd elemek 0 0 0 o]

A KEOP-7.12.0/15-2015-001 azonositoszamil vagyonértékelési projekttel
értékelt ivovizkézmiivek vagyonértéke az Elek térségi vizellaté rendszer

vonatkozasaban dsszesen:

3483 771 470 Ft,
azaz harommilliard-négyszaznyolcvanharommillié-hétszézhetvenegyezer-

négyszazhetven forint.
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9. Nyilatkozat a vagyonértékelés kériilményeirdl és felelésségérol

A vonatkozd hatalyos rendeletekben foglaltak alapjan az ECOELINE Zrt. nevében
kijelentjiik, hogy a vagyonértékelési dokumentdcid elkészitéséhez az értékelendd
vizikbzmlivekre vonatkozé adatokat a Megrendel6 szerezte be, azokat a
szakvéleménylinkben az adatszolgdltatdsnak megfelelden hasznaltuk fel. Figyelembe
vettitk a Megrendei6 alapadat szolgdltatdsait és a miiszaki vizsgdlatok sordn a vonatkozo
elSirdsokkal 6sszhangban alkalmaztuk.

A szakvélemény elkészitéséhez szilkséges egyeztetéseket elvégeztilk, az allapotfelmérés
miiszaki tartalmu részeit az érdekeltekkel egyeztettiik.

A vagyonériékelés modszertana megfelel az &ltaldnos érvényl és eseti hatdsagi
eldirasoknak, a vonatkozd, nemzeti és dgazati szabvanyok elBirdsainak, az egyedi
miiszaki kévetelményeket meghatdrozo rendeleteknek és szabdlyzatoknak, azoktdl vald

eltérésre nem volt sziikség.

F_ I

A vagyonértékeldk teljes felelGsséggel tartoznak az aldbbiak garantélaséért:

- Jogosultsag, kompetencia: a vagyonértékelést hozzaérts, képesitett, a vonatkozé
jogszabalyok altal elfirt végzettséggel és jogosultsdggal rendelkezd személyek
készitették, akik rendelkeznek a sziikséges technikai jartassaggal és
tapasztalattal, és akiket tevékenységiik folytatdsatél nem tiltottak el valamilyen
tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig
bejelentették, és helyreigazito |épéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtdsa
érdekében,

- Titoktartas, bizalmasség: az értékel8knek minden dokumentumot és informaciot a
titoktartdsi kotelezettségei, az Gzleti titkokra vonatkozd jogszabdlyok szerint kell
kezelnilik, és az informacidt csakis Kkizarblag a készitendé értékbecsléshez
hasznathatjak fel.

- Objektivitas: az értékeldk kiételezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatlan
és objektiv madon készitsék el, a legjobb tudasuk szerint.

- Partatlanség, fliggetlenség: A vagyonértékelésben résztvevSknek semmilyen
személyes érdekiink nem f(iz6dik az értékelés targyat képez§ létesitményekhez,
és partatlansagukat semmi sem befolyasolta.

A vizsgait ingatlan megallapitott vagyonértékének validitdsa feltételezi, és egyben
megkoveteli, hogy a kornyezeti adottsagok drasztikusan ne valtozzanak, az ingatlan
altagéban, kortlményeiben jelentds valtozas ne alljon be (&rviz, foldrengés, belviz, stilyos
kérnyezetszennyezés, tlizkar, rongalas, stb.).
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A vagyonértékelést vezetd szakemberek:

Németh Tibor, vezérigazgaté

vizellatasi és csatorndzasi izemmérndk Pécsi Tudomanyegyetem ~ Pollack Mihaly
Mlszaki Foiskolai kar - oklevél szdma: N-26/1987

OKJ Ingatlankézvetitd (azonositd szam: 52 341 03 0000 00 00), Torzslap szama:
8/04/12

Vituska Csaba, vagyonértékelési vezetd
épitdémeérndk Pécsi Tudomanyegyetem - Pollack Mihaly Mdszaki Fdiskolai kar — oklevél
szama: 42/2003

mindségligyi szakmémok - Pécsi Tudomanyegyetem - Pollack Mihdly M(iszaki Féiskolai

kar — oklevél szama: 73/2005, )

OK]J fels6fokll ingatlanvagyon-értékels és kizvetitd (azonosité szam: 52 341 03 0001 54

01), Térzslap szama: 3/25/2014.

Epitési miiszaki ellenri feladatok I.-II OKJ 615820100000000 Térzslapszam: 74/9/13

Sorozatjel: CXBB Sorozatszam: 334039 FMV/MIUE szam: 02-51552

Mérndk kamarai szakért8i jogosultsdgok: (Kamarai szam:02-1267; Nyilvantartasi

szam:02-51552)

SZVV-3.2.  Iv6- és ipari vizellatds, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési célt
csatornazéas

SZVV-3.3.  Viztisztitas

5Z2VVv-3.4.  Szennyviztisztitas

Berta Szabolics, vagyonértékelési vezetd

okleveles épitdmérnok ~ Pécsi Tudomanyegyetem -PMMK oklevél szam: EE-1/2008,

OK1 fels6fokd ingatlanvagyon-értékeld és kozvetitd (azonositd szdm: 52 341 03 0001 54
01), Torzslap szama: 5/27/13.

Bertané Viplaha Anna, vagyonértékelési vezetd

miiszaki tanar, Pécsi Tudomanyegyetem - Poliack Mihaly M(iszaki Féiskolai kar - diploma
szama: 16/1975

OKJ fels6fok( ingatlanvagyon-értékels és kdzvetitd (azonositd szdm: 54 3439 02),
Torzslap szama: 0111-003/2006., néviegyzékszédma: 749/2010
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Koszdnetet mondunk az lizemelteté szakembereinek, munkatarsainak, akik
kdzremiikodésiikkel é&s magas szinvonali munkiajukkal tamogattak a

vagyonértékelés elvégzését.

Bély, 2016. prilis 28.

Németh Tibor vezérigazgatd
ECOELINE Zrt.
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10. Meliékletek

- Strukturalt teteles vagyonleltérak objektumcsoportonkénti bontasban ( VL )
»  Psszesité { VL_O)
* 24/2013.(V.29) NFM rendeletnek meafeleléen részletezett ( VL_R )

* Részleteire bontott { VL_RR ) /elsBsorban vizm(telepek esetében indokolt/

- Vagyonértékelésre éplild potiasi tervek
= Osszesit6 0-50 évig terjedd idészakra ( Potlasi terv )
* 0-1 évig terjed6 Id6szakra ( Potlasi terv_1_utem )
»  2-5 évig terjedd idészakra ( Potlasi terv_2_utem )
*  6-15 évig terjedd idGszakra ( Potlasi terv_3_utem )
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1.b. sz. melléklet
Az iizemeltetésbe adott vizikézmiivek vagyonleltara,
a vizikézmii-iizemeltetés targyi feltételei
/kozmiives szennyviz-elvezetés és tisztitas/

Mely kottetett egyrészrol

Gyula Viros Onkorményzata

székhely: 5700 Gyula, Petofi tér 3.

torzsszam: 725503

adészam: 15725503-2-04

képviseli: dr. Gérgényi Emd polgirmester

mint ellatisért felelds bérbeado (tovabbiakban: bérbeado)

masrészrol a

Gyulai Kéziizemi Nonprofit Kft.

székhely: 5700.Gyula, Szent L . u. 16.

cg szam: 04-09-003599

addszam: 11056218-2-04

képviseld: Dardezi Laszlé tigyvezetd

mint vizi kézmii szelgiltaté bérld (tovabbiakban: bérld)

koz6tt atulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

A szerz6d6 felek megédllapitjdk, hogy az {izemeltetésbe adott szennyviz-kozmiivek
vagyonleltdra, valamint a vizikozmi-lizemeltetés targyi feltételeit az 1.b. sz. melléklet szerves
részét képezd vagyonértékelési bizonyitvany tamasztja ala.

Az értékesokkenési leirasok kulcsat az alatdmaszté anyag tartalmazza.

Jelen okiratot felek helybenhagyolag irtak ala.

Gyula, 2020. méajus 28.

Gyulai Kéziizemi Nonprofit Kft.
vizﬂcﬁzmﬁ@?alﬁg\beﬂd
k¢ fiseletében? \
Daroczryfggszjx

\//







1.b. roclle’llet

VAGYONE'I’RTEK’ELESI
SZAKVELEMENY

Gyula Varos Onkormanyzata

tulajdonaban 1évo

Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer tételeirdl
(szennyvizelvezetd vizi-k6zmii rendszer)

Készitette: MAREKING Kft.
Ingatlanvagyon-értékel és kbzvetits 838/2013

Késziilt:  Ercsi, 2019. december 23.
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3.0 Alairé lap

kijeldlt szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer tételeinek

értékeléséhez

Vagyonértékelo:

Szabd Laszl6
B/15/45/1996 — 837/2013
Ingatlanvagyon-értékeld és kzvetitd
C/15603/1984
Okleveles gépészmérnik
80031201/2001
DMS

Szakérts:
Rokob Agnes
120/1977
Okleveles épitdmérndk
VZ-TEL; VZ-TER; SZVV-3.2; SZVV-3.3; SZVV-3.4; SZVV-3.5
Vizimérnoki szakérté

Ercsi, 2019. december 23.



4.0 Bevezetés
4,1 Az értékelési feladat

Elvégeztik Gyula vdros Onkormanyzata tulajdonaban és a Gyulai Koziizemi
Nonprofit Kft. (tovabbiakban Gyulai Koziizem) iizemeltetésében 1évé Gyula
szennyvizelvezetési-és tisztitdsi rendszer kijelslt tételeinek értékelését.

A vagyonértékelés célja volt, hogy 2019. oktober 3-ai érvénnyel folyamatos
hasznalatot feltételezve megéllapitsa a széban forgd targyi eszkdzallomany piaci
értékét, vagyonériékét az NFM 24/2013 (V.29,) rendeletben foglaltak szerint. Az
ért€kelés célja a torvényi kotelezettségnek vald megfelelés biztositisa, és a
kés6bbiekben dontés-elokészités tdmogatisa a csatornadijak megallapitasanal.

4.2 Adatgyiijtés
Az értékelés lefolytatdsdhoz az alabbi adatszolgaltatast kaptuk:

Az Onkormanyzat, mint tulajdonos, atadta résziinkre a kézmiivagyon
atadasi jegyzOkonyv mellékletét képezd targyi eszkdz nyilvantartist. A
Gyulai Ké6ziizem, mint izemeltet§ cég 4tadta résziinkre az érvényben 1évo
a csatornamil vizi létesitményeinek {izemeltetésére kiadott vizjogi
lizemeltetési engedélyeket és a modositisokat. Atadtak résziinkre a
teleplilés vezetékmegosztasat, mely tartalmazza a vezetékek &ramlas
szerinti besoroldsat, anyagat és hosszat; a bekotések szamat. Minden a
jelentésben szerepld adatot az aktualis érvényben 1évé engedélyek alapjan,
az lizemeltetd kozlése szerint és a vele val6d konzultacié soran vettiink
figyelembe, pontossagukat nem allt médunkban ellendrizni.

5.0 Az értékelt eszk6zok

Az értékelés targyat képezd szennyviztisztito telep és a telepiilés csatornahalézata
tobb lépcsében és iddpontban nyerte el a jelenlegi méretét, illetve hosszisagat.
Az elsé iitemek 1970-1971-ben, majd 1976-1978-ban, a szennyviztisztito telep
1996-ban, minimélis mértékben 2006-ban, majd a csatornahalézat végsd
kialakitasa 2011-ben fejezddott be. A szennyviztisztitd telep a kovetkezd
kiiltertileti telkeken helyezkedik el: 0114; 0113/1; 0120/1; és 0116030/1 HRSZ
szamu ingatlanok, lakott teriilettél 800-1000 méterre. A telep mértékadsd
kapacitdsa 10550 m*/nap (ebbdl szippantott ~6 m’), szerves anyag eltavolité
kapacitésa 104.000 LEE.

A Gyulai Koziizem bérleti-lizemeltetési szerz8déses jogviszonyon alapuldan
kezeli Gyula véaros szennyvizelvezetését és tisztitdsat, a Korosvidéki Viziigyi



Igazgatésag t6bbszor moédositott 11.569/1983. szamu vizjogi iizemeltetési
engedélye alapjan. Az elsddleges 1. és II. iitemben megépiilt létesitmények a
modositott 17/266/71. ikt. sz. alatt kiadott lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Szennyviztisztito telep

Az alkalmazott tisztitas-technolégia a PURATOR PURAB elnevezésii kétlépes6s
eleveniszapos biologiai tisztitds, mely nitrifikdciét, denitrifikdciét, biolégiai
foszfor eltavolitast (kiegészitve szimultin vegyszeres eltavolitds lehetdségével)
tartalmaz. Az uttisztitds a meglévd fakultativ és aerob tavakban torténik. Az
iszapkezelés gravitacids siirités utdni gépi viztelenités, és a viztelenitett iszap
komposztalasa.

Gyula véros teriiletén elvalasztott rendszerfi csatornahaldzat iizemel. A varosban
keletkezd szennyvizeket két f6 — az 1. és az V. szamu — 4temeld juttatja el a
szennyviztisztité telepre. A Gyulahlis Kft. el6tisztitott szennyvizét sajat

kezelésében 16v6 4temeld tovabbitja a tisztitotelepre. I

A telep kapacitasa Qq= 10 550 m*/d (kommunalis szennyviz, husfeldolgoz6 ipari
szennyvizzel keverve)

Telepre érkez6 szennyvizek:
¢ nyomocsdvon érkezd szennyvizek (1. és V. dtemel8)  max 7500 m3/nap

¢ husipari el6kezelt szennyviz (2 nyomoesd) max 2400 m*/nap
¢ szippantott szennyviz: atlag 6 m*/nap
» Henkel Kft. Korosladanyi iizemébé! tisztitott szennyviz 20-25 m*/nap

Technolégia ) ]
A PURAB technologia a PURATOR HUNGARIA Kft. védett kétlépcsds

eleveniszapos szennyviztisztitasi eljardsa. A technologia a nyolcvanas évek elején
kifejlesztett Bohnke féle kétlépcsGs (AB=abszorpcios és biolégiai eljaras)
tisztitdisi mod tovabbfejlesztett valtozata. A PURAB technoldgia napjaink
fokozott  kornyezetvédelmi  igényeinek megfeleléen mar  bioldgiai
foszforeltavolitast, valamint denitrifikiciés 1épcsét is tartalmaz. A kiilonbszd
technolégiai egységek egy kis helyigényli kombinalt miitargyban kapnak helyet,
melyben a medencék Gjszeri elrendezése tig lehet6séget nyit a kiilonféle
lizemallapotoknak, illetve terheléseknek megfeleld rugalmas lizemeltetésére.

Az elsd 1€pcsd biologiai eldkészitd — feltard szerepének kdszonhetben a masodik
lépcso bioldgiai hatékonységa is kedvezdbb mas aerob rendszereknél.

Az anaerob, aerob és anoxikus zonak megfeleld valtakozasa, valamint a
kimagaslé és anyagaramok jo feltételeket biztositanak a hatékony bioldgiai
foszfor- és nitrogén eltavolitisdhoz



A szennyviztisztito telep mitkédése

A varosban keletkezd szennyvizeket két f6 dtemeld juttatja ki a szennyviztisztito
telepre (1. és az V. szam) az I. szami atemel6tél 2 db 300-as AC (azbesztcement)
nyomocsdvon €rkezik a kétszintes lilepitdk el6tti mérdaknaba. A mérés utan Uj
nyomvonalon kiépitve vezetik a kommundlis szennyvizet az §j iizemviteli
épiiletben elhelyezett gépi racsra, illetve a racs eldtti fogado térbe. Az V. szdmi
atemeld véros fel6l érkez6é nyomdcséve mérdmiiszerrel van ellatva.

Mechanikai tisztitas

A mechanikai tisztitds elsé eleme a 2006-ban elkésziilt fogadé épiiletben torténik
a gépi tisztitdsy réccsal, majd ezutdn az ilizemviteli épiiletben folytatédik a
masodlagos tisztitassal.

A racs el6tti fogadotérbe 4 szennyvizvezeték érkezik:
— a kommunélis szennyviznyomoéesd — 2 ¢s6,-
— a telepi csurgalékviz dtemelé nyomdcssve,
— a huisipari szennyviz gravitacios csdve.

A gépi tisztitasi MEVA tipust rics, rozsdamentes acélbdl késziilt, 3 mm
palcakézzel. A réccsal egybeépitett MEVA tipusii racsszemétprés a kifogott
anyagot tomoriti, vizteleniti, és egy cs6von az alsé szinten elhelyezett zarhato
konténerbe juttatja. A konténer tartalmanak iiritése a vérosi szilardhulladék-
atraké allomason torténik. A berendezés karbantartdsa, illetve meghibasodésa
esetére a gépi raccsal parhuzamosan egy kézi racs is van. Ennek palcakéze 10
mm. A racsszemét a kézi rdcsrol edényzetbe gylijtve keriil a konténerbe. A rdcsok
ko6zotti vizkormanyzést zsilipek biztositjak.

A fogadé miitdrgybol egy un. hozam kiegyenlité6 medencébe keriil a szennyviz.
Innen két darab Flygt tipusd szivattyl 24 6réas lizemvaltassal frekvenciavalto
iranyitasaval helyezi fol az lizemviteli éptiletbe a technoldgia elejére. A fogadd
medence elbtt egy elektromos szervo-tolozar segitségével az lizemviszonyoktdl
fliggben lehetséges a kiérkezé szennyvizet részlegesen vagy teljesen elengedni az
1. és 2. napi tarozdkba.

A sziirt szennyviz nyitott vasbeton csatorndban dramlik a PURAB egyesitett
miitargy els6 rekeszébe az iker kialakitast homok- és zsirfogdjaba, a mechanikai
tisztitds masodik elemébe.
A PURAB egyesitett miitargy a kvetkezd részekbol all:
—leveg6ztetett homok- és zsirfogd,
—biologiai 1€pcsd: anaerob és 1. levegbztetd (aerob) medence,
—kdozbensd lilepito,
—biolégiai Iépcsé: anoxikus és 2. levegbztets (acrob) medence.



A homokfogé légbefiivasos rendszertl alterndlé mozgasn hidra szerelt szivattyus
homokkiemeléssel. A siiritett levegtt el6allité fiavék az tizemviteli épiilet
foldszintjén lévd flvogéphazba vannak telepitve. A szivattytk Altal kiemelt
homok egy gytijtdvalytin és csévon at ugyancsak az iizemviteli épiilet foldszintjén
elhelyezett Akvipatent gyartmanyl homokviztelenité berendezésbe jut.

A viztelenitett homokot homokkihordé csiga juttatja a konténerbe. Az iizemeltetd
igénye szerint az a komposzttelepre kerill elszallitasra. A homokfogdban feliszo
zsirt a miitargyon hosszirdnyban alternalé mozgast végz6 kotré tolblapja juttatja
be a befolyasi oldalon 1év6 zsiraknidba. A zsiraknib6l a zsirt és a kodzbensd
iilepitében kifogott uszadékot megfelelden kialakitott kapcsolattal szippant
kocsi tudja kiszivni és a veszélyes hulladéklerakéra szallitani. A homok
zsirfogdéban a vizszintet az elfolydsi oldalon buké tartja. A miitargy vasbeton
valyuban megkeriilhet6, a megkeriilést zsilipek 4llitisdaval lehet biztositani.
Bioldgiai tisztitds

Elsé biologiai lépcsd

Az elsd biologiai 1épesd két miitargy részb6l all. Els6 eleme az iker kialakitasu
anaerob medence, ahol a szlirt homok- és zsirfogott szennyviz keveredik a
recirkuléltatott iszappal. A medence hasznos térfogata 23430 m® = 860 m>. Az
anaerob medencében az iszap lebegésben tartdsat 4llandéan miikadd
buvarmotoros kevertk végzik.

Az anaerob medencében keriilt kialakitisra a recirkuldcios atemeld, ahova a
kozbensd iilepitébdl csévon érkezik a recirkuldcids iszap. Az atemelsbdl 2 db
axial szivattyl emeli a recirkulécids ardnyt iszapot fel a medencerészekbe. Ebbol
a recirkulaciés iszapatemel6bd] van a sfiritend6 foldsiszap. Ennek miikddtetése is
kiilon szivattyival torténik a medencébe beépitett iszapszondak vezérlésével. Az
anaerob medencébdl a viz alafti dtvezetéssel keriil a szennyviz az elsd fokozat iker
kialakitasi I. jelfi levegbztetd medencéjébe. A medence hasznos térfogata: 2x770
m®=1540 m?

A leveg6ztetd rendszer finombuborékos gumimembranos FLYGT SANITAIRE
mélylevegbztetd elemekbdl &ll. A levegbellatist az ilizemviteli épiilet
fuvogéphazaba telepitett 1égflivék biztositjdk. A levegbztetd medencében az
oldott oxigéntartalmat oxigénmérd szonddk mérik. Az oldott oxigéntartalomrol
vannak szabéalyozva a fiivokhoz telepitett frekvenciavaltdk, amelyek 25-50 Hz
kiterheléssel izemeltethet6k,

Az elsd bioldgial 1épcsd levegdztetd medencéjébdl rekeszenként killon-kiildn
valyuban folyik el a szennyviz a kizbensé iilepitébe. A kozbensd iilepitd is
ikerkialakitdsi. A hosszanti atfolyasu iilepitében Kkililepedd iszapot alternal6
mozgasu szivornyas kotré emeli ki a két medencerekesz kozott kialakitott



recirkulciés iszapvalyiba. Az iilepit6ben a vizszintet U-alaki fogazott bukd
tartja. A medence végén kialakitott valyu vezeti el az iilepitett vizet a masodik
bioldgiai 1épcsé miitdrgyaiba. A vizelvezetd valyn elétt van az uszadékfogd valyt,
amelybe az uszadékot a szivornyas kotré hidjan 1év6 uszadéktold lemez juttatja
be. Az uszadék csovon keresztiil jut el a homokfogdban kialakitott zsiraknaba. A
zsiraknat telitettsége esetén szippant6 gépkocsival a foldmedencébe kell tiriteni.

Madsodik biologiai lépcsé

A kozbensd lilepitébdl a szennyviz a valyin 4t az ikerkialakitast masodik
biolégiai [épesbre jut. A medence elsd tere az anoxikus (denitrifikald) rész. Az
anoxikus tér hasznos térfogata: 2x489 m?. Ide kerlil visszavezetésre a 2. jeli
levegdzteté — eleveniszapos — medencébdl a nitrat-recirkulacid, viz alatti
recirkulaciés szivattyGval, valamint a DORR rendszerli ut6iilepitdbdl az
eleveniszap recirkulacié, az atalakitott recirkulacios iszapatemeld szivattydjaval.
Az anoxikus medencetérben az elegy lebegésben tartdsat, valamint a megfeleld
keveredést bvarmotoros keverd biztositja. Az anoxikus térbdl az elvalaszt6 falat
megkeriilve jut a szennyviz a 2. jelil leveg6ztetd medencébe. A medence hasznos
térfogata: 2x1 260 m* =2 520 m®

A levegbztetd rendszer finombuborékos, gumimembranos FLYGT SANITAIRE
mélylevegbztetd elemekbél 4ll. A levegdellatist az iizemviteli épiilet
fuvégéphéazéba telepitett fivok biztositjdk. A levegdztetd medencében az oldott
oxigéntartalmat oxigénmér6 szondak meérik. Az oldott oxigéntartalomro6] vannak
szabalyozva a fuvok, 25-50 Hz kiterheléssel lizemeltethetk. A 2. levegdztets
medencében €s az anoxikus térben a levegbzteté medence fogazott elvezetd
buko6éle tartja a vizszintet. A kétrekeszes elvezetd aknabél kitlon-kiilon csévon
vezetik el a biologiailag tisztitott szennyvizet az L. és a IL. jel(i utéiilepitdbe. A II.
biologiai 1épcsd zsilipek allitasaval megkeriilhetd.

A biolégiai tisztitas utan, ha a tisztitott szennyviz P tartalma meghaladja a kivént
mértéket, Fe (III) s6t kozvetlentil a 2. levegdzteté medencébe adagolva (szimultan
kicsapatas) csapjuk ki a f5los mennyiséget. A vassé (vasszulfat-klorid) vegyszer
200 kg Fe/m3 tdménységli oldat. Tarolasa és adagoldsa a tirol6 és adagold
épilletben elhelyezett tartdlyban, ProMinent gyartméany( adagold szivattylval
torténik.

Az adagolas pontos rendje és mértéke a tavak végleges stabilizalodasa utan
hatdrozandé meg a hatésigok elbirdsai szerint a befogadsé, vagy a tavak
védelmének szempontjait figyelembe véve.

Utdiilepités

A 2. levegdztetd medencébdl a biologiailag tisztitott elfolyé szennyviz 2 db
csdvon kiilon-kiilon vezethetd a meglévo 1. és I1. jelfl utdiilepité medencékbe. A
DORR rendszer(i uto6iilepitokbdl a szennyvizb6l levalasztott eleveniszapot a



meglévo elvételi rendszeren keresztiil vezetik el az iszap szivattythazba. Az
Uszdiszapot a meglévd rendszeren és cstveken Kkeresztiil vezetik a telepi
atemeldbe €s igy a rendszer elejére.

A tisztitott viz elvezetése a meglévd elvezetd aknat felhasznéalva két irdnyban
lehetséges:

a) normal izem esetén a tisztitott szennyviz a DORR utéiilepitébdl a meglévé NA
600-as vezetéken a végatemeld akndba keriil.

b) Ontozés esetén 1ij zsiliptolozar beépitésével és szabalyozdsaval — a meglév
vezetéken és tolozaraknan keresztiil — a Havaria téra keriil, amelyek az 6nt8zd
géphaz szivattyliinak szivétereként funkcionalnak.

Végatemeld

A meglévd recirkulacids- és atemeld aknat alakitottak 4t végatemel&vé, 1
szivattyuk beépitésével, cstszerelésének megvaltoztatisaval. Az utdiilepitdkbol -
érkez0 tisztitott szennyvizet a szivattylk 0j nyomvonalon kiépitett csévon
kozvetleniil az I. jeld fakultativ t6ba emelik bevezett idomon 4t.

Ultdtisztitas

A tisztitott szennyviz utétisztitisa a meglévd fakultativ és aerob tavakban torténik.
Az 1. jelii fakultativ téba kertil kdzvetlen a végatemel6bdl a tisztitott szennyviz,
bevezetd idomon keresztiil. A fakultativ €s az aerob tavak a tisztitott szennyvizek
utétisztitdsat végzik. Terhelésiik alacsony, a fakultativ tavaké 22,1 kg BOIs/ha/d,
az aerob tavaké 6,86 BOlIs/ha/d. Méretezésiik a téli, kedvezbtlen tizemre késziilt.

A meglévd nyarfas 6nt6zése csak a vegeticids id6szakban, illetve havaria esetén
torténik a tisztitott szennyvizzel az 1. és 2. jelil napi taroz6térb8l. A nyarfasbdl
19,9 ha teriilet maradt meg havéria teriiletnek, az 6nkorményzat dontése alapjan.

Az utbtisztité tavakbél a tisztitott szennyviz az 0j és a meglévé Parshall mérékon
¢s a zsilipes atereszeken jut a Gyula-Kétegyhazi felfogd csatorniba, majd az
El6vizbe.

A fakultativ tavakban a maradék oldott oxigéntartalom (2 mg/l) akadalyozza meg
a fenékiszapbdl esetleg keletkezd szaghatast. A tavakban keletkezd nad, sés és
alga szaporodasénak ellensiilyozésara nvényevs és algaevd halakat (amur, busa)
telepitettek.

Iszap re-cirkuldcié

A kétlépcsds bioldgiai tisztitdsban az iszaprecirkulacio is kett6s. Az 1. recirkulacio
a kdzbensd iilepitében kililepedd iszapot juttatja vissza az anaerob medencébe. A
kozbens®b lilepitoben alternalé mozgast végzd szivornyas kotr6 szivornyai emelik
az iszapot a két medencerekesz ko6zdtti recirkulacids valyiba. Innen csévén
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keresztiil jut az iszap az anaerob medencerekeszek kozott kialakitott recirkuldcids
iszap aknaba, ahonnan a frekvenciavaltos axial szivattytk kdzvetleniil a medence
rekeszekbe emelik vissza az iszapot. Ez a recirkuldcié kb. 200%-o0s. A tényleges
értéket a befoly6 szennyviz mennyiségének fliggvényében kell megéllapitani.

A 2. recirkulécié az utéitlepitékben levalasztott eleveniszapot juttatja vissza az
anoxikus medencékbe. Az utéiilepitdkbsl a meglévs csdveken 4t jut az iszap az
atalakitott recirkuldci6s iszapatemelSbe. A szivattytik kiilén-kiilon csévezetéken
juttatjdk vissza az egylittesen kb. 120% recirkulaciés ardnyt iszapot a PURAB
egyesitett miitirgy anoxikus medence rekeszeibe. A folosiszap 6nallo vezetéken
a kozbensd ilepito iszapvalyljaba keriil visszavezetésre.

A folésiszap siiritése, viztelenitése

A biologiai tisztitasb6l keletkezd folosiszapot a recirkulaciés atemeld aknéban
elhelyezett szivatty nyomja mennyiségmérdn &t a gravitacios stiritébe. A 13 m
atmér6jll, 336 m’ hasznos térfogati DORR rendszerdl siiritd, pélcas kotréval
ellatott.

A siiritett iszapot az tizemviteli épiilet emeleti szintjén elhelyezett iszapviztelenits
centrifuga (Hiller DP 450-422 gyartmanyd) vizteleniti. Feladd szivattydja a
slirit6bol sziv. A viztelenitéshez sziikséges polielektrolitot Pro-Minent oldé és
adagol6 allomas biztositja. A viztelenitett iszap az lizemviteli épiilet foldszintjén
elhelyezett zarhato, sines kocsin mozgathaté konténerbe gylilik. A viztelenitett
iszapot naponta egyszer a szennyviztisztitd telep teriiletén miik6d6 komposztalé
telepre szallitjak. ‘

Amennyiben az iszapviztelenitd centrifuga valamilyen okbdl (karbantartss,
javitds stb.) miikodésképtelen, Ggy a folosiszapot a gravitdcids stiiritd
iszapelvezetd szivocsGvére telepitett szivattyi az iszapstabiliziciés tavakba
nyomja. Itt dekantilva majd stabilizacié utan komposztélva, illetve iszaplerako
lagunaba keriil elhelyezésre.

Csatornahdlozat

Gyula véros teriiletén elvélaszté rendszerii szennyvizcsatorna - hélézat iizemel.
Az egyes Oblozetekben a szennyviz Osszegylijtése gravitdcidsan torténik. Az
6blozetek kozott a szennyviz tovabbitasat 25 db kézbens6 atemeld végzi (11, 111,
IV., VL, VIL, VIL, IX, X., Xi., XII., XIII., XIV., XV., XVI.,, XVIL, XVIIL,
XIX., XX., XXI, XXII., XXIIL., XXIV., XXV., XXVI., XXVIL).

A tisztitételepre az Osszegylijttt szennyvizet az 1. és az V. szamG fatemeld
juttatja el.

A Gyulahus Kft. tizemelteti a sajat kezelésében 1€év6 2 db dtemeldt, amelyeknek
feladata tovabbitani az tizemen beliil el6tisztitott szennyvizet a tisztitételepre.
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Gyula véros szennyvizcsatorna hlézata elvilasztott rendszer(i 27 darab halézati
atemelovel.

A gylijtévezetékek a kovetkez8k szerint oszlanak meg anyag, 4tmérd és
tovabbitas szerint:

graviticids gerincvezeték:

Tipus ! Hossz
Anyag
NA(mm) ,  (méter)
aceél 250 j 24,14
acél 419 | 28,86
AC (azbeszicement) 100 31,30
AC 125 2,16
AC 140 62,93 L .
AC 150 162,81
AC 200 9 137,10
AC 250 197,94
AC 300 14 457,30
AC 400 4 193,55
AC 500 883,28
beton 200 212,51
beton 300 547,76
beton 400 76,26
beton 500 22,50
beton § 600 2946 |
KGPVC 100 112,98
KG PVC ‘ 110 52,04
KG PVC _‘ 150 4 239,97
KG PVC : 160 136,48
.KGPVC . 200 _.103 867,26
KG PVC ‘ 250 186,55 |
__KGPVC : 300 855488 |
KMPVC - 150 33,97
. _KMPVC 200 .....381,51
_KMPVC_ ¢ 300 . 26061
Osszesen - 147 896,11

Gyula gravitdcidos gerincvezeték héldzatinak csbanyag szerinti felosztdsa a
kovetkez6 diagramon van bemutatva — 79,21% KG PVC, 19,70% AC
(azbesztcement) vezetékek.
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Gravitacios gernicvezeték hossz

676,09

(méter)

"} 53,00

288,45

a acél

# beton

w KVl PVC

® AC

= KG PVC

gravitdcios bekitovezeték:

Tipus Hossz
Anyag @
NA (mm) (meter) ;
AC 60 3,51
AC 100 120,01
AC 110 21,78 5
AC 125 28470 |
AC 150 1329,58
AC 200 2 605,25
AC 250 8,84
AC 300 143,58
beton 200 13,06
KG PVC 80 19,21
KG PVC 100 464,45
KG PVC 110 314,66
KG PVC 125 .. .15436
KG PVC 150 44 771,51
KG PVC 160 22 357,00
KG PVC 200 1 659,36
KM PVC 80 19,75 :
KM PVC 150 112,06
KM PVC 200 170,17
KPE 160 6,00
Osszesen ! 74 578,84
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A gravitacios bekotbvezetékek csbanyag szerinti megoszidsa: 93,51% KG PVC
€s 6,06% AC anyag, az alabbiak szerint:

Gravitacios bekotdvezeték hossz
(méter)

6,00

13,06

= AC

& beton

» KG PVC

nyomovezetek:
Tipus Hossz
Anyag
NA (mm) {méter)
acél a0 465,44
acél 200 35,14
acél 250 7,38
AC {azbesztcement) 150 6 274,59
AC 200 226,50
AC 250 582,10
AC 300 7244 29
KG PVC 200 24912
KM PVC 100 779,83
: KM PVC 110 379,29
K PVC 125 269,28
. KM PVC 150 671,71
KM PVC 200 988,69
KM PVC 400 4 062,45
KPE 63 275,74
KPE 90 928,67
KPE 100 130,29
KPE 110 2 049,11
KFPE 160 1826,23
KG PVC 160 6,87
Osszesen 27 452,72
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A nyomovezetékek csdanyag szerinti megoszldsa: 52,19% AC; 26,05% KM
PVC; 18,98% KPE, mint az alabbi diagramon is latszik.

Nyomovezetek hossz
{méter)

507,96

255,99 _~

» acél 1 AC a G PVC = KM PVC s KPE

A diagramok alapjan is latszik, hogy a gravitacids csatornak anyagfajtajuk szerint
tobbfélék, de tilnyomo t6bbségiik KG PVC csé, mely t6bbség jellemz8 a hazi
bekdtécsatornakra is. A rendszeren hagyoményos beton tisztitéaknéak (végaknak,
csatlakoz6-€s bukéakndk; kb. 80-100 m-ként alkalmazott tisztitoaknak) épiiltek.
A nyomdvezetékek teljes hossza 24.452,72 méter, zomében AC {(azbesztcement),
KM PVC és KPE anyaguak. A halézaton &sszesen 14.223 db bekotés van. A
bekotdvezetékek teljes hossza 74.578,84 méter. A részletes, térképrdl olvasott,
tajékoztatd jellegl utcaleltar a mellékletben talalthato.

Atemel8k:

Az atemel6k helyszin szerinti megnevezése, illetve ezeknek a tényleges
fellelhet6sége a kiilonbzd nyilvantartdsok és elnevezések, valamint utca-
keresztezddések miatt eltérést is mutathatnak. A tény, hogy Osszesen 27 darab
taldlhatd, mindegyik 2 darab dtemeld szivattytival ellatva.

A mellékelt részletes eszkozlistaban a szemle sorrendjében vannak bemutatva és
értckelve az atemeld telepek; az aldbbiakban szamozasi sorrendben szerepelnek.
A zérdjelben talalhato szam a részletes atemeld telepek eszkozlista sorszdma.
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L _szdmui dtemeld (végdtemeld) — EQV: X=146 142; Y=820 400 (19)
Az 1. szamu atemeld telep gydjti Ossze és juttatja ki a tisztitGtelepre, a gépi
tisztitast racshoz (MEVA) a varosi szennyviz egy részét.

Helye: Kules u. — Rakoczi Ferenc u. sarok
Szivétér: 35 m?; specialis épiilet-kialakitas
Szivattyl: 2 db + 1 db tartalék CP 3201 Flygt

Q = 89 Vs/szivattyn
Az atemel6 altaldnos épitészeti avultsaga korahoz képest j6; 2009-ben felGjitva;
szagtalanité berendezéssel ellatott. Az atemeld a telepiilés dél-nyugati részén
talathaté.

1l szdmy dtemeld — EOV: X=147 434, Y=819 971 (9)

A TL-TV.-VIL-XIE-XIV .- XV szami atemel6k, valamint a sajat 8blzetében 1évd
csatornahalézat szennyvizét fogadja, majd tovabbitja az 1. szami 4temeld
gravitacios csatornajéba a Bartok B€la utcaban. - - -

Helye: Ferencesek tere
Szivétér: 30 m?; specidlis épiilet-kialakitas
Szivattyt: 2 db CP 3201 Flygt

Q =103 Vs/szivattyt
Az atemeld altalanos épitészeti avultsdga korahoz képest j6; 2009-ben felnjitva;
szagtalanitd berendezéssel ellatott. Az atemeld a telepiilés kodzponti-nyugati
részeén van.

I szdmu dtemeld — EQV: X=148 741; Y=820 032 (8)

Az 4temeld Osszegyiijti az FE-i ipartelepen képzOdott szennyvizet.
Nyomovezetékéhez csatlakozik a VII. szdmi dtemeld nyomoévezetéke. Kozds
befogaddjuk az Ajtossy Albert utcai graviticids csatorna.

Helye: Henyei Miklés at
Szivotér: 15 m* MOBA
Szivatty: 1db CP 3102 és 1 db 3101 Flygt

Q = 14 Vs/szivattyh
Az atemeld altaldnos épitészeti avultsaga korahoz képest j6; 2005-ben feltijitva; a
varos északi részén talalhato.

IV, szamui dtemeld — EQV: X=147 743; Y=821 142 (18)
Nagyvéradi ut kornyékén képzddott szennyviz atemelésére szolgal. Befogaddja a
Kossuth Lajos 0ti csatorna.

Helye: Nagyvaradi 1t
Szivotér: 15 m* MOBA
Szivattyi: 2 db CP 3102 Flygt

Q =14 I/s/szivattyti
Az atemeld 4ltalanos épitészeti avultsaga kordhoz képest jo; a telepiilés kézponti-
észak-keleti részén van.
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V. szamaui dtemeld (végdtemeld) — EOV: X=146 024; Y=822 605 (22)

Az Udiildszovetkezet, a Sz616skert utcai lakasok, a Temesvari uti csaladihazak és
tobbszintes lakételep, valamint a VI. szdm atemelén keresztiil a Thermal
Camping és a VIIL-IX. szamu &atemel6k szennyvizét fogadja és széllitja a
tisztitotelepre a telepi dtemel6be.

Helye: Temesvari u. — Iskola u. sarok
Szivotér: 12,7 m* MOBA
Szivattyn: 2 db CP 3201 +1 db CP 3126 Flygt

Q=174 Vs/szivattyd
Az atemeld altalanos épitészeti avulisaga korahoz képest j6; biofilterrel ellatott.
Az atemeld a telepiilés dél-keleti részén van kialakitva.

VI szdmui dtemeld — EQV: X=147 057; Y=822 351 (1)
A Thermal Camping, szennyvizét juttatja el a Szdl6skert utcai gravitacids
csatornaba.

Helye: Sz€ls6 Ut a Thermdl Campinggel

szemben
Szivotér: 15,7 m?
Szivattyl: 1dbCP 3126+ 1dbCP 3102 Flygt

Q=21 l/s/szivattyti
Az atemeld altalanos épitészeti avultsdga kordhoz képest gyenge; felgjitasra
szorul. A telep a véros keleti részén van.

VII szamy dtemeld — EQV: X=148 921, Y=820 521 (7)
Szentpalfalva, és a XV. szamu szennyvizatemels szennyvizének a befogadoja.

Helye: Dobozi it
Szivétér: 6 m* MOBA
Szivattya: 2 db CP 3102 Flygt

Q=11 Vs/szivattya
Az atemeld 4ltaldnos épitészeti avultsaga kordhoz képest j6; 2005-ben feltjitva.
Az atemeld a varos északi részén van.

VI szdmu diemels — EQV: X=147 341: Y=821 980 (2)

Fogadja a XI-XVIII-XIX szamu atemeld Sblozetének szennyvizét, valamint a
sajat oblozetébe tartozé gravitdcids haldzatbol érkezé szennyvizmennyiséget. Az
atemeld feladata mindezek mellett az el6zdekben emlitett szennyvizmennyiségek
tovéabbitasa a Sz&éléskert utcai gravitacids csatornaba, vagy (sziikség szerint) a VI.
szdmu atemeldbe.

Helye: Kétmalom u.
Szivotér: 10,2 m* MOBA
Szivattyd: 2 db NP 3127 Flygt

Q =29 Vs/szivattyt
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Az atemeld altalanos épitészeti avultsdga korahoz képest j6; 2005-ben feldjitva.
Az atemeld a teleplilés keleti részén talalhato.

IX szamy dtemeld — EQV: X=146 390; Y=821 593 (20)

Ebbe az 4temeldbe keriil bevezetésre a Krinolin- és a Kastélykerti varosrészen
keletkezd szennyviz. Az 4temeld feladata az 6blézetben az elébb emlitett
szennyvizek bejuttatdsa a Klapka utcai, vagy a Pfiffner Paulinai gravitacids
csatornaba.

Helye: Matyas kiraly u. — Kigy6 u. sarok
Szivotér: 3,5 m* MOBA
Szivatty(: 2db CP 3102

Q =11 Vs/szivattya
Az atemeld altaldnos épitészeti avultsdga kordhoz képest jo; 2006-ban feltjitva.
A telep a véros k('jzponti—déli részén van.

X szdmy dtemeld — EOV: X=149 944; Y=820 983 (21) - - - -
Ide jut be gravitaciésan a Krinolin déli részének, valamint a Galbacskertnek a
szennyvize. Az dtemeld feladata nyomévezetéken, majd gravitacids csatornan az

I. szamu atemeldbe bevezetni a keletkezé szennyvizet.

Helye: Szent Istvan Ut (LIDL mellett)
Szivotér: 7,2 m®* MOBA
Szivatty: 2dbCP 3102

Q=11 Vs/szivattya
Az atemel6 altalanos €pitészeti avultsdga kordhoz képest j6; 2006-ban feljitva.
A véros déli részén talalhato a telep.

X1 szdmyi dtemels — EQV: X=147 768; Y=821 339 (3)

Az atemel6 fogadja a Romanvaros északi terilletén keletkez szennyvizeket, majd
nyomoévezetéken és gravitdcids csatornan juttatja el a VIII. szdmu atemeld
§blszetébe.

Helye: Sittye u. — Hajos u. sarok
Szivotér: 3,9 m’ MOBA
Szivatty(: 2db CP 3102

Q = 14 1/s/szivattyt
Az atemeld altalanos épitészeti avultsdga kordhoz képest jo; 2005-ben feldjitva;
biofilterrel ellatva. A szennyvizitemel§ a telepiilés észak-kelet - keleti részén van.

XII. szamu dtemeld — EQV: X=147 440; Y=820 901 (17)

Az stemel fogadja az Ujvérosi varosrész teriiletén keletkez§ szennyvizeket, majd
' nyomoécsdvezetéken €s gravitacids csatorndn jut el a II. szama atemeld

oblozetchez.

Helye: Tomcsanyi u.
Szivétér: 3,6 m* MOBA
Szivattyt: 2 db NP 3102 Flygt
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Q =28 Vs/szivattyti
Az atemeld altaldnos épitészeti avultsdga korahoz képest j6; 2010-ben feldjitva.
Az atemel§ a telepiilés kdzponti részén van.

XIII. szdmii dtemeld — EQV: X=146 844, Y=819 421 (11)
Az atemeldbe jut be gravitaciosan a Kisromanvaros északi teriiletének
szennyvize. Az atemel6 feladata a nyomodcsGvezetéken, majd gravitacids
csatornén az 1. szami atemelSbe bevezetni a szennyvizet.

Helye: Jasz Lukécs u. — Kérospart u. sarok
Szivotér: 3,6 m* MOBA
Szivattyn: 2 db CP 3102 Flygt

Q =11 Vs/szivattyt
Az atemel6 altalanos épitészeti avultsdga kordhoz képest j6; a varos nyugati
részén taldlhato.

XIV. szamu dtemeld — EQV: X=146 908; Y=819 881 (i0)

Az 4temeld feladata: a Németvaros déli terliletérdl 6sszegylijtott szennyvizet a I1.
szamu atemeld nyomocsOvezetékén keresztiil az 1. szdmi atemeld gravitacios
csatornajéba juttatni.

Helye: Komaéromi 1t
Szivotér: 2,1 m> MOBA
Szivatty: 2 db CP 3102 Flygt

Q = 14 I/s/szivattyi
Az 4temel6 &ltaldnos épitészeti avultsdga kordhoz képest j6. A telep a varos
k&zponti részén talalhatd.

XV. szamu dtemelé — EQV: X=148 771 Y=821 924 (6}
Az atemeld feladata: a Szentpélfalva keleti teriiletérdl Osszegyiijtott szennyvizet
a II. szamn atemeld gravitaciés csatorndjaba juttatni,

Helye: Tessedik u.
Szivotér: 2,0 m®* MOBA
Szivattyi: 2 db CP 3102 Flygt

Q =11 Vs/szivattyli
Az atemel0 altalanos épitészeti avultsaga korahoz képest j6; biofilterrel ellatva. A
szennyvizitemeld a telepiilés északi részén talalhato.

XVI. szdmit dtemeld — EOV: X=147 201; Y7818 884 (13)
Az atemeld feladata: az Ujgyula teriiletér6] 6sszegytijtott szennyvizet az 1. szdmu
atemeld gravitacios csatornajaba juttatni.

Helye: Jézsef Dezso u.
Mitargy atméré: 2,2 m MOBA
Szivattyii: 2 db CP 3085 Flygt

Q =7 V/s/szivattya
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Az atemeld altalanos épitészeti avultsaga kordhoz képest j6; biofilterrel ellatva. A
telep a varos nyugati részén van.

XVII. szdwmu dtemeld — EQV: X=147 575; Y=818 327 (12)
Az atemel6 feladata: az Ujgyula, Csabai Gt teriiletérol dsszegy(ijtott szennyvizet
az XVI. szam atemeld graviticids csatornajaba juttatni.

Helye: Csabai ut
Mitargy atméro: 1,6 m MOBA
Szivattyt: 2 db CP 3067 Flygt

Q =3 Vs/szivattyt
Az édtemeld altalénos é€pitészeti avultsdga kordhoz képest jo. A varos nyugati
szélén taldlhaté az atemeld telep.

XVIII szamui dtemeld — EQV: X=148 055; Y=821 672 (4)
Az 4temel6 feladata: a Mériafalva teriiletérd] 6sszegylijtott szennyvizet, és a XIX.

szamu atemeld szennyvizeit a VIII. szdmu atemel6 gravitdcids csatorndjaba - -

juttatni.
Helye: Hunyadi u.
Miitargy atmérd: 2,2 m MOBA
Szivattyti: 2 db CP 3102 Flygt

Q=11 Vs/szivattyt
Az atemeld 4ltaldnos épitészeti avultsaga korahoz képest j6; biofilterrel elldtva. A
telep a varos észak-keleti részén talalhato.

XIX. szamu dtemels — EQV: X=148 772; Y=821 936 (5)
Az 4temeld feladata: a Mariafalva teriiletér6l Gsszegyfijtétt szennyvizet a VIIL
szamu atemeld graviticids csatorndjaba juttatni.

Helye: Arany Janos u.
Miitargy atmérd: 2,2 m MOBA
Szivattyl: 2 db CP 3102 Flygt

Q=11 Vs/szivattyt
Az atemeld altaldnos épitészeti avultsaga korahoz képest j6; 2009-ben felijitva;
biofilterrel elldtva. A telep a varos észak-keleti részén van.

XX szdmij dtemeld — EOV: X=146 603; Y=824 151 (23)
Az atemel6é feladata: a Gyulavéri teriiletérél dsszegyijtétt szennyvizet az V.
szamu atemeld gravitacios csatornajaba juttatni.

Helye: Jozsef Attila u.
Miitargy atméré: 1,8 m MOBA
Szivattyl: 2 db CP 3127 Flygt

Q= 12,6 1/s/szivattyl
Az atemel§ altalanos épitészeti avultsiga korahoz képest jé; biofilterrel ellatva. A
telep a Gyulavari telepiilésrész nyugati részén talalhato.
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XXI. szamui dtemeld — EOV: X=147 136; Y=824 569 (27)
Az atemeld feladata: a Gyulavari teriiletérdl osszegylijtott szennyvizet az V.
szamu atemeld gravitacids csatornajaba juttatni.

Helye: Farkas Mihaly u.
Miitargy atméro: 2,2 m MOBA
Szivattyu: 2 db CP 3127 Flygt

Q =10 VVs/szivattyt
Az atemel§ &ltalénos épitészeti avultsaga kordhoz képest jo; biofilterrel elldtva; a
Gyulaviri teleplilésrész észak-nyugati részén talathato.

XXII. szdmu dtemeld — EQV: X=146 547; Y=824 754 (24)
Az atemeld feladata: a Gyulavari teriiletér6l Osszegytijtott szennyvizet a XX.
szamu atemeld gravitacios csatorndjaba juttatni.

Helye: Nagybdk u.
Mitargy atméro: 22mMOBA -
Szivattyi: 2 db CP 3102 Flygt

Q = 15,4 I/s/szivattyt
Az atemel6 altaldnos épitészeti avultsdga kordhoz képest jo; biofilterrel ellatva; a
Gyulavari telepiilésrész kdzponti részén talalhatd.

XXIII. szdmy dtemeld — EQV: X=146 076; Y=825 158 (25)
Az atemel8 feladata: a Gyulavari teriiletérl Gsszegylijtott szennyvizet a XX.
szamu 4temel0 gravitacids csatorndjaba juttatni.

Helye: Kinizsi u.
Mitargy atmérd: 2,2 m MOBA
Szivattyd: 2 db CP 3102 Flygt

Q = 9,6 Vs/szivattyli
Az atemeld 4ltaldnos épitészeti avultsdga kordhoz képest j6; biofilterrel ellatva; a
Gyulaviri telepiilésrész keleti részén lett kialakitva.

XXIV. szdmu dtemelé — EQV: X=147 057; Y=825 365 (26)
Az dtemeld feladata: a Gyulavari teriiletérdl 6sszegyiijtott szennyvizet a XXI.
szamu atemeld gravitacids csatornéjaba juttatni.

Helye: Kurta u.
Miitargy atmeérd: 2,2 m MOBA
Szivattyt: 2 db CP 3102 Flygt

Q =9 Vs/szivattyt
Az atemel6 4ltaldnos épitészeti avultsaga korahoz képest jo; biofilterrel ellitva. A
telep a Gyulavari telepiilésrész ésazk-nyugati részén van.

XXV, szamii dtemeld — EOV: X=148 391 Y=819 175 (16)
Az dtemeld feladata: az Ajtosfalva teriiletérdl Ssszegytijtott szennyvizet az IL
szamn atemeld gravitacids csatorndjaba juttatni.
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Helye: Hédi u.
Miitargy atméro: 2,2 m MOBA
Szivattyu: 2 db CP 3102 Flygt

Q = 8,9 I/s/szivattyd
Az atemel6 altaldnos épitészeti avultsaga korahoz képest jo; biofilterrel ellatva. A
telep a varos észak-nyugati részén talalhaté.

XXVI. szdmii dtemels — EQV: X=145 804, Y=819 315 (15)
Az atemeld feladata: a Sandorhegy teriiletér6l Osszegyiijtott szennyvizet az L
szamu atemel6 graviticids csatornajaba juttatni.

Helye: Kétegyhazi it
Miitargy atméro: 1,8 m MOBA
Szivattyn: 2 db NP 3085 Flygt

Az atemeld altalanos épitészeti avultsaga korahoz képest jo; biofilterrel elldtva. A
telepiilés dél-nyugati részén talalhatd ez az dtemeld telep.

XXVII szdmu dtemeld — EQV: X=146 217:Y=819 037 (14)
Az atemeld feladata: a Sandorhegy teriiletérdl Osszegyiijtott szennyvizet az
XXVI szdmu atemel6 gravitacids csatorndjaba juttatni.

Helye: Brodi Imre u.
Miitargy atmérd: 1,8 m MOBA
Szivattyt: 2 db NP 3085 Flygt

Az atemeld éltalanos épitészeti avultsaga kordhoz képest jo; biofilterrel ellatva.

Az &temeld telepek nagy tobbségében bekeritetlen, véddlanccal megjeldlt
teriileten talalhatok. Kivételek a VI.; IL.; X. és részben a X V1. szami telepek, ahol
keritéssel vannak koriil-hatarolva. A szennyvizatemeld telep a varos dél-nyugati
szélén van.

Tisztitott szennyviz _

Az utétisztité tavakbdl a tisztitott szennyviz az G és a korabban épiilt Parshall
mér8kon €s a zsilipes atereszeken keresztiil jut a Gyula-Kétegyhazi felfogd
csatorndba, majd az Elgvizbe.

A szennyviztisztitd telep, valamint a szennyvizcsatorna halézaton 1évé atemeldk
lzeme automatikus, allandé kezelést nem igényelnek, csak felligyeletet.
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6.0 Ertékelés

6.1 Bevezetés

A vagyonértékelés célja Gyula varos Onkormanyzaténak tulajdonaban 1év6 a
fentiekben részletezett szennyvizelvezetési-és ftisztitdsi rendszer kijelolt
vagyonelemeinek értékelése 2019. oktdber 3-ai érvénnyel (fordulénap), az NFM
24/2013 (V.29.) rendeletben leirtak szerint.

A European Valuation Standards (Eurépai Ertékelési Szabvany) 2003, 20009,
2012, 2016 és 2017 szerint a Piaci Erték az a becsiilt &sszeg, melyen a
Vagyontérgy az értékelés napjan gazdét cserélne, egy lehetséges eladé €s egy
bocsatast feltételezve, ahol a felek jol informéltan, korultekmtoen és kényszertdl
mentesen jarnak el.

A folytatélagos, folyamatos hasznélat feltételezésével megallapitott piaci értéket
roviden hasznélati értéknek hivjuk. “A hasznalati ériék az az érték, amellyel
valamely meghatéarozott eszkz egy adott hasznositas szempontjab6l rendelkezik;
amellyel az eszkoz hozzajarul ahhoz a vallalkozashoz, amelynek részét képezi,
tekintet nélkiil az eszk$z mas jellegli hasznositdsara.” A hasznalati érték tehit nem
azt az Osszeget jelzi, amely a vagyontdrgy esetleges darabonkénti piaci
érickesitésébol, vagy annak, a jelenlegit6l eltérdé hasznositisibol lenne
realizalhatd. Feltételezziik, hogy az Gjonnan létrejovd cégnek szandékaban all a
vagyontargy megtartdsa annak jelenlegi helyén, a jelenleg folytatott tevékenység
részeként.

A Piaci Erték megallapitasakor a kijelslt eszkdzoket egyenként, ugyanakkor egy
miikSd06 egész részeként vessziik figyelembe. A piaci érték kapcsén feltételezziik,
hogy az iizleti vallalkozas varhaté profitja megfelel6 mértékii ahhoz, hogy az
ért€kelt eszkozokre a piaci koriilmények kozott elvarhatd megiériilést nydjtson,
bar az eszkOzoket milkodtetd lizleti vallalkozds tevékenységét €s
eredményességét nem vizsgaljuk. A szdban forgd vagyontargyakhoz kapcsol6do
tevékenység jelenlegi, vagy j6vobeni jovedelemtermeld képességére vonatkozd
pénziigyi adatokat nem vizsgaljuk. Feltételezziik, hogy a jovobeni jovedelmek
biztositjdk az értékelt javak, valamint az értékelésben nem szereplé egyéb
eszkdz0k, valamint a megfeleld nettd miik6do toke megtériilését.

A fentiek alapjan az ltalunk megallapitott és a szakvéleményben hasznalt Piaci
Erték Folyamatos Haszndlatban kifejezés, figyelembe véve a nemzetkézi
terminoldgiat és az NFM rendelet el6irdsait, megegyezik az utobbiban hasznalt
vagyonérték kifejezéssel.
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6.2 Ertékelési alapelvek

A Megbizasnak megfeleléen az értékelés célja a kijeldlt és részletezett targyi
eszk6zOk Piaci Ertékének meghatarozasa volt a folyamatos hasznalat
feltételezésével, ezek vagyonértékének meghatérozasa.

Az értékelés soran a nemzetkozi szakmai normaknak megfeleléen, de a hazai piac
mélyrehatd ismeretében a jelenleg érvényes ujra-el6allitasi vagy helyettesitési,
valamint fovallalkozéi koltségek ismeretében jartunk el. Az értékelés soran a
Megbizé céljainak megfelelden a TEGOVA (Ertékeltk Eurdpai Csoportja), azaz
a European Valuation Standards 2003 (EVS 2003, 2009, 2012, 2016, 2017)
el6irasait helyeztiik el6térbe. A munka soran az EVS és az IVS megfogalmazéisait
hasznéltuk.

6.3 Nemzetkozi modszertanok, standardok

Az értékelés soran folyamatosan szem el6tt tartottuk a kovetkezd nemzetkozileg
elismert szervezetek altal alkotott standardokat, illetve mddszertanokat, valamint
a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletét és egy kézds minisztériumi iranyelvet,
mely az Snkorményzati ingatlanvagyon egyedi értékeléséhez nyjt tampontot:

® FEuropean Valuation Standards 2003, 2009, 2012, 2016, 2017

® RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors): Valuation — Global
Standards 2017, Ertékeldi Standardok

® 24/2013. (V.29.) NFM rendelet.

® 1/2002. (BK 8.) BM-EiM-FyM-GM-ISM-K&M-K6ViM-NKOM-OM-
SzCsM ko6z8s minisztériumi irdnyelv Utmutatésait.

Ez utébbi alapjan az olyan Onkormanyzati ingatlanok eéetében, melyek
forgalomképtelenek  vagy korldtozottan forgalomképes létesitmények,
koltségalapt értékelést kell alkalmazni.

6.4 Altalanos értékelési modszerek

Az eszkozalapl értékelés sordn az értékeld, amennyiben lehetséges és
alkalmazhatd figyelembe veszi az eszkozok értékelésére nemzetkozileg
elfogadott harom értékelési modszert: a koliség-megkdzelitést, a piaci
Osszehasonlité megkodzelitést és a jovedelem-megkozelitést. Az egyes eszkozok,
illetve eszkozcsoportok értékelésénél mindhdrom megkdzelitési modszer
alkalmazasanak lehet6ségét figyelembe vesszilk, és azokbdl egyet vagy tobbet
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alkalmazunk, mérlegelve, hogy melyik kozeliti meg pontosabban az értékelés
céljait.

A koltség-meghkizelités

A koltségelemzésen alapuld megkozelités azon az elven alapszik, hogy a piaci
szereplok az értéket a kltséghez viszonyitjak, vagyis a koriiltekinté vasarlé nem
fizet tobbet a vagyontargyért, mint egy olyan helyettesitd vagyontirgy eldallitasi
koltsége, amelynek hasznossaga megegyezik az értékelt eszkdz hasznossdgaval.
Ennek a moédszernek az alkalmazésandl az adott eszkdz értékét ngy hatarozzuk
meg, hogy egy koltségbecsloktdl, koltségkiadvanyokbél, gépkatalégusokbél,
€pitdktd], illetve gyartdktol osszegyiijttt adathalmaz alapjan megallapitjuk az
eszk6z Gjra-el6allitasi, illetve helyettesitési koliségét. A vagyontargy teljes Gjra-
eléallitasi koltségébol, illetve helyettesitési koltségébd! ezutdn levonjuk az esetleg
fellép6 fizikai kopés, funkciondlis, illetve krnyezeti elavulas becsiilt mértékét.

Az ljra-cl6allitasi koltség az a becsiilt koltség, amellyel az értékelt eszk6z pontos
maésolata vagy mdsodpéldanya, folyé éarakon, az értékelés id6épontjaban,
ugyanazon anyagok, alkatrészek, mérmaki el6irasok, gyartasi szabvanyok, tervek,
elrendezés és munkamindség felhasznalasaval elkészithetd. A reprodukalt eszkoz
megtestesiti a vizsgélt vagyontirgy valamennyi hidnyossagat, eldnyeit és
avulasait. A helyettesitési koltség az a becsiilt koltség, amellyel az értékelt
eszkdzzel egyenértékii hasznossagi eszkdz hozhaté 1étre, foly6 aron az értékelés
id6pontjdban, korszerii anyagok &s alkatrészek, aktudlis normak, modern
technoldgia alkalmazésaval, modern szabvanyok, tervek és elrendezés szerint.

A fizikai elavulas a miikodés sordn fellépd kopas és elhasznélédds, valamint a
természet elemeinek hatdsa kdvetkeztében fellépd értékestkkenés. A funkcionalis
elavulds éltaldban a moédszerek, tervezés, anyaghasznalat, illetve technoldgia
fejl6dése kovetkeztében 1ép fel, és az adott eszk6z esetében elégtelenséget, thilzott
megfelelést, tébbletkapacitast, felesleges koliségeket, gazdasigtalan mitkodést
okoz. A kdrnyezeti elavulast olyan, a vagyontargyon kiviil 4llé negativ tényezok
okozzak, mint pl. a kereslet valtozésa, a térség altaldnos gazdaségi feltételeinek
megvaltozésa, a finanszirozés €s kormanyzati szabalyozas 4talakulasa, és ebbdl
eredben a vagyontdrgy nem hatékony hasznositisa. Ez az értékcstkkenés

els6sorban kiils6 gazdasagi, kornyezeti tényez6k kovetkeztében jelentkezik.
Piaci 6sszehasonlité megkozelités

A piaci Gsszehasonlitdson alapulé érték-megkézelités az a folyamat, amelynek
soran a hasonl6 eszkozok piacanak elemzése és ezen eszkozoknek a vizsgalt
vagyontarggyal valé oOsszehasonlitdsa révén késziil piaci értékbecslés. Az
Osszehasonlitd elemzés az eszkdzok és az értékre haté tényezdk kozotti
hasonlésagokra és eltérésekre Osszpontosit. Az értékeld az értékelt eszksz és az
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Osszehasonlité piaci adatok kozotti hasonldsag, illetve kiildnbség fokat az
Osszehasonlitas kiilonboz6 szempontjainak figyelembevételével becsiili meg, és
kiigazitdsokat végez az olyan tényezOkiilonbségek kikiiszobolésére, mint az
ériékesités idopontja; elhelyezkedés; az eszkoz fizikai jellemzoi, jellege, dllaga és
kora; jovObeni hasznosithatdsag; gazdasagi, kGrnyezeti tényezbk; valamint
pénziigyi feltételek.

Kozvetlen 0Osszehasonlitdsra alkalmas értékesitések hidnydban, egyéb
vagyontargyakat vesziink figyelembe, miutan igy kijeldlhetiink egy olyan
egységartartomanyt, amelyen beliil a jelenlegi piac miikodik, és amelyen beliil a
széban forgd vagyontargy varhatéan értékesitheté lesz a nyilt-piacon. Ezen
technika megbizhatosédga az dsszehasonlitd értékesitéseknek és a széban forgd
vagyontargynak a hasonlosagi fokatdl, illetve a kiilonbség mértékétdl fiigg.

Jovedelem-megkizelités

A jovedelem-megkozelités az adott ingatlan birtoklasabol szarmazé jov8beni
hasznok jelenlegi értéke alapjan kovetkeztet az értékre, vagyis az értékelt ingatlan
jovedelemtermel6 képességét és varhatd értékndvekedését vagy értékcstkkenését
veszi figyelembe jelenértékre szdmolva. A jovedelemelemzés soran azt
vizsgaljuk, hogy a vagyontargy megfelel6 netté évi megtériilést tud-e biztositani
a befektetett tokére. A jovedelem-megkozelités alkalmazasanal az értékbecslést
ugy végezziik, hogy tokésitjiik a tervezett nettd jovedelmeket egy olyan rataval,
amely aranyban all a vagyontérgy tulajdonjogahoz tarsulé befektetési kockazattal.
A jovedelemnek az ily médon torténé atalakitasa figyelembe veszi azokat a
megtériilési ratdkat, amelyeket az alternativ befektetési lehet6ségek kinalnak.

6.5 Ertékelést befolyasolé fontosabb tényezdk

A Megbizoval egyeztetve feladatunknak nem képezte részét a targyi eszkdzok
alloményanak részletes és tételes leltarfelvétele, illetve atvilagitisa. Ennek
megfelelden vizsgalataink nem tetjedtek ki a targyi eszk6zok fizikai meglétének
tételes ellendrzésére, sem a beazonositott tételek miiszaki paramétereinek
ellenérzésére. Ertékelésiink folyaman a targyi eszkozok részletezését egy mostani
beruhadzds megvaldsuldsa esetére vonatkoztattuk, figyelembe véve az adott
eszkOzallomany értékcsokkenését, illetve az id6kdzben elvégzett felujitasokat.

Vizsgalataink nem terjedtek ki arra, hogy az értékelt targyi eszk$zok a tulajdonos
véllalkozds szdméra milyen megtériilést biztositanak. A folyamatos hasznélat
feltételezésével megallapitott érték definicidja alapjan feltételeztik, hogy a
jovobeni jovedelmek biztositjak a megfelelé megtériilést.

Amennyiben egy gépi berendezéshez hasonlé nem taldlhaté a piacon, vagy
kiilonleges tervezésii eszkdzokrél van sz, amely esetben nem 1étezik piaci adat,
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a piaci értéket a koltség-megkozelitési modszer alapjan szamoltuk ki. A
szabvanyos gyartméanyt gépek esetében, napi termeldi rjegyzéket, ar-listakat, ar-
katalogusokat hasznéltunk, hogy meghatirozzuk az jra-gyartési, 0j bekeriilési
koltségét. Egy kiillonleges tervezési vagy gyértast berendezés tjra-gyértési
koltségének meghatdrozdsa a munkaerd, az anyagok, és kész alkatrészek napi
piaci éran alapul, hozzéadva a tervezési dijat, épitési dijat, rezsikdltséget és a
nyereséget. Egyes esetekben hozza kellett adni egy pétldlagos dsszeget a szallitas
és telepités miatt. A fizikai kopéas és elavulds miatti levondsok titkrozték a
vagyontargy észlelt allapotat; az eddigi karbantartdst és A4talakitasokat —
amennyiben végeztek ilyeneket — a jelenlegi €s a tervezett j6vébeni hasznositést.

6.6 Az értékelés leirasa

A targyi eszkozok kozott azokat a rendeltetés-szeriien hasznélatba vett, tizembe
helyezett anyagi eszkozoket vizsgaltuk, amelyek tartdsan, legaldbb 1 éven tal —
kozvetleniil vagy kozvetett médon - szolgaljdk az adott vallalkozasi
tevékenységet, tovabba az ezen eszkozdk beszerzésére (a beruhédzasokra) adott
elélegeket, a beruhdzasokat és a tirgyi eszk6z6k értékhelyesbitését.

Az értékelés soran a fizikai mellett funkcionalis és egyesesetekben gazdasagi
értékcstkkenéssel is szamoltunk, de ez utdbbit csak elméleti szinten kezeltiik,
nem szamoltunk vele. A funkciondlis értékcsdkkends altaldban a moddszerek,
tervezes, anyaghasznélat, illetve technoldgia fejlédése kdvetkeztében 16p fel, és
az adott vagyontargy esetében elégtelenséget, tobbletkapacitast, felesleges
épitményeket, vagy tobbletmiikodési koltségeket eredményez. A gazdasagi
okokra visszavezetheté avulds, egy végleges értékcsdkkenés, amely a
vagyontargyon kivilli negativ hatdsok, mint az Altaldnos gazdasagi helyzet,
rendelkezésre 4ll6 pénziigyi eszkdzok, vagy nem a rendeltetésnek megfeleld
hasznélat eredménye. Ugyanakkor a gazdasagi avulés a vagyontargyon kiviilallo
befolyasol6 tényezbkben bekdvetkezett valtozasok, termékek iranti kereslet
csokkenésébdl is adédhat. Az okok kdzott szerepelhetnek a vagyontirgy iranti
csdkkent kereslet; a nyersanyagok, munkaerd, kézmii vagy szallitisi koltségek
ndvekedése; valamint térvényhozasi és kirnyezetvédelmi szempontok, illetve a
kapacités kihasznalasanak cstkkenése.

A gazdasagos élettartam azt az id6intervallumot jeldli, mely alatt a vizsgalt
tételen, gép-berendezésen szamottevd, az értékét nem befolyisold karbantartasok,
javitasok térténnek. Ez utdn az iddintervallum utén, nagy valészinliséggel, az
elvégzett javitisok, értéket befolydsold és nem gazdasagos miiksdést
eredményez6 tényezové léphetnek eld. Ebbdl kovetkezik, hogy a hatralévd
gazdasagos élettartam az a szamitott vagy becsiilt id6tdv, mely utdn nagy
valoszintiséggel az lizemeltetd mar nem vagy csak nagyon korlatozott médon
tudja hasznalni az adott eszkozt.
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Figyelembe véve a fentieket a gazdasagos élettartam, mint meghatérozas azonos
a varhato élettartam, mig a hatralévé gazdasagos élettartam egyezik a maradék
élettartam elnevezésekkel.

6.7 A kivalasztott vagyonértékelési médszer

Tekintettel a jogszabalyi elbirasokra a vizsgdlt vizi-kézmii rendszer
vagyonertékelése a koltségalaptl értékelési eljarassal, az avulassal korrigalt Gjra-
eldallitasi koltségalapt modszerével tortént.

Ennek a modszernek az alkalmazésa sordn az avulisok mindharom kategoriajat
figyelembe vettiik, nevezetesen a fizikai, a funkcionalis, és amennyiben észlelhet
volt a gazdasagi (kOrnyezeti) avuldst, melyek Osszességében adtik a
szakvéleményben hasznalt dllagmutaté mértékét. A végsd vagyonérték, vagyis a
piaci érték folyamatos hasznalatban az Gjra-el6allitdsi vagy helyettesitési potlasi
koltségek és az allagmutatd szorzata. Egyes esetekben a kerekitésekb6l-adéddéan
minimalis eltérések mutatkoznak.

Az allagmutatokat és a poétlasi koltségeket minden esetben vizikozmii-
objektumokra hataroztuk meg, pontos muszaki tartalmak ismeretében, épitészet-
épiilet, épitmény; gépészet-gép, berendezés; és iranyitistechnika, energiaelltas
bontasban.

A lathato, kitakart vagyonelemek minden esetben tételesen szemlézve lettek
helyszini bejaras soran, amikor fényképre rogzitve lettek az adott allapotok. A
nem lathaté nyomvonalas létesitmények esetében a rendelkezésre bocsatott
adatszolgaltatast vettiik alapul a végs6 értékek kialakitdsdhoz.

Az ingatlanokndl a telek értékét kiilon valasztottuk, hasonléan az ingatlan-vagyon
kataszter szerkezetéhez és a jelen értékelésben eltekintettiink ennek
meghatarozasatdl, mivel ez nem relevéans a vagyon 8sszességét tekintve, illetve a
korlatozott forgalomképességiik és rogzitett hasznosithatésaguk miatt.

6.7.1. Szennyvizelvezetd és tisztité rendszer

Tekintve, hogy a vizsgalt targyi eszk6zok 1970-t6! kiillonbozo iitemekben keriiltek
beépitésre és lizembe helyezve, sok esetben funkcionalis avulast is figyelembe
kellett venniink. Az &atemel6knél a vezérlés tételeinél 5% funkciondlis
értckvesztéssel szamoltunk. A gépészeti tételeknél alkalmazott funkcionalis
csdkkenések a gazdasdgos élettartam végeén 1€v eszkdzoket érintették.

Az azbesztcement anyagt vezetékek esetében 20%-os funkcionalis avulast
vettlink figyelembe. Az azbeszicement vezetékek hibdi a cs6kodtéseken és a
vezetékszalon keletkeznek. Ezek koziil a kotéseknél mutatkozd legjelentbsebb
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hibék a tomit6 anyag eltregedése vagy a kotdidomok fém anyaganak korrézitja,
mig a vezetékek estében a hosszirdnyi repedés, t6rés.

A szolgaltatoknal tortént tajékozddasunk soran, illetve a fellelhetd statisztikai
adatok 4ttanulményozasa révén, arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a
hazankban az elkdovetkezé 10 év egyik legnagyobb megolddsra varé
problémajat az azbesztcement tartalmi esovek tonkremenetele okozhatja. A
probléma forrdsa, hogy az 1960 és 1980 kozott épiilt azbesztcement vezetékek
tényleges allapotarl, allagromlésardl nem rendelkeziink megfeleld adatokkal.
Jelenleg csak sejtjiik, de nem tudjuk pontosan, hogy a hazai halézatokban
taldlhaté azbesztcement csévek milyen allapotban vannak, illetve mikor érnek
élettartamuk végéhez.” Részlet egy 2007. évben késziilt BME tanulménybdl,
mely a mai napig nem vesztett aktualitasabdl. Ezt a megallapitast egy viszonylag
magasabb funkciondlis avulassal vettiik figyelembe.

A halozat 1971-ben fektetett AC (azbesztcement), illetve acél anyagl vezeték-
részeinek cseréje, nagy valdszinliséggel 4-5 éven beliil esedékessé valik.

A koltség-megkozelitéshez szitkséges adatokat a FLYGT (Xylem), GRUNDFOS,
Danfoss, AUMA, ProMinent Kft, Aquinno Service (HILLER iszapcentrifuga),
Kontrol Kft, HACH, OMS-Hungéria Kommunélis Szolgéltaté, KDTVV Vizépitd
Vallalkozasi, cégekkel folytatott konzulticio, hasonld tételek katalégusaibol
szereztik, amelyek tiikrozik mind a nyers drakat, mind a vallalkozoi koltségeket.
Miutén 6sszegytijtottiik a koltség adatokat, tanulmanyoztuk az értékelés targyat,
képez6 vagyont, hogy meghatdrozzuk annak jellemzdit, eddigi karbantartasat, az
eddig elvégzett feljitasi, atalakitdsi munkdlatokat, valamint egyéb tényezdket,
amelyek befolyésoljdk a piacon valé Gsszehasonlithatésdgit, A vagyonnak mind
a pozitiv mind a negativ tulajdonsagait megvizsgaltuk, €s Gsszevetettitk az
dsszehasonlitas alapjat képezd vagyontarggyal,

A nyilvéntartdsban részletesen, tételesen, eszkdzonként megnevezve nem
szerepelnek azok az altalunk a mellékelt részletes eszkozlistdban megadott
tételek, melyek fontosak és elengedhetetlenek a végsé érték meghatarozasahoz.

Az értékelés sordn a kiilonbozé eszktzcsoportok esetében a kovetkezd
gazdasagos élettartamokkal szamoltunk. A szennyvizcsatorna hal6ézatok esetében
a beton vezetékeknél 60 €v, az AC (azbesztcement) vezetékek esetében 50 év, az
acél és KPE cstveknél 40, a KG PVC és KM PVC csoveknél 30 év; a hatralevd
gazdasagos élettartamok a részletes eszkozlistdkban fel lettek tiintetve.

A szennyvizatemelSk esetében az épitészeti tételeknél az értékek
megallapitdsdndl 30 év gazdasdgos élettartammal szamoltunk. Ugyanennél az
eszkdzcsoportndl a gépészeti tételek esetében 15 év volt az irdnyadd, mig az
elektromos €s energiacllatas esetében 20 év, a PL.C vezérléseknél 12 év.
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A szennyviztelepnél a figyel6 kutaknal 50 év, a szocialis épiiletnél 40 év, a telepi
épitészeti tételek 30 év gazdasagos élettartammal lettek figyelembe véve. A
gépészeti tételek esetében a gazdasagos élettartam nem t6bb mint 15 év.

Minden egyes tétel vagy tételcsoport gazdasdgos, varhatd élettartamat, illetve
hatralevé gazdasagos élettartamat a mellékelt értékelsi eszkozlistakban
feltlintettiik. Nagy valoszinliséggel a kozeljovOben cserére vagy felgjitasra
szorulnak azok a tételek, ahol a hétralévd gazdasigos élettartam minimalis
és/vagy az &llagmutatd kozeliti a 0,1 mutatészamot.

Az altalunk megallapitott és a szakvéleményben hasznélt Piaci Erték Folyamatos
Hasznalatban kifejezés, figyelembe véve a nemzetkozi terminolégiat és az NFM
rendelet eldirdsait, megegyezik az utébbiban hasznalt vagyonérték kifejezéssel.

A szakvélemény elkészitése sordn az avuldsok mindharom_ kategoridjat
figyelembe vettiik, nevezetesen a fizikai, a funkcionalis, és ahol lehetett a
gazdasagi (kornyezeti) avulast, melyek 6sszességében adték a szakvéleményben
haszndlt &llagmutaté mértékét. A végs6é vagyonérték, vagyis a piaci érték
folyamatos hasznéalatban az Gjra-el6allitasi vagy helyettesitési potlasi koltségek és
az allagmutatd szorzata. Egyes esetekben a kerekitésekboél adodéan minimélis
eltérések mutatkozhatnak.
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7.0 Végkovetkeztetés

A vagyonértékelés célja volt Gyula varos Onkorményzatanak tulajdonaban 1évé
Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer és kapcsolodo létesitményei
kijelolt targyi eszkdzei vagyonértékének meghatirozasa 2019. oktéber 3-ai
érvénnyel (fordulénap), az NFM 24/2013 (V.29.) rendelet szerinti.

Véleménylink szerint az értékelt targyi eszkdzok 6sszesitett folyamatos hasznalati
értéke, VAGYONERTEKE 2019. oktdber 3-ai dllapotnak megfelelSen netté
2.551.689.600 Ft, azaz KETTO MILLIARD OTSZAZOTVENEGYMILLIO
HATSZAZNYOLCVANKILENCEZER HATSZAZ FORINT.

i ! e FGORINT - Rettd
{ ; © Ozembe Ujra- Piaci
gc;r Megnevezés ; Gyanb H:slzzsr{n helyezds - Eatlitasy £k
: ; {m) Eva : Helyettesitési Folyamatos
: Kaltség Haszndlatban
. 1iSzeanyvizrsaioma halbzal e e, 24B92TET 1 1970-2008 - 5 840 §08 000 1558 49 0C0;
; i
 2iSzennyvizatemeld — 27 darab - T MOBA g7 1985 2008 7574000001 320818000
}_ﬁgpyﬂ i telep o o o TTMgTE T 326362800 35018 600
D  l0ssomYid 119701996 2008, 2797 133000 637 204 000
Mindésszesen Gyula o 97158036001 _ 2551689 600
Piaci Erték Folyamatos Haszndlathan=VAGYONERTEK o ]

A fenti 6sszefoglalé tabldzatban szerepld dsszegek netté — AFA mentes — dsszegek.

A folyamatos haszndlati érték megéallapitasakor a kijelslt eszkdzoket készlet-
csoportonként, ugyanakkor egy milkodé vallalkozas részeként vettiik figyelembe.
A folyamatos hasznélati érték kapcsan feltételeztiik, hogy az iizleti vallalkozas
varhaté profitja megfelel6 mértékii ahhoz, hogy az értékelt eszkdzdkre a piaci
koriilmények kozott elvarhaté megtériilést nytjtson, bar az eszkdzoket mitkddtetd
Hizleti” vallalkozds tevékenységét nem vizsgiltuk. A szoéban forgd
vagyontargyakhoz kapcsolédé tevékenység jelenlegi vagy  j6vobeni
jovedelemtermel6 képességére vonatkozo pénziigyi adatokat nem vizsgéltunk.
Feltételeztiik, hogy a j6v8beni jovedelmek biztositjak az értékelt javak, valamint
az itt nem szerepld egyéb eszkdzOk megtériilését, valamint a megfeleld nett6
miikodo tokét.

Nem folytattunk vizsgélatot jogcimre, vagy az értékelt vagyonnal szemben
fennall6 kotelezettségekre vonatkozodan.

Az ingatlanoknal a telek értékét kiilon valasztottuk, hasonléan az ingatlan-vagyon
kataszter szerkezetéhez és a jelen értékelésben eltekintettiink ennek
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meghatdrozasatél, mivel ez nem relevans a vagyon 8sszességét tekintve, illetve a
korlatozott forgalomképességiik és rogzitett hasznosithatésdguk miatt.

A megallapitott értékek, nem képviselik sziikségszerlien azt az 5sszeget, amelyet
a vagyontargyak kiilon-kiilén torténé nyilt-piaci értékesitésével, vagy azoknak
valamely alternativ célra torténd felhasznaldsa soran lehetne realizalni.

Az altalunk megéllapitott és a szakvéleményben hasznélt Piaci Erték Folyamatos
Hasznalatban kifejezés, figyelembe véve a nemzetkdzi terminoldgiat és az NFM
rendelet eldirasait, megegyezik az utdébbiban hasznalt vagyonérték kifejezéssel.

A szakvélemény elkészitése soran az avuldsok mindhdrom Kkategoriajat
figyelembe vettlik, nevezetesen a fizikai, a funkcionalis, és ahol észlelhetd volt a
gazdasagi (kornyezeti) avulast, melyek 6sszességében adtdk a szakvéleményben
hasznalt dllagmutatd mértékét. A végsd vagyonérték, vagyis a piaci érték
folyamatos hasznélatban az ujra-eldéllitasi vagy helyettesitési p6tlasi koltségek és
az allagmutatd szorzata. Egyes esetekben a kerekitésekb6l adddéan minimalis
eltérések mutatkozhatnak.
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8.0 VALLALASOK ES KORLATOZO FELTETELEK

. Semmilyen jogi természetli {igyben felel6sséget nem vallalunk. Nem
folytattunk vizsgélatot az értékelt vagyonra vonatkozd jogcimmel, sem pedig
a vele szemben fennalld kotelezettségekkel kapcsolatosan. Az értékelés
feltételezi, hacsak err6l kiilon emlitést nem tesznek, hogy a tulajdonosi igény
érvényes, a tulajdonjogok megfeleldek és értékesithetk és nincsenek olyan
megkdtések, amelyek egyszer(i eljérassal ne lennének tisztdzhatok.

2. Legjobb tudomasunk szerint minden adat, amelyet jelentésiinkben
kozzétettiink helytallé és pontos. Béar ezeket meghizhaté forrasokbdl
gyljtottiik, nem vallalunk sem garancidt, sem feleldsséget olyan adat,
vélemény vagy becslés pontossagaért, amelyet masok adtak 4t résziinkre és
ezeket elemzésiink elkészitésében felhasznaltunk.

3. Nemrendeltek, ezért nem végeztiink kdmyezeti hatast, vizsgald tanulmanyt.
Egyéb megéllapitas hidnydban feltételeztiik, leirtuk és szamitasba vettik
ebben a jelentésben, hogy az érvényben 1év6 allami és helyi szabalyokat €s
torvényeket teljes mértékben betartotték. Tovabba azt is feltételeztiik, hogy a
helyi, vagy orszdgos hatdsagoktdl, illetve maganszemélyektsl vagy
szervezetekt§l minden sziikséges engedélyt, jovahagyast, vagy egyéb
torvényhozoi, illetve adminisztrativ felhatalmazast beszereztek, illetve azok
beszerezhetdk vagy megtjithatok mindazon fethasznalési célokra, amelyek e
jelentésben szerepelnek.

4. A jelentésben kozzétett értékek az itt vazolt feltételezéseken alapulnak és
kizérdlag az itt meghatérozott felhasznélési célra érvényesek.

5. Az értékkel kapcsolatban kifejtett kovetkezietések és vélemények
€rvényességének idopontjat jelentéstinkben feltlintettik. A kifejezett
vélemény a hazai piacgazdasignak a fenti idSpontban fennallo helyzetén és
az akkor érvényes forint-vasarléerdn alapul.

6. Az értékelésben szerepld értékek minden esetben netté értékek (AFA
mentes).
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9.0 VAGYONERTEKELOI TANUSITVANY

Cégiink a MAREKING Kft. 2012-ben alakult, kimondottan vagyonértékel6i és
tanacsadéi feladatok ellatdsara. Mint ilyen, alland6 szerzGdéses partnerei vagyunk
kiilfoldi és magyarorszagi bankoknak, lizingcégeknek és tandcsado cégeknek.

A legfontosabb partnereink koziil a kOvetkezbket emlitjiik meg: APPORT
Gazdasagi Szolgaltaté Kft; KPMG Tanacsadé Kft; BDO Magyarorszag Corporate
Finance Kft.; INTERAUDITOR NeunertHenzl+Honti Kft.; DEEP WATER
Szolgaltaté Kft.

A vagyonérteékelési feladatok soran, jelentéseinket, szakvéleményeinket &s
kovetkeztetéseinket kizardlag személyes megtekintés utdn éllitjuk Ossze,
alvallalkozokat nem foglalkoztatunk. Minden esetben az értékeléseket Szabd Laszl6
okleveles gépészmérnok késziti el. Az értékelési feladatok sordn szerzett
tapasztalata t6bb mint 29 év, mely id6 alatt szdmos orszigban végzett
vagyonertékeléseket kiilonbozd célbol: cégdsszevondsok; privatizacios tigyletek;
folyamatos hasznélati értékek meghatarozasa; nyilt-piaci értékesitések.

Jelen szakvélemény elkészitéséhez sziikséges egyeztetéseket elvégeztik, az
lizemeltetd altal szolgaltatott adatokat minden esetben figyelembe vettiik, a
helyszini szemlék miiszaki tartalmi részeit a szakégi vezetkkel egyeztettiik.

Az altalunk kovetett modszertan megfelel a nemzetkdzi vagyonértékelési
szabvéanyoknak és a vonatkozé minisztériumi rendelet eldirasainak.

Elérhetségeink: Fax: +36-25/494 556
Mobil: +36-30/250 7553
E-mail: sztupiar@vnet.hu: szl@mareking.com
Honlap: www.vagyon-ertekeles.hu
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10.0 ALTALANOS SZOLGALTATASI FELTETELEK

Szerzddéses iigyfelek - Kizdrdlag a MAREKING Kft. céggel szerzédéses
viszonyban 4ll0, a szerz6dést alairé felek tAmaszkodhatnak a MAREKING Kft. cég
munkajanak eredményére. A MAREKING Kft. ligyfeleit illetd szerzddéses jogok
harmadik felet nem illetnek meg. Senki sem tdmaszkodhat a MAREKING Kft. cég
munkéjanak eredményére, mint sajat munkéjénak helyettesitésére.

Esedékes dijak — A MAREKING K#. vallaldsi dija semmilyen dsszefliggésben
nem all a megbizas teljesitése soran alkotott véleményével vagy kovetkeztetésével,
illetve ezekkel a véleményekkel és kovetkeztetésekkel kdzvetlen kapcsolatban 16vé
barmilyen utélagos eseménnyel. A Megbizé a megallapodas feltételeinek
megfelelGen fizeti ki a cég szamlait.

A jelentés felhasznalasanak korlitozdsa — A MAREKING Kift. altal készitett
jelentést csak a szerzbdésben rogzitett meghatdrozott célra vagy célokra szabad
felhasznélni, minden egyéb felhasznélasa érvénytelen.

Az ugyfél altal rendelkezésre bocsatott informdicié megbizhatésiga — A
MAREKING Kft.-nek jogaban all feltételezni — kiilon hitelesités nélkiil - , hogy az
tgyfél vagy tandcsaddi dltal rendelkezésre bocsétott valamennyi informéaci6 pontos,
hiteles és teljes.

Tanidvallomas — A MAREKING Kft. szolgaltatisai nem tartalmaznak tantiskodast
vagy részvételt birésagi vagy egyéb jogi természetli meghallgatdson, illetve
vizsgalatban, kivéve, ha ezt kiilon szerz6dés nem rogziti.
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11.0 KEPEK
(15 oldal)
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitisi rendszer
2019, oktober 3. (fordulonap) — képek a szemle sorrendjében

a

s

Diesel aggregitor Vezérlés kvenciavé!ték
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019, oktober 3. (fordulénap)

Hidmérleg — 40 tonna Szocialis épiile iroda - rész
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktéber 3. (fordulénap)

013/10/01

frekvenciavaltoi
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019, oktober 3. (fordulénap)

Purator gzivomyés - Anoxikus, oxikus medencék
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktober 3. (fordulénap)

tsncsoi

épészet

Fakultativ t6 —rész Ontozdszivattyt géphaz
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitdsi rendszer
2919, oktober 3. (fordulénap)

TR Bt

s

WGHE/O1

B
Mérbakna gépészet

S : 2 5 § : e o,

Parshall mérd csatorna— n Hidréns kifolyé gépészet -rész
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktéber 3. (fordulénap)

atemeld telep

Xl.sz. szennyvizitemeld telep X1.sz dtemeld toldzirakna gépészet
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitdsi rendszer
2019, oktdber 3. (fordulénap)

T0/0L/64DT

i . i i ¢
XV.sz. atemeld aktiv biofilter XV sz dtemeld toldzdrakna gépészet
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitisi rendszer
2019. oktober 3. (fordulénap)

19710402

3 W

és KROHNE 5

I sz. szennyvizatemeld telep

Henyei 1iti telep — kézponti raktdr/gardzs/mithely Henyet 1iti telep - miihely
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktober 3. (fordulénap)

II

K0 sz dtemelbakna gépészet
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktéber 3. (fordulénap)

XVILsz. szennyvizitemel

X

2
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktéber 3. (fordulénap)

IV. sz. szennyvizitemel? telep

.'J.
Lsz, dtemeld vezérlés és frekvenciavalték — rész 1.sz atemel&:
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktéber 3. (fordulénap)

IX. sz szennyvizitemeld telep

V.sz dtemeld aktiv biofilter V. sz. dtemeld energiaellitas, vezérlés
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitasi rendszer
2019. oktober 3. (fordulénap)

¢

XX.sz ateme

XXTLsz. szennyvizitemeld telep XX sz.atemeléakna gépészet
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Gyula szennyvizelvezetési-és tisztitdsi rendszer
20189, oktéber 3. (fordulénap)

R = s B
KXIV.s7 ftemeld verérlés

Eh
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UTCALELTAR
(13+58 oldal)
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TETELES ESZKOZLISTAK
: (15 oldal)






2, sz. melléklet
A vizikézmii — hasznalati dij megallapitasarél és
a felek kozotti elszamolasi ktelezettségekrol
sz0l6 megallapodas

Mely koéttetett

Gyula Viaros Onkormanyzata

székhely: 5700 Gyula, Pet6fl tér 3.

torzsszam: 725503

addszam: 15725503-2-04

képviseli: dr. Gorgényi Emdé polgarmester

mint ellatasért felelos bérbeadé (tovabbiakban: bérbeadd)

valamint a

Gyulai Kéziizemi Nonprofit Kft.

székhely: 5700 Gyula, Szent L . u. 16.

cg szam: 04-09-003599

adoszam: 11056218-2-04

képviseld: Dardezi Lasz16 ligyvezetd

mint vizi kozmii szolgaltaté bérlé (tovabbiakban: bérls)

kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

Jelen szerz6dés a bérbeadd és bérlé kozott azért joit Iétre, hogy megfelelé kereteket
hatarozzanak meg a vizikdzmii- szolgaltatis soran egymassal szemben keletkezd fizetési
kotelezettségek tcljesitésére. A felek k6zotti megéllapodas a vizi- kdzmiivek bérletével, a
beruhazasokkal és feldjitdsokkal kapcsolatosan kéttetett, amennyiben ezen kiviili kdvetelések
keletkeznek, Ggy azokat a felek mas jogviszony alapjan rendezik.

Ezen szerz0dés a felek kozott kottetett bérleti- iizemeltetési szerzddés 2. sz. mellékletét
képezi, ezen megallapodas médositdsa csak a felek kozos megegyezése alapjan térténhet.

I. A vizi kézmii létesitmények hasznalati dija
A vizikdzmii-iizemeltetéssel kapcsolatos pénziigyi feltételek

Bérbeadé a bérlo altal bérleti-lizemeltetési jog gyakorldsa ellenében a vizikdzmiivek
hasznédlata utdn hasznalati dijra jogosult. A hasznalati dij mértéke jelenleg 60.000
EFt+AFA/év. A késobbiekben a hasznalati dij mértékét a Hivatal elndke rendeletben allapitja
meg. ,

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a hasznalati dij fizetésének {itemezésére évente megallapodast
kotnek, mely nem része jelen szerzbdésnek. A megéllapodas alapjan fizetendd sszeg nem
lehet magasabb a Hivatal altal elfogadott és a miniszter altal megallapitott szolgaltatasi dljban
foglalt mértéknél.

II. Vizikézmii-fejlesztési hozzajarulds megfizetésére,
nyilvantartasara vonatkozo rendelkezések

A Vksztv. 69. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a bérld vizikdzmii-fejlesztési
hozzajarulast koteles beszedni, a vizikdzmi- fejlesztési hozzajarulisrél a bérbeadénak
tudomasa van, ezen hozzajarulds beszedése torvényi kotelezettség. A bérld a beszedett
vizik6zmii-fejlesztési hozzdjarulissal a bérbeadd felé elszamolasi kotelezettséggel tartozik,
ezért azt fennallé kotelezettségeként nyilvantartja vizikdzmii-rendszer dgazati bontisban. A




vizikdzmil- fejlesztési kotelezettség a bérbeadot terheli, ezért a bérld a targyévben beszedett,
kotelezettségkeént nyilvantartott dsszeggel a bérbead6 felé targyévet kivetd év marcius 31-ig
elszdmol. A vizikdzmi- fejlesztési hozzajarulas csak vizikézmil fejlesztésre fordithatd.

1.

IIL. A tervszerii vizikézmii-fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések

A vizikdzmi-fejlesztéssel kapcsolatos dontések meghozatala, a gordiil6 fejlesztési terv
elkészitése és Hivatali jovahagyasara torténd elbterjesztése, illetve a jovahagyott
gordiilé fejlesztési tervben foglalt vizikozmii-fejlesztések megvalositasa a bérbeadd
kotelezettsége. Ezen kotelezettség teljesitésérdl a bérbeadod sajat hatarkérben dont.

A bérbeadd vizikzmiiveire iranyuld tervszerii beruhdzasi, felujitdsi tevékenységet,
melynek cé€lja 0 vizikdzma létesitése vagy a meglévd vizikdzmili bovitése,
rekonstrukcidja, illetve pétlasa (tovabbiakban: fejlesztés) a bérls a Vksztv. 29. §. (4)
bekezdése alapjan 6nalld véllalkozdsi szerz6dés alapjan jogosult elvégezni.

. A tervszerii vizikbzmil-fejlesztések korébe tartozd értéknoveld  felujitasok,

rekonstrukcidk finanszirozaséra elsfsorban a bérld altal a bérleti-lizemeltetésbe adott
vizikdzmil-vagyon utan fizetendd hasznalati dij nyujt fedezetet. A hasznilati dij és az
értéknoveld felijitasok, rekonstrukeiok kapcsan keletkezé fizetési kitelezettségeket a
felek egymassal szemben —kiilon megéllapodés alapjan- elszamolhatjak .

A tervszeri fejlesztés targykorébe kiilénbsen az alabbi beavatkozasok tartoznak:

A. Epiilet
tetok cseréje és szigetelése
homlokzat felajitasa, hdszigetelése
futoberendezések (kazanok) cseréje
flitéskorszertisités
burkolatépités
. nyilaszardk cseréje
B. Telephelyek, véddteriiletek
a. A meglévé utak, térburkolatok helyredllitasa
b. keritések, korlatok betéteinek, dréthalozatanak, labazatanak teljes cseréje
C. Furt kutak
a. betétsziird csé beépités, vagy csere
b. kutak vizzardzasa (cementezés)
c. mélyités raflirassal
d. melléfirasos feltjitasa
D. Tarolok, viztornyok
a. Betonfeliiletek teljes javitdsa, Uj vizzard, vagy koptatéréteg felhordasa.
b. Acélszerkezetli viztornyok héjazatinak és/vagy hdszigetelésének teljes
felujitasa.
c. Acélszerkezetil viztornyok valamennyi acélszerkezetének teljes felGjitasa.
d. A vezetékszakaszok teljes hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetékeket
cserélik.
e. A felépitményeknél azok a munkak, melyck az épiiletek felujitasai kozé
sorolandék,
f. Szell6z6 berendezések teljes feldjitasa, cseréje.
E. Viztisztitds miitdargyai
a. Betonfeliiletek teljes javitasa, 0j vizzaro, vagy koptato6 réteg felhordésa.
b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban tirténd cseréje, ha csak a
vezetekeket cserélik.
c. Gravitdcios csatorndk esetén két ellendrzé akna, vagy két miitargy kozotti
csatornaszakasz cseréje.
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d. Csatorndk, vagy nyomozévezetékek kitakardsa nélkiili technoldgidkkal végzett
javitasa minimélisan két ellen6rz6 akna, vagy miitargy kozotti tavolsagban.

e. Akndk teljes korii felujitasa (betonfeliiletek javitasa, vizzard vakolat készitése,
aknafedlap cseréje).

f. Sziirbbetétek teljes cseréje.

g Acélszerkezetii tartalyok valamennyi acélszerkezetének teljes feldjitasa.

h. A felépitményeknél azok a munkdk, melyek az épiiletek felnjitdsai kozé
sorolandék.

F. Vizvezetékek és miitargyai

a. Meglévé vizvezeték szakasz cseréje, ha az egyben cserélendd csdhossz eléri,
vagy meghaladja a csé gyartasi hosszat, vagy legalabb az 5 m-t.

b. Szerelvények cseréje (akndk  szerelvényei, elzar0  szerelvények,
szivacsbehelyezd, mosaté hely, tlizcsap, kozkifolyd, fold alatt elhelyezkedd
szerelvények).

c. A bekétvezetékek cseréje amennyiben a vezetékszakaszon 1év6 bekétések
legalabb 50 %-4t érinti.

d. Aknak teljes ko feldjitasa.

G. Szivattyitelepek, nyomdsfokozok, dtaddsi pontok

a. Betonfelilletek teljes javitdsa, Uj vizzard, vagy koptat6 réteg felhordasa.

b. Nyomoévezetékek kitakards nélkiili technologidkkal végzett javitasa
minimalisan két csomépont kozotti tavolsagban.

c. A felépitményeknél azok a munkdk, melyek az épiiletek feltjitdsai kozé
sorolandék.

d. Gepeszetl egységek (szivattylk, dramlasmérbk, miiszerautomatika ) feltjitdsa,
cseréje.
H. Erds- és gyengedramii elektromos vezetékek és miitargyaik, térvildgitds
a. Légvezetékek és foldkabelek szakaszos (minimum két oszlop, vagy ellendrzd
akna kozotti), vagy teljes hosszban torténd cserélje.
b. Oszlopcsere
c. Szigetel, vagy szigeteld lanc csere teljes szakaszhosszon.
d. Lampatestek és aramkordk teljes cseréje.
1. Szennyvizelvezetd rendszer (gravitdcids és kényszer dramoltatdsi) és miltdrgyaik
a. A vezetékek szakaszos cseréje, ha a cserélendd csatorna szakasz hossza
meghaladja a cs§ gyartasi hosszat és a 4 métert, vagy ha a vezeték és idom
cserét csak vakuumos vizszintsiillyesztéssel lehet megvaldsitani, ha csak a
vezetéket cserélik.
b. BekotGesatornak cseréje.
c. Csatornak kitakards nélkiili technologidkkal végzett javitiasa minimalisan két
ellenérzd akna kizotti tavolsagban.
d. A csatornaakna megsiillyedésének megsziintetése, ha az, az akna jjaépitésével
jar egyiitt
e. Aknak teljes kori feldjitasa, fedlapok cseréje.
J. SzennyvizemelGk, beemeld-, és szivoaknak
a. A miitargyak vezetékei teljes hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket
cserélik.
A mitargyak szerelvényeinek cseréje.
Betonfeliiletek teljes javitdsa és vizzar6 vagy koptat6 réteg felhordasa.
Akndk teljes korti felijitasa.
A felépitményeknél azok a munkdk, melyck az épiiletek feltjitdsai kdzé
sorolandok.
f. Atemel§ szivattyik cseréje.
g. Vakuumszelep cseréje.
K. Szemnyviztisztitds, tdarolds miitargyai
a. Betonfeliiletek teljes javitasa, Uj vizzaro, vagy koptat6 réteg felhordasa.
b. A vezeték szakaszos, vagy teljes hosszban torténd cseréje, ha csak a vezetéket
cserélik,
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c. Kétellendrzd akna, vagy két mitargy kozotti csatornaszakasz cseréje.
d. Csatornédk kitakards nélkiili technoldgidkkal végzett javitdsa minimalisan két
ellenérz6 akna, vagy miitargy kézotti tavolsagban.
e. Akndk teljes kérii felujitasa.
f. Vizkormanyzd szerelvények vagy azok mozgéd alkatrészeinek teljes cseréje,
elzard és szabalyozd szerelvények komplett cseréje.
g Iszapkezel6 miitargyak, gépészeti egységek (centrifugak, prések,
vegyszeradagolok) teljes korii feldjitdsa vagy cseréje.
h. A felépitményeknél azok a munkdk, melyek az épiiletek feltjitasai kozé
sorolandok.
L. Géperk, berendezések
a. avizi kozmi szolgaltatést biztosité gépek, berendezések, cseréje
b. fddarabok és alkotorészek cseréje
c. gépek, berendezések teljes kori javitasa, felajitasa
M. Iranyitastechnikai, informatikai eszkézok
a. eszkdzdk, igy informatikai eszk6zoknél kiilondsen a hardverek és szoftverek
cser¢je, karbantartasa
b. eszkozok fodarabok és alkotorészek cseréje
c. eszkozok teljes kori felvjitasa, cseréje

IV. A hibaclharitassal osszefiiggo felijitasokra vonatkezo rendelkezések

. Amennyiben olyan miszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan beavatkozast

igényel, s a beavatkozas nyilvanvaléan a rekonstrukcios illetve értékndvel feldjitasok
szamviteli kategoridjaba sorolodik és javitds jellegii beavatkozas nem lenne ésszeri,
ugy a potlas, rekonstrukeid és értéknovelo feljitas elvégzésére a bérld jogosult, illetve
a biztonsagos ellatas fenntartasa érdekében egyben kételes is.

. A Vksztv. 30. §. (1) bekezdése alapjan az ellatasbiztonsag fenntartasa érdekében a

bérld koteles elvégezni azokat a hibajelleggel, varatlanul felmeriilé beavatkozasokat,
amelyek a szamvitelrdl szolo térvény rendelkezései alapjan az értéknéveld felujitasok
korében szamolhatok el.

. Az 1. pontban foglaltakon kiviil a bérléd koteles elvégezni mindazokat a

beavatkozasokat, melyek a felujitas korébe tartoznak, és amely elmaradésa az elldtas
biztonsagit veszélyeztetné vagy egyéb karveszély felmeriilésével koézvetleniil
fenyeget.

. Ezen fejezet hatalya al4 tartozd beavatkozasok tekintetében a kozvetlen karveszéllyel

jaro hibaelhéritast a bérl6 a bejelentést6] szamitott 6 dran beliil, a kézvetlen veszéllyel
nem jaré lizemzavar elhdritast a bejelentéstél szamitott kovetkezd munkanapon
megkezdi, és err6l bérbeadét haladéktalanul értesiti, aki megbizotija vagy
kapcsolattartdja Gtjan ellendrizheti a beavatkozast.

. Haladéktalan beavatkozast igénylé rekonstrukeids, illetve értékniveld felljitds esetén

ha a javitds nem célszerli a bérld a szolgaltatas biztonsaga érdekében a beavatkozast
elvégzi. Amennyiben a bérbeaddnak ilyen jellegili igénye meriil fel, ezt irasban jelzi a
bérlé felé, a bérld pedig a beavatkozast haladéktalanul, legkésébb a kovetkezd
munkanapon megkezdi. Ilyen esetekben a felek folyamatosan elérheté kapcsolattartot
biztositanak, akik a beavatkozasokrol, bejelentésekrdl tajékoztatjak egymast, a felek a
beavatkozast megtekinthetik, arrdl tajékozédhatnak.

. Ha a bérlonek felrohatd okbél a jelen mellékletben foglalt hibaelharitassal kapcsolatos

potlas, rekonstrukcié elmarad, €s ezen koriilmény a szolgaltatis folyamatossagat vagy
biztonsagat veszélyezteti, a bérbeadd a teljesitésre elégséges hataridé egyidejii
kittizésével irdsban felszélitja a bérlét a szitkséges intézkedések megtételére, s ennek




credménytelensége esetén maga gondoskodhat a sziikséges beavatkozasok
elvégzésérol.

7. A Dbérlé6 hibaelhédritdssal Osszefiiggl értéknovelé felnjitidsok esetén elvégzett

8.

9.

beavatkozasokat a munka teljesitését kivett honapban a teljes nkoltség + 5 % arrést
(vagy arképzési szabdlyzat) tartalmazo dron jogosult a bérbeadé felé 30 napos fizetési
hatdridével érvényesiteni. A bérbeadé nem tagadhatja meg fizetési kotelezettségét, a
szolgltatds biztonsagat nem veszélyezteté 1ényegtelen hiba vagy hidnyossig miatt. A
szolgaltatas biztonsaganak veszélyhelyzetét a felek kozdtt a bérld fémérndke,
akadalyoztatisa esetén a viz- és szennyvizelvezetési ilizemvezetd jogosult
megallapitani. A bérl6 a szamla megkiildésével egyidejlileg kdteles mindazon adatokat
csatolt mellékletben megkiildeni, melyek sziikségesek ahhoz, hogy a vizikozmii-
fejlesztés miiszaki és értékbeli szempontbol a bérbeadd nyilvantartasaiban a szamviteli
szabalyoknak megfelelden feltiintetésre keriilhessen ¢s a szdmla kifizetésre keriiljon.

A teljes 6nkoltségi ar a Hivatal altal jovdhagyott, 6nkoltség szamitisi szabélyzat
szerint meghatarozott ar.

A hibajelleggel varatlanul felmeriilé értékndveld felljitasok, rekonstrukciok korébe
tartoz6 munkdk finanszirozaséra elsdsorban a bérleti-lizemeltetésbe adott vizikézmii-
vagyon utan fizetend6 hasznélati dfj nyujt fedezetet.

10. A hibajelleggel vératlanul felmeriils értéknoveld feltjitasok targykorébe killondsen a

- 1I/4/A/c., T/4/Cla, W/4/D/d. 1., IV4/EM.c.e,f, T/4/F/a.b., 1IJ/4/G/b..d.,

1.

2.

3.

4.

5.

1I/4/H/d., T/4/TV/a.b., d., e, 1/4/J/a.b.f,g, WI/4/K/b. £, g., valamint a III/4/L és
M pontok tartoznak.

V. Karbantartis, javitissal és hibaelhdritassal kapcsolatos kitelezettségek

A bérls kizérélagosan jogosult, egyben koteles a karbantartdsi és javitasi
tevékenységek elvégzésére, mely magdban foglalja az ilizemeltetésben 16v5, a
bérbeadé tulajdonaban 4116 vizikézma miitargy, nyomvonalas létesitmény, berendezés,
felszerelés, gépészeti, villamos erdatviteli miikddtetés, jelzést szolgald, jelatviteli,
valamint hidraulikai berendezés folyamatos, zavartalan és biztonsdgos mitkodtetését
szolgald javitasi, karbantartdsi munka sajat kéltségen torténd elvégzését, valamint az
ezekre vonatkozd hibaelharitast.

A bérl6 a kozvetlen karveszéllyel jar6 hibaelhdritast a hibajelentést kévetéen azonnal
— de legkés6bb hat 6ran beliil — tartozik megkezdeni.

A kozvetlen karveszéllyel nem jard tizemzavar elharitast a bérl6 a hibabejelentés utan
lehetdség szerint azonnal, de legkésébb kévetkezd munkanapon megkezdeni koteles.
Amennyiben a bérlonek felréhatd okbdl a vizikdzmi-targyak, eszkdzok, berendezések
karbantartdsa, javitasa elmarad, és ez a szolgiltatas folyamatossagat vagy biztonsagat
veszélyezteti, bérbeadd ifrasban felszdlitja a bérlst a munka elvégzésére. Ha a bérld
ennck ellenére is késlekedik a karbantartis vagy javitds elvégzésével, igy ezen
munkélatokat a bérbead6 jogosult a bérld kiltségére elvégeztetni.

A karbantartas, javitas és nem feltjitdssal megvaldsitott hibaelhéritds targykorébe, a
vizikbzmivek-lizemeltetésével Osszefiiged, a 1[/4. pont ald nem tartozd
beavatkozasok tartoznak. gy kiilonosen a haszndlatban 16v6 targyi eszkoz
lizemképességének folyamatos, zavartalan, biztonsdgos megérzése, az ezt szolgald
javitasi, karbantartasi tevékenység, ide értve a tervszerii, megelézd karbantartist €s
mindazon javitdsi, karbantartasi tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerii hasznalat
érdekében el kell végezni (példaul: az elhasznalédott, hibas alkatrészek cseréje, mely
nem mindsiil fodarabnak, illetve a vezetékhal6zaton végzett csétorések elharitisa,




mosatasok stb.) oly moddon, hogy az a folyamatos elhasznaléddas rendszeres
helyreallitasat eredményezi.

6. A karbantartas és javitas forrasat a vizikdzmii-szolgaltatas arbevétele képezi.
VL. Az elszamolas

Az ellatasért felelds dnkormanyzat és a bérlé megéllapodnak abban, hogy a gazdélkodas soran
felmeriil6 altalanos koltségek felosztasa, a sziikitett dnkoltség ardnydban térténik.

A bérbead6 és a bérlé megallapodnak abban, hogy bérlé minden targyév december ho 31.
napjara vonatkozéan — az éves beszamolo készités keretén beliil - ivdviz és szennyviz
agazatonkeént kiilon- kiillon elszdmolast készit az aldbbiak szerint:

1. kimutatds az ad6zas el6tti eredményr6l az ellatott teriiletekrdl dgazatonként

Amennyiben az ellatasi teriilet barmely vizikézm{-rendszerének (ivoviz, szennyviz) ad6zas
clotti eredménye negativ, akkor az eredmény nullaig térténd feltdltésével agazatonként kiilon-
kiilén az ellatisért felelds dnkormanyzat — a bérld eclszdmoldsa és elbirdsa alapjan- sajat
forrasbol kételes atutalas tjan kiegészitést befizetni, legkéstbb az tizleti évet kdvetd jinius
ho 20.-ig a bérld részére. Jelen bekezdésben foglalt kitelezetiség az elldatdsért felels
onkormdnyzatot a 2021. janudar 01-t61 kezd0dG év elszamoldsdnak elkészitését kivetden lép
hatalyba.

A bérbeadd jelen megéllapoddassal kijelenti, hogy az dltala atadott vizikozmii-halozat dsszes
eleme a szabvanyoknak ¢s jogszabalyoknak megfeleléen miikodnek. Amennyiben az atadott
vizikdézmii-halézat valamely eleme nem felel meg a jogszabalyoknak vagy szabvanynak, Ggy
az ebbdl ered6 karért az ellatasért felelds bérbeado kartéritési felelésséggel tartozik.

Gyula, 2020. méjus 28.
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3. sz. melléklet
Az ingatlan- nyilvantartisba bejegyzett vizi kizmiivek iizemeltetéséhez sziikséges
szolgalmi jogok

Mely kéttetett

Gyula Viros Onkorméanyzata

sz€khely: 5700 Gyula, Pet6fi tér 3.

tOrzsszam: 725503

adoszam: 15725503-2-04

képviseli: dr. Gérgényi Emnd polgarmester

mint ellatasért felelés bérbeadé (tovabbiakban: bérbeado)

valamint a

Gyulai Kéziizemi Nonprofit Kft.

székhely: 5700.Gyula, Szent L . u. 16.

cg szam: 04-09-003599

addszam: 11056218-2-04

képviseld: Daroczi Laszlo tigyvezetd

mint vizi kézmii szolgaltaté bérls (tovabbiakban: bérld)

k&zott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

A szerz6dd felek megallapitjdk, hogy Gyula Varos tekintetében az ingatlan- nyilvantartasba
bejegyzett vizi kozmiivek iizemeltetéséhez sziikséges szolgalmi jog az aldbb felsorolt
ingatlanokon van.

Elek Varos kozigazeatasi teriiletén:

Kiilteriilet:
— 09/11 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 09/21 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 029/4 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 087/28 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 087/32 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 087/36 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 087/38 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 087/39 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 087/43 hrsz, vizvezetéki szolgalmi jog
— 0108/2 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 0108/4 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog

Gyula Varos kizigazgatasi teriiletén:

Kiilteriilet:
— 0163/9 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 0194/49 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 01112/14 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 01112/15 hrsz. vizvezetcki szolgalmi jog
— 01112/16 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 01112/35 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog
— 01143/2 hrsz. vizvezetéki szolgalmi jog

Belteriilet:

— 5611/60 hrsz. szennyvizelvezetést biztositd szolgalmi jog



— 5611/61 hrsz. szennyvizelvezetést biztositd szolgalmi jog
Jelen okiratok felek helybenhagyolag frtak ala.

Gyula, 2020. majus 28.
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4. sz. melléklet
Kiszervezés mértéke, modja

Mely kottetett

Gyula Viros Onkorményzata

székhely: 5700 Gyula, Petofi tér 3.

torzsszam: 725503

addszam: 15725503-2-04

képviseli: dr. Gérgényi Emnd polgarmester

mint ellatasért felelés bérbeadé (tovabbiakban: bérbeadd)

valamint a

Gyulai Koziizemi Nonprofit Kft.

székhely: 5700.Gyula, Szent L . u. 16.

cg szam: 04-09-003599

addszam: 11056218-2-04

képvisel6: Dar6cezi Laszlo tigyvezetd

mint vizi kézmii szolgaltaté bérls (tovabbiakban: bérlé)

ko6z6tt alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

Szerz6dé felek megallapitjdk, hogy a vizikézmii- szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX.
torvény (tovabbiakban Vksztv.), valamint az 58/2013. (I1.27.) Korm, rendelet (tovabbiakban
Vhr.) rendelkezései alapjan az ellatisért felelds telepiilési onkorményzat kételessége és joga
gondoskodni a kozmiives ivovizellatissal és a kozmiives szennyvizelvezetéssel és
szennyviztisztitdssal kapcsolatos vizikézmil-szolgaltatasi feladatok elvégzésérél. A felek
kozott bérleti izemeltetési szerz6dés jott 1étre, jelen okirat a szerzddés 4. sz. melléklete.

A szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a bérld az aldbbi engedélykiteles

tevékenységeket kiszervezés ttjan lathatja el:

1. vizmérd berendezések javitasa, felijitasa,

2. tizemeltelési tevékenyvséggel dsszefiieed laborvizsedlatok végzése

Jelen okiratot felek helybenhagydlag irtak ala.

Gyula, 2020. mé4jus 28. /é/
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