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A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt szakhatosdgokkal, kozmiivek iizemelte-
téivel egyeztettiik.

- Az alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvényii és
eseti hatosagi eldirasoknak.

- Megfelelnek a megeldz0 tlizvédelmi kdvetelmeények kielégitésérdl szolo
rendeletek, szabalyzatok, az orszagos €s dgazati szabvanyok, miiszaki
eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentécio a 1étesitmény telepitésére, tervezésére €s lizemelteteé-
sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba
egyeb hatosagi egészségvédelmi €s kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval
késziilt.

- A tervezett Gton sem helyi, sem helykdzi menetrendszerinti
tomegkozlekedeési eszk6z nem kozlekedik.

To6th Gabor
/ tervezd/

KE-T/04-365-2004
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Miiszaki leiras

Gyula Varos
Eminescu utca L. iitem
ut-, jarda rekonstrukcio és
zart csapadékviz elvezetés
felujitasi tervdokumentacioja

1.El6zmények, jelenlegi allapot:

A terv Toth Gébor szellemi munkdja. Az 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzoi
jogvédelem alatt all, felhasznaldsa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjan torténhet.

Gyula Véros Onkorményzata megbizasabol késziilt a Gyula Véros belteriiletén talalhatd Eminescu
utca L. iitem (Var utca — Erny0 utca kozott) at-, és jarda rekonstrukcid engedélyezési terve.

Az onkormanyzat fel kivanja ujitani az Eminescu utca Var utca — Ernyd utca kozotti szakaszat.
Ennek keretében a meglévd 4,0 m burkolatszélességet 5,5 m-re kivanja szélesiteni, tovabba a
meglévd vegyes burkolatu jardat egységes szerkezetiire kell atépiteni. Az atépitések részben érintik

a meglévd zart rendszerli csapadékviz elvezetd csatornat, amit az 0j kialakitdsnak megfeleléen
részben modositani kell.

2.A tervezett létesitmény paraméterei:

A létesitmény megnevezése, helye:
Gyula Varos, Eminescu utca Var utca — Erny6 utca kozotti szakasza

Rendeltetése: gytijtéut

Tervezési osztaly:

-jele:B.V.c C.

Tervezett it paraméterei:

Utrekonstrukci6 hossza: 283 m

Ut szélessége: 55m
Oldalesése: egyoldali 2,0%

A burkolatszéleket ,,K” szegéllyel kell lezarni.

Palyaszerkezet:
- 4.cm AC-11 50/70 kopd
- 5cm AC-11 50/70 kot6
- 30 cm FZKA 0/55 szort ttalap
- 20 cm homokos kavics (megfelel6 frakcioja bontott atépitési anyag) agyazat Trp=90%
- 30 cm altalaj tomorités Trp=90%
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Tervezett kapubejarok paraméterei:

A kapubejarokban 6,0 m széles térkd burkolatu bejarot terveztiink, ahol az ftttengellyel
parhuzamosan a gépjarmiivek az ingatlan eldtt biztonsdggal leallhatnak. A bejarok — ut
csatlakozasat R= 2,0 m lekerekitd sugara ivvel kell biztositani.

0+000 — 0+100 km szlv kozott a jobb oldalon a sziik keresztmetszet miatt nem biztositott a
kapubejarokban annyi hely, hogy hossziranyu leallasra alkalmas legyen, ezért a jelenlegi
allapotoknak megfeleléen az Eminescu utca 3 sz. elétt 22 m hosszon kell burkolt bejarot
kialakitani.

Pélyaszerkezet:
- 8 cm sarga térburkolat
- 25 cm FZKA 0/35 szort utalap
- 10 cm homokos kavics agyazat Trp=90%
- 30 cm altalaj tomorités Trp=90%

Tervezett jarda paraméterei:

A szelvényezés szerinti bal oldalon 264 m., jobb oldalon 233 m hosszon kell atépiteni a meglévo
gyalogos jardat. A jarda vonalvezetése a telekhatar vonalvezetését koveti.

Jarda szélessége bal oldalon 0+005 — 0+264 szlv kozott: 1,5 m

Jarda szélessége jobb oldalon 0+005 — 0+145 szlv kozott: 1,2 m
................................. 0+145 — 0+233 szlv kozott: 1,5 m
Oldalesése: 1,5%

A burkolatszéleket jardaszegéllyel kell lezarni.

Pélyaszerkezet:
- 4 cm CLASSIC térburkolat
- 15 cm FZKA 0/35 szort utalap
- 10 cm homokos kavics agyazat Trp=90%
- 30 cm altalaj tomorités Trp=90%

A Viar utca és Eminescu utca csatlakozdsanal az Eminescu utcan kijelolt gyalogos
atkelOhelyet kell 1étesiteni 3,0 m szélességben. A gyalogatkeléhelyet szabvanyos burkolati
jellel és vonatkozd KRESZ tablakkal kell jelolni.

3.Geodézia:
A tervben szerepld magassagok az orszagos alappont hdlozat segitségével kertiltek
meghatarozdsra GPS rendszerli geodéziai mérédmiszerrel, a korzeti foldhivatal

adatszolgaltatisa alapjan.

A meglévé ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a keresztszelvények tartalmazzak.
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4. A tervezett ut vizszintes vonalvezetése

A tervezett ut 0+000 szlv-ben csatlakozik a Var utca szilard burkolata Gtjahoz.
A tervezett ut végszelvénye az Eminescu utca meglévd burkolatdhoz csatlakozik az Erny6 utca
csatlakozésa utan.

5. A tervezett ut magassagi vonalvezetése:

A magassagi vonalvezetés kialakitasanal a szintezés adatai, valamint a meglévd terepviszonyok,
telekhatar magassagok lettek figyelembe véve.

6. Keresztmetszeti kialakitas:

A keresztmetszeti kialakitast a mintakeresztszelvény mutatja.
Utkorona szélessége: 7,5m
Utburkolat szélesség: 55m
Egyoldali oldalesése: 2,0 %

Padka szélesség: 1,0 m.
Esése: min. 5,0%
Jarda szélessége: : 1,2-15m

Egyoldali oldalesése: 1,0 %
7.Csapadékviz elvezetés

A targyi Utszakaszon jelenleg zart csapadékviz elvezetd haldzat talalhato. A rendszer jelenleg is a
teljes beépitési teriilet csapadékvizét széllitja el, azonban a jelenlegi kis beépitési mélység ¢és
takaras, valamint az 0j burkolatszél magassagok miatt atépitése indokolt a var utca — galamb utca
kozotti szakaszon. A tovabbi szakaszon az Ernyd utcdig csak a meglévd viznyeldket kell az uj
burkolatszintekhez igazitani.

A Var utca — Galamb utca kozotti szakaszon a terlilet csapadékvizét a tervezett 1-0-0 j. zart
csatorna vezeti el, melybe a csapadékviz a tervezett 32 x 32 viznyeld aknakon keresztiil jut.

A csapadékviz viznyel6khoz valo vezetését a burkolatszél lezardsara tervezett ,K” szgély
biztositja.

A tervezett csatornat a meglévd zart csatornarendszerbe kell kotni az Eminescu utca — Galamb
utca keresztezddéseében taldlhatdo meglévo viznyeld aknédn keresztiil.

Tervezett 1étesitmény fobb miiszaki adatai:
Vizgyiijt6 nagysaga: 0,1 ha
Tervezett csatorna 0sszes hossza: 1-0-0 jelli zart csatorna KG-PVC & 200 93 m

Tervezett viznyel6 akna
32 x 32 viznyel6 5db
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A beruhazas célja:

A vizgyljté teriiletén Osszegylilekezd csapadékvizek a legrovidebb uton, kell¢ biztonsaggal, a
vizmindségi kdvetelményeket is figyelembe véve legyenek bevezethetdek a befogadoba.
Beépitettség, kozmiiellatottsag:

- A teriilet jelenleg beépitett.

- Az érintett teriileten jelenleg kozmii (viz, gaz, telefon-, elektromos-, és tv foldkabel, valamint
szennyviz csatorna) talalhato.

Befogadoéi viszonyok

A jelen tervben tervezett csapadékviz elvezeté halozat befogaddja az Eminescu utca — Galamb
utca meglévo & 30 zart csapadékviz elvezetd halozata.

A csatorna vizszin esése [=2%o
A befogado folyasfenék szintje a tervezett csatlakozasanal 87,49 mBf.
A befogado csatorna kezel6je a Gyulai Koziizemi Kft.

Vizi létesitménnyel érintett teriilet ismertetése
A tervezési teriilet sik vidéki jellegii, jelenleg nagyrészt burkolt teriilet.

1-0-0 j. tervezett csatorna

hossz: L= 93 m
anyag, atmér6: beton KG-PVC & 200
1=2 %o

8. A tervezett ut forgalmi rendjének kialakitasa:

A tervezett ut forgalma ald van rendelve a Var utca forgalmanak, igy a Eminescu utca kezdo
szelvényénél ki kell tenni az ,,Allj! Elsdbbségadas kotelezd” jelzotablat. Tovabba a tervezett
gyalogatkeld helyet is jeldlni kell tablaval mindkét irdnybol.

9. Kivitelezés:

A kivitelezési munkdkat csak érvényes épitési engedély alapjan szabad elkezdeni.

Kozmukeresztezések:

A tervezett rekonstrukcido kozmiiveket érint, a kozmikezelok eloirasait a kivitelezés soran
maradéktalanul be kell tartani.
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EGAZ-DEGAZ Zrt altal eléirt altalinos kovetelmények:

A foldmunkavégzés soran, a kivitelezés megkezdésekor a keresztezd kozmiveket ovatos kézi
foldmunkéval kell feltarni és allagmegdovasukrol gondoskodni. A kézmiivek tizemeltetdit a feltaras
megkezdése elott értesiteni kell és a tovabbiakban az utmutatdsuk szerint kell a kivitelezési
munkakat végezni.

A meglévé gazvezetékek megkozelitésére, a gazvezetékekkel torténd parhuzamos vezetésre ill. a
gazvezetékkel torténd keresztezésre vonatkozd miiszaki eléirasok az alabbiak:

A meglévo gazvezetékek 1-1 méteres kornyezetében, a behatarolt teriileten kizardlagosan csak
kézi foldmunkavégzés megengedett.

Az EGAZ-DEGAZ Zrt. Kozmiiegyeztetési jegyzokonyvében megadott eléirasok:

A kivitelezéskor a DEGAZ iizemeltetésében 16v6 gazvezetékekkel kapcsolatban az alabbi
eléirasokat be kell tartani:

203/1998. (XII1. 19.) Korm. Rendelet a banyaszatrol szoldo 1993. évi XLVIIL torvény
végrehajtasarol

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitovezeték), a
foldgaz elosztovezeték (a tovabbiakban: elosztévezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték,
valamint a banyaszati 1étesitmény és a célvezeték, tovabba kornyezetiik védelmére, zavartalan
iizemeltetése, ellenérzése, karbantartasa, javitdsa €s az iizemzavar-elharitas biztositasara
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott méretli biztonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi dvezeten beliil tilos:

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tlizrakas vagy anyagok égetése;

¢) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kdolaj- ¢s foldgazbanyaszati létesitmények, a szallito- és elosztovezeték allagat veszélyeztetd
maro6- €s tlizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az drasztasos Ontdzes, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér 1étesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezo allomasok és faklyak biztonsagi
ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztévezeték tengelyétdl mért 2-2 méteres, a
szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték €s a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 méteres,
tovabba az energiaellato, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korrozidvédelemi kabelek tengelyétdl
mért 1-1 méteres biztonsagi 6vezet részben tilos

a) fak, valamint a Iétesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyeb novények iiltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jard tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.
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(4) A biztonsagi Ovezetben az épitésiigyi hatdsag altal jogerdsen elrendelt bontési tevékenység
elvégezhetd.

(5) A biztonsagi Ovezeten beliil az lizemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint az
tizemeltetd hozzajaruldsaval mas tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok
ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miutargyainak eltakarasa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi dvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy
hasznaloja a biztonsagi dvezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani, tovabba
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljesiilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi Ovezetre eldirt tilalmak és korlatozasok megtartdsdt az ilizemeltetd vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban
el6irt allapot visszaallitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezeldje vagy hasznaloja tlirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét -
a sziikséges hatosagi intézkedések megtétele céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a
banyakapitanysagnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegii kdolaj- és foldgazbanyaszati 1étesitmény, szallitdé vezeték, elosztovezeték,
célvezeték, valamint egyéb gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett
l1étesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott mddon és mértékben keresztezheti vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkdzelitéséhez azok lizemeltetdjének
egyetértése sziikséges. Az lizemeltetd az egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkozelitd épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a sziikséges Osszevont engedélyezési és kiviteli és kivitelezési, valamint iizemeltetési,
technologiai tervek elkészitésérdl és az lizemeltetdvel torténd egyeztetésérol,

b) a meglévd létesitményen megvalositani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésérdl €s

c) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az tlzemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az iizemeltetd a nyilatkozat megadasdra vonatkoz6 megkeresés
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadds elmaradasabol szarmazo karokért az
lizemeltetd a karokozoval egyetemlegesen felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévd létesitménynek kell tekinteni a keresztezd,
megkozelitd 1étesitmény tervezésének iddszakdban hatilyos létesitési vagy hasznalatbavételi
engedéllyel, illetve hatdlyos teriilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezd keresztezett
l1étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett 1étesitmény feltardsahoz sziikséges szilard burkolata ut
felbontéasa kivételével, a 1étesitmény sz€lsd alkotoitol szamitott 1-1 méteres dvezeten beliil végezni
nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése
elott az lizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a keresztezett 1étesitmény nyomvonalanak €s a (6)
bekezdés szerinti Ovezet kijeldlésérol, a kijelolt Ovezetnek az épitési tevékenység alatti
fenntartdsarol, a keresztezett 1étesitmény feltarasarol.
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A kijelolés helyességéért az lizemeltetd a felelds. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koltségeket a kivitelez6 koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény lizemzavardnak elhdritdsa sziikséges, az lizemzavarral
érintett nyomvonalas 1étesitmény iizemeltetdje koteles az lizemzavar-elharitds megkezdése elétt a
keresztezett 1étesitmény lizemeltetdjével a tervezett munkalatokrol és azok helyérdl egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett 1étesitménybdl a szallitott
kozeg kidramlik, és a kidaramlé kozeg

a) robbands- vagy tlizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kdrnyezetre artalmas.

A tervdokumentacio a gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

A munkalatok megkezdését és Dbefejezését a gyulai Polgarmesteri Hivatalhoz ¢és a
Viarosgazdalkodasi Igazgatdsaghoz be kell jelenteni, az alabbi adatok egyidejii kozlésével:
-kivitelezd vallalat neve
-munkavégzés idopontja
-munkavégzés iddtartama
-naponkénti munkavégzés ideje
-felelds épitésvezetd neve és lakcime

A kivitelezés alatt a munkateriiletet ¢jszaka ki kell vilagitani, az eldirasok szerint sarga villogod
jelzéssel.
A munkateriiletet el kell korlatozni.

A kivitelezés idGtartama alatt a Dbalesetvédelmi ¢és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eléirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

A kivitelezés csak kiviteli terv megléte esetén kezdhetd meg.

Foldmunka, utépités:

A kitlizést kovetden a palyaszerkezetet alatt ki kell termelni a foldet, toltéshez sziikséges foldet be
kell szallitani, majd a toltés - tiikrot tomoriteni kell 90% Trg-ra. A kitermelt f61dbdl (tiikkor-arok)
kell a padkat-rézsiit kiigazitani.

A felesleges foldmennyiséget az Onkormanyzat altal kijelolt helyre kell szllitani.

A foldmunkat kovetden keriil sor a palyaszerkezet megépitésére a mintakeresztszelvény alapjan.
Ez utan a padkarendezés, tomorités, az arokba hullott foldanyag eltavolitasa kovetkezik.

Csatornaépités

Miitargy rekonstrukciocsak szaraz munkateriileten végezhetd!

Az elkészitett tiikorbe késziilo agyazat anyagot csiszdan kell a munkagddorbe bejuttatni. Az
agyazat kialakitasat az MSZ EN 1610 szerint kell elvégezni. Az agyazati réteget 10 cm vastag
osztalyozott kavicsrétegbdl kell késziteni, alatt a munkadrok szélességében Terfil szdvet
fektetend6. Amennyiben a talaj szerkezete valtozast mutat, gy az dgyazas konkrét modszerérdl a
tervezO €s a miiszaki ellendr dont.
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A csatornacsovek elhelyezését megeldzo feltételek: az dgyazatra a csovek egyenletesen fekiidjék
fel; fagyott talajra csatornat fektetni nem szabad; a csoveket 1épcsd, vagy folytonossagi hiany
nélkiil, az eldirt hézaggal kell illeszteni.

Az elemek, illetve csovek leeresztését csak akkor szabad elkezdeni, ha a terv szerinti alapozas a
csofektetéshez elkésziilt.

Az elemek lerakasat a vizfolyas iranyara az elsé csofej elhelyezésével kezdjiik, majd ezt kovetden
minden mitargynal a megfeleld szamu csétagot kell lerakni. A zart csatorna épitése soran a
viznyeldk — akndk a csatornaépitéssel egyidében épiilnek.

Az elemeket csapos, illetve tokos végeinek megfeleld illesztésével, tomitésének az elkészitésével
kell beépiteni.

g.) Koérnyezetvédelmi fejezet
A tervezett ut teriiletén megvalositandd csapadékviz elvezetd rendszer biztositja a lehullott
csapadékvizek elvezetését a befogado csatornéba.

Havaria helyzet esetére, illetve az 4allandd figyelGszolgalat altal a megszokottnal eltérd
tapasztalatok észlelésekor a fogylijt6 csatornan a tiltokat le kell zarni (amennyiben sziikség van ra
palldlezarast is alkalmazni kell). Haladéktalanul fel kell deriteni a szennyezés okat, forrasat és
egyidejlileg értesiteni kell a Koros-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldséget, illetve a Koros-vidéki Kornyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatdsagot.

A meglévo és a tervezett csapadékviz halozatara az esetleges szennyvizbekotést fel kell mutatni, a
szennyezést meg kell szlintetni.

A rendszer teljes kiépitése utan a csapadékvizek levonuldsa egy esztétikailag rendezett,
miuszakilag jol miikddo nyilt és zart halozaton keresztiil valosul meg.

h.)Tervezett 1étesitmények iizemelési leirasa

A felszini vizelvezetés berendezéseinek lizeme 1ényegében a felszini védelmet jelenti. A védelmi
munkdk a védekezés eldtti teendokrdl a tényleges védekezésbdl €s a vizek elvonuldsa utani
intézkedésbdl tevddik Ossze.

Védekezés eldtti teenddk
A vizveszély elharitasa, lekiizdése (befogadoba juttatds). Ideje: a felszini vizek megjelenésétdl az
eltavolitas befejezéséig.

Védekezési teendok
A viz fokozatos elvezetése. A csatornak kiontéseinek megeldzése €s a teriiletek megvédése (utak,
jardak, telkek).

Vizek levonulésa utani teenddk:

a viz okozta rongalasok helyreallitasa

a jellegzetes vizszintek rogzités értékelése

a védekezési anyagok atvizsgalasok, rendbetétele

Fenntartas, felajitas:
A fenntartdsi munkak koziil a csatornakban jelentkezd iszaplerakodas, idegen anyagok elleni
kiizdelem.
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Kivitelezéssel kapcsolatban

belvizi miitargyakat

az utarkok épitésével, fenntartasaval kapcsolatos eldirasokat

a novényzet irtdsat és az ezen munkak sordn betartando balesetelharitdo és egészségvédd 6vo
rendszabalyokat kell biztositani.

A kivitelezés id6tartama alatt a balesetvédelmi ¢s munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

10.Kornyezetvédelmi fejezet:
1.Elé6zmények: Gyula Varos Onkormanyzata az Eminescu utca rekonstrukci6jat tervezi.

2 Kornyezetvédelmi vizsgalat:
Hatotényezok:
Rekonstrukcioideje alatt:

-23j

-por

-emisszio

Hatasviseldk:
-allatok
-névényzet
-levegd
-talaj

Hatésok:

Rekonstrukcioideje alatt a kivitelezés munkék fokozott szennyezd hatasokat keltenek.

Els6sorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszio (kipufogd géz) okoz kornyezeti
igénybevételt.

A zajszint csokkenthetd:
-alacsonyabb hangnyomasszintli gépek alkalmazésaval
-csak és kizardlagosan a munkavégzés alatti géplizemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatassal a mii tomoritésnél kell szdmolni.

A kornyez0 épliletek a rezgések (pl. vibracios gépek) érzékelési hataran beliil talalhatoak, ezért e
hatdsokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel ¢€pitési technoldgia a
vibracids tomaritést is megkdveteli.)

A rezgések okozta kdrnyezeti terhelés csokkentése:
-gyenge vibracids beallitas a gépeknél
-rovid és kis amplitadoja vibracids beallitas
-a vibracios tomorités részbeni kivaltasa, sulydominancidju tomoritéssel
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Por:

A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladé por szennyezddéssel jar egyiitt, kiilondosen a
foldmunkak végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
iddszakos permetezéses vizkijuttatassal.

Emisszio: a munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonldéan a
kozlekedési eredetli emisszidhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot &s
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszid csokkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.

Osszességében megéllapithato:
A burkolt ut egyértelmiien csokkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan allapothoz képest.

A burkolt uton kozlekedd jarmiivek altal kibocsatott karos anyag a varhatéan nagyobb forgalom
ellenére sem lesz feltehetéen tobb, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsatas ideje az érintett
szakaszon rovidebb lesz és az optimalisabb kozlekedési feltételeknek kdszonhetden az emisszid

cre

Az ut épitése soran keletkez6 hatdsok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik ki (~1
honap), elkésziilte utan az tizemszert allapotban kornyezet terhelés novekedése nem varhato.

Hulladékgazdalkodasi fejezet

A tervezett mu épitése soran az alabbi hulladékok keletkezhetnek:
- kommunalis hulladék
- épitdéanyag hulladék
- munkagépek tizemelésébdl keletkezd hulladék

Epitési és bontasi hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VIL 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontisa sordn az
alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kod megnevezes mennyiség
170101 beton 50 m3
170301 szénkatranyt tartalmazo 90 m3

bitumen keverék
17 05 04 fold és kovek 500 m3

A keletkezé beton-, és fold-ké hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés
hulladéklerako telepére szallithato, ahol a f61d hulladéktakard funkciora felhasznalhato

Az aszfalt burkolat bontdsakor veszélyes hulladéknak szamitd szénkatranyt tartalmazd bitumen
keverék hulladék keletkezik.
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A veszélyes hulladék ideiglenes tarolasa ¢€s elszéllitasa soran szigortian be kell tartani a ra
vonatkozo szabalyokat és eldirasokat. A bontdsi munkak megkezdése elétt a kivitelezonek
megallapodast kell kotnie veszélyes hulladék kezelésére, artalmatlanitdsara jogosult szervezettel a
hulladék befogadasarol.

A bontasi munkak csak a megallapodas meglétekor kezdhetdk meg.

Kommunalis hulladék

Az rekonstrukcidsoran kevert kommunalis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01) A kommunalis
hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgytijté edényekben kell gyljteni, melyeket a
munkanap végén iriteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerako telepre kell szallitani.

Epitdanyag hulladék

Epitdanyag hulladék az rekonstrukciésoran nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben
csak a beépithetdé mennyiséget szabad kiszallitani. Az ideiglenes tarolas soran az épitési anyagot
ugy kell tarolni, hogy az a kornyezettél el legyen Kkiilonitve és a berekonstrukciosoran
maradéktalanul felhasznalhaté legyen. Amennyiben épitési anyag nem keriil beépitésre, azt
azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi telephelyére.

Munkagépek tizemelésébdl keletkezo hulladék
A munkagépek tlizemelésébol az ¢épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasat a vallalkozonak vagy alvallalkozdjanak minden esetben telephelyén illetve

a javitas koriilményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kornyezeti hatasoknak a talaj allapotara €s a ndvényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentds
befolyasuk nincs.

tervezo
KE-T/04-365-2004
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