32 X 32

._ , - VIZNYELO AKNA
KIEMELT / SULLYESZTETT SZEGELY KIALAKITASA
M 1:20 A-A METSZET B-B METSZET

A mintakeresztszelvények alapjan, a tervezett palyaszerkezetet

a betongerenda alatt is meg kell épiteni, de min. 10 cm homokos . L . L,
kavics 4gyazat minden esetben beépitendd Terjeszkedesi hezag Terjeszkedési hézag

25x25x15 e. gy. K
litszegély betonidom

hézag kiontése
bitumennel
20x15x40 e. gy.

Viznyel6racs

zéldter{ilet/burkole{-—-'s—'<—

STllyesztett Gtszegély
betonidom
tervezett burkolat

Palyaszerkezet .
N 4 —

. Cementhabarcs agyazat
N —TTT TS T T T T T Tt - = T TT T T TS T T T = Ne)
- pe) e m e e == - , e = - ——=—-— N
gazmman f - | E — 5mm vtg. vassal simitott vakolat - S
50 a Kv elGirasa szerint AN -

: |
KERTI SZEGELY KIALAKITASA 12 32 |12 122 32 |12
M 1:20 " 56 s

A mintakeresztszelvények alapjan, a tervezett palyaszerkezetet
a betongerenda alatt is meg kell épiteni, de min. 10 cm homokos
kavics agyazat minden esetben beépitend6

w
o

tervezett burkolat zoldteriilet

C12-22/FN min. 1
betongerenda A e — -
N A © l,'::::::t:::::’,l A
N\B [ [ N
‘ \ [} [} \ ‘
7!5 | [} [ e — =
? L i i ]
____8"_':W' ||: - T T
ot Hi====d
| (] (] \
| [} [} |
e | N
SULLYESZTETT SZEGELY KIALAKITASA ot B )
M 1:20
8 8
A mintakeresztszelvények alapjan, a tervezett palyaszerkezetet ‘ : ‘
a betongerenda alatt is meg kell épiteni, de min. 10 cm homokos |_
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TOTH GABOR
kozlekedésépité mérnok

20x15x40 e. gy. .
Stillyesztett Utszegély Gyula, Pacsirta utca 46.

betonidom

tervezett burkolat 5 tervezett burkolat
Létesitmény megnevezése Gyula Viaros, Eminescu utca rekonstrukcié
L. iitem Var utca - Erny6 utca kozott
Tervszam Rajz megnevezése Datum
32/2017 Résaletrainok 2017. 04.
betongerenda Meretarany eszie l‘aJZO Rajzterﬁlet
M=1:20

Rajzszam Rajzolta/szerkesztette % Tervezte %
M-6 Toth Gabor KE-T/04:365-2004 Toth Gabor KE-T/04-365-2004
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