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KIEMELT / SÜLLYESZTETT SZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
M 1:20

A mintakeresztszelvények alapján, a tervezett pályaszerkezetet
a betongerenda alatt is meg kell építeni, de min. 10 cm homokos

kavics ágyazat minden esetben beépítendő

25x25x15 e. gy. K

útszegély betonidom
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KERTI SZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
M 1:20

A mintakeresztszelvények alapján, a tervezett pályaszerkezetet
a betongerenda alatt is meg kell építeni, de min. 10 cm homokos

kavics ágyazat minden esetben beépítendő

tervezett burkolat

C12-22/FN min.

betongerenda

4

5

°

tervezett burkolat

SÜLLYESZTETT SZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
M 1:20

A mintakeresztszelvények alapján, a tervezett pályaszerkezetet
a betongerenda alatt is meg kell építeni, de min. 10 cm homokos

kavics ágyazat minden esetben beépítendő
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20x15x40 e. gy.

süllyesztett útszegély

betonidom

tervezett burkolat
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5mm vtg. vassal símított vakolat

a Kv előírása szerint

Cementhabarcs ágyazat

Víznyelőrács

Pályaszerkezet

Terjeszkedési hézag

A-A METSZET B-B METSZET

Terjeszkedési hézag
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32 X 32

VÍZNYELŐ AKNA

Gyula Város, Eminescu utca rekonstrukció
I. ütem Vár utca - Ernyő utca között

TÓTH GÁBOR
közlekedésépítő mérnök

Gyula, Pacsirta utca 46.

Rajzterület

2017. 04.
Részletrajzok32/2017

M-6
Rajzolta/szerkesztette

Tóth Gábor  KÉ-T/04-365-2004 Tóth Gábor  KÉ-T/04-365-2004

Tervezte

Rajz megnevezése Dátum

Rajzszám

Méretarány

Tervszám

Létesítmény megnevezése

M= 1:20
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